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W odpowiedzi na pismo PRKGO.0232.4.1.2016.CRO w sprawie zapytania radnego Marka
Basaja w temacie: ,Co sig stato z ogrodzeniem stalowym pfyty boiska i innymi ruchomosciami do
obstugi (bramki, urzqdzenie do nawodnienia, hydrant} na stadionie przy ul. Zamenhofa?”, Sremski
Sport Sp. z 0.0. przekazuje informacje.

Nieruchomos¢ przy ul. Zamenhofa 20 zostata przekazana spotce w drodze aportu w roku 2009
( Akt notarialny rep. A nr 2516 z dnia 27.03.2009r.).

Na przedmiot wniesionego aportu sktadaty sie: grunt, budynek socjalno — gospodarczy, budynek kasy,
utwardzenie wokét budynku, ogrodzenie, utwardzenia betonowe, boisko do koszykdwki.

Wykonane przeglady: roczny i pigcioletni obiektu wskazaly, iz trybuny nie nadajg sie do

uzytkowania, w zwiazku z czym nawierzchnia trybun kwalifikuje sie do usunigcia i ponownego
wykonania. Wskazano takze, aby spétka rozwazyta likwidacje wygrodzenia wewnetrznego, a w
przypadku renowacji trybun wraz z plyta boiska, dostosowano wygrodzenie do obecnie
obowigzujgcych przepiséw.
Ogrodzenie to, wykonane z siatki drucianej w profilach metalowych, zostato czesciowo zlikwidowane
przed organizowanym w 2015r. 4 poéfmaratonem, ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia mozliwosci
swobodnego poruszania si¢ po terenie przy ul. Zamenhofa 20 karetek zabezpieczajgcych bieg oraz
bezpieczeristwa biegaczy, 0s6b im towarzyszacych, organizatoréw i os6b wspéipracujacych ze spétka
podczas organizacji imprezy sportowej. Pozostata czes$¢ ogrodzenia zostala usunigta wczesniej,
podczas wywozenia gruzu po pozostatosciach dawnych trybun od strony ulicy Zamenhofa.

Hydrant wodociggowy na terenie nieruchomosci przy ul. Zamenhofa 20 zostat zainstalowany

przez PWIK na zlecenie sp6tki i nadal sie tam znajduje. MontaZu hydrantu dokonano w celu
zapewnienia mozliwosci podlewania boiska trawiastego. Przejmujgc nieruchomos¢ przy ul. Zamenhofa
spotka nie otrzymata wraz z nig zadnego systemu stuzgcego do nawadniania trawy, gdyz takowego
najprawdopodobniej nigdy tam nie byto. Spétka podjeta prébe wykorzystania rurociggu
z zamontowanymi zraszaczami poruszajgcego sie na duzych, metalowych kotach, jednak ze wzgledu na
zbyt niskie cisnienie wody w tym rejonie w stosunku do przekroju rur, skuteczne nawadnianie
nawierzchni taka metoda nie byto moziiwe,
Z czasem dwie rury poziome ,zraszacza” zostaty pogiete i zniszczone przez osoby wchodzace na teren
nieruchomosci. Z pozostafych rur wykonano maszty do lamp oswietlajgcych teren za nieruchomoscia
przy ul. Staszica la oraz stupy ogrodzenia, ktdre ostatecznie zostato zniszczone na skutek wichury
22/23.12.2014r.

Bramki pitkarskie znajduja sie na terenie nieruchomodci przy ul. Staszica 1a.
PREZ?% U
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BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegéinych etapéw;

Boisko do pitki noznej, 63-100 Srem, ul. Zamenhoffa dz. 1906

- Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga
stwarzaé zagroZenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:

podziemne sieci energetyczne, gazowe, wody i kanalizacji — nie wystepuja

. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozesi wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozefi oraz
miejsce i czas ich wystepowania:

Prace budowlane na wysokosci (rusztowania) — mozliwosé upadku,
Zachowaé szczegblng ostroznosé  podczas montazu, elementéw
konstrukeyjnych budowli, oraz betonowaniu z pompy mechanicznej,
Zagrozenia zwigzanie z pracami budowlanymi przy funkcjonujacym obiekcie
‘niezbedne odpowiednie zabezpieczenia budowy przed dostepem oséb
postronnych i odpowiednie oznakowanie,

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegblnie niebezpiecznych:

przed przystapieniem do robét, pracownikéw nalezy zapoznaé¢ z
opracowanym przez Kierownika budowy planem bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia,

kazdy pracownik winien zostaé odpowiednio przeszkolony i posiadaé
odpowiednie uprawnienia do prac ktére ma wykonaé,

przeprowadzenie szkoler: i instruktazéw potwierdzi¢ pisemnie wskazujac ich
zakres, rodzaj, date oraz wykaz oséb uczestniczacych.

- Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zabezpieczajacych
niebezpieczefistwom wynikajace z wykonania robét budowlanych w
strefach szczegélnego zagrozenia lub ich sgsiedztwie, w tym
zabezpieczajacych bezpieczna i sprawng komunikacje umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

przy wykonywaniu prac stosowaé standardowe dostosowane do rodzaju prac
srodki ochrony zdrowia,

przed rozpoczeciem budowy opracowac¢ plan budowy i opisaé sposoby
ewakuacji na wypadek zagrozer, -

zwrécit szczegélna uwage na uniemozliwienie kontaktu oséb postronnych z
placem budowy (w czasie prac i podczas przerw w ich prowadzaniu ),

-
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Szczegélowy plan bezpieczeiistwa i ochrony zdrowia winien opracowaé
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Opracowat:

CHOSYAW KUCZYNSK]
DO%_BUEDZINE BUDOWNICTWA

Srem/Psarskie, lipiec 2009 r.

Uprawmicns: ot




[image: image14.png]OPIS TECHNICZNY OGOLNY :

Sremski Sport Sp. zo0.0.
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Projekt budowlany

- zalozenia programowo-materiatowe uzgodnione z nwestorem
- inwentaryzacja i wizja lokalna
~ mapa zasadnicza w skali 1:500

niniejszego opracowarnia jest projekt plart zagospodarowania. Opracowanie zawiera
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eren nie wymaga mwelagl w zakresie projektowanego obiekiit
jest rozbidrka tiybunod strany péhocnej

ekty projektowarie

iejacy budynek socjalny 216,00
iejace boisko 11250 ?

jektowane boisko do pitki nomej (razem z opaska) 1056 ot
jsca. postojowe 137,50 nr
ja 720,00 nt
370050 n
razem 17080 m?

Profile obiektow

terenie zrajduja sie  tylko obiekty rekreacyjno — sporfowe, miejsca postojowe, Sciezki i
azdy oraz zieler.

Opis techniczny -
zwigzania konstrukcyjno - materialowe.
isko - (pitka nozna).

wzgledu na istniejace uksztaltowanie terenu projektowane boisko do pitki
znej posiada niestandardowe wymiary.



[image: image17.png]/- powierzchnia plyty boiska = 1056 m’.
' | Strefa ochronna wraz z wybiegiem 2,50 m.

awierzchnie boiska wykona¢ z trawy syntetycznej
Warstwy nawierzchni boiska:

trawa syntetyczna na warstwie wegetacyjnej gr. 2 cm
warstwa wyréwnujaca z miatu kamiennego 1-4 mm
.. warstwa klinujaca z kruszywa kamienmego od 0-31,5 mm

warstwa odsaczajaca grubosci 10 cm

Nawierzchnia boiska na rzednej : 83,1 m n.p.m.

dwodnienie boiska poprzez spadki poprzeczie o wartosci 0,4-1% i chionne

przez warstwy odsaczajace podbudowy ,alternatywnie poprzez drenaz
ASOWY .

4. Ogrodzenia

jektuje sie lampy oéwietleniowe niskie warxaloodpome. Stozkowe shupy oswietleniowe z
edynczym ramienien. Patrz odrebne opracowanie — projekt instalacji elektrycznych.

. Uwagi koficowe.

fazie projektowania nie stwierdzono istnienia kolizji z innymi urzadzeniami

dowlanymi.

m/Psarskie , lipiec 2009r. opracowal :
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1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:
- zlecenie inwestora

- podktad budowlany

- wizja lokalna

1.2 Zakres opracowania
Projekt swym zakresem obejmuje instalacje o§wietlenia Boiska Sportowego.

1.3. Zasilanie

Tnstalacje nalezy zasili¢ ze zlacza kablowo-pomiarowego usytuowanego przy $cianie budynku
socjalnego jak to .pokazano na. sunkunr 1. W rozdzielnicy zamontowanej W tym ztaczu nalezy
zabudowaé wyltacznik nadmiat -pradowy S303 IS 13. Do zalaczenia o§wietlenia

zaprojektowano rozla,cznik izoiacyjny Vistop 32 w obudowie hermetycznej z bocznym napedem

przystosowanym do plombowania. . Wylacznik mocowacd

1.4.08wietlenie zewnetrzne

O$wietlenie zewnetrzne zaprojektowano oprawami OVSu-400 z lampami sodowymi 400W.

Oprawy montowane sg na wysiegnikach stupéw typu Montreal ¢ wysokodci 12 m. Oprawa

posiada mozliwo$¢ regulacji nachylenia 30°1 ipod takim katem nalezy je ustawié, do zasilania
zaprojektowano kabel YKY 5x4,0 mm® ulozonym W ziemi na glebokosci 0,8 m.

1.5. Bilans mocy

Bilans mocy instalacji

Pinee= P = 5,24 KW
L,=82A ‘

1.6. Ochrona

fabryczna kabli:. Ochrong dodatkowa, jest samoczynne

od 0,2 sek. , zgodnie z PN-ICW 60364. Oprawy i stupy
PE.

do bocznej fciany ztacza Srubami Meé.
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B) Sprawdzénie: viecia

L-140 m odleglosé od najdalszej lampy
kabel YKY 5x40 mm?

01% < Augop = 3%

Po zakodiczenin ro

zasypaniem: 1oy ezystancje izolacji i uziemiesi

SC przebieg kabla przez uprawmonego geodete ( przed
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2. ZESTAWIENIE MATERIALOW

. Wylacznik nadmiarowo-pradowy S 303 C-13
- Roztacznik izolacyjny Vistop 32 Aw obudowie hermetycznej

z bocznym napedem

. Oprawa OVS, 400

. Lampa sodowa 400W

. Stup stalowy Montreal 12/1,0/1
. Stup stalowy Montreal 12/1,0/2
. Fundament pod stup M3-3

. Kabel YKY 5x40 mm?

. Przew6d YDY 3 x 4,0 mm?

Legrand

E. Gostynin

Ariel Poznar
Ariel Poznan

szt.1

szt.]
szt. 12
szt. 12
szt.10
szt.2
szt.12
150 mb
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INWESTOR: Sromski Sportsp. 76,0y, Paznatiska 15, 6349 Srem
AURES BUDOWY:. Srem, i, Zamanhiofty &2 nr. 1908

ZESPOL PROJEKTOWY.
st ele: - InZ Zygmunt Krawezyk.




[image: image27.png]. =
™~ %L 0P %¥'0 PO . . ﬁ,u\c_.ov.x%o_uo . ,

i
g — _,
,
1
| t
1
1
i H
wv 1
<« '
It ;
Q b
. my .
+ !
i
;
X
]
.
!
1
o
D _
i
1
.
)
i
1
[ . = , P "%t 0D %t
T~ %L OP %V'0 PO i _
- I
: 1
1
i
i
: 1
1
) 1
1
1}
) b
A o |
m o | '
& t
m 4 . N
; m V. . “ |
5 &
S -
o __ m
o
’ . §
g
\\\ | / { ]
\\\ . /// '
/ o |
1
/ , _
/ : .
\\ _
3
% t
!
\ |
TR B v , — =5 :
| g 5% . 0ps  — : %1, 0P %W C
op %P0 PO ~ %LOP%FOPO  \ : o % 0P %H'0 P . _,
” B \\\ ]
X a i
4 X : %\ i
~ m ) . /// . \“\\ !
(=3 ' // \\\ !
. oy '
m ” //i// \\\ .
3 e L X
3
@ i !
a . . ) _
g !
st ! _
[ ! . :
® X . ) |
l “ “
' o m
. ] g
@ '
| * 3 ®
oI
+ n.
_, 2
) g
vl 0 m”
Vi = s
' L] ©
T%&. it S_
T iy
v & | . !
(3 [=F !
! m +__ .
i !
i ‘ N
‘“-.Ws xxxxxx _ =N “
1 i 1 ‘H\\ / _
_lw} ’ \\ . /// _
b N “ \\ /// '
[ A . . . Y .
| ! L
1y : - : AN i ,
" ; /4 . ] . ] I -
V] ! /- : , oL oP o = "Bl OP %¥'(
j e =
a\“u_‘m op %0 PO

i
i
v
V
'
|





