







     Śrem, 09 lutego 2008 r.
PRK.GK.341-3/09
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY 
Z DNIA 4 LUTEGO 2009 R.

dotyczy przetargu nieograniczonego pn. "Remont dachu budynku zlokalizowanego w Grzymysławiu 34".


Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) informuję, że w dniu 4 lutego 2009 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Remont dachu budynku zlokalizowanego 
w Grzymysławiu 34 ".

Poniżej podaję treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie nr 1:

Okna w lukarynach i wolich okach zostają te same czy są do wymiany?

Odpowiedź:
Okna w lukarynach należy wymienić. Należy doliczyć:

· Poz. 38 KNR 0401–0354-04 Wykucie ościeżnic drewnianych 
o powierzchni do 2 m2 ilość  6 sztuk;

· Poz. 39 KNR 202W-1001-06 Okna drewniane jednoramowe mieszkaniowe fabrycznie wykończone ilość 7,02 m2.

Okna wolich oczek pozostają.

Pytanie nr 2:

Boki lukarn/kaferki mają byc tylko deskowane czy deskowane i obrobione blachą powlekaną pod kolor dachówki?

Odpowiedź:

Boki lukaryn należy tylko odeskować i obrobić blachą tytan –cynk.
Pytanie nr 3:

Co z wymianą uszkodzonych murłat podwalin oraz krokwi?

Odpowiedź:

Należy wymienić uszkodzone murłaty, podwaliny i krokwie. Należy dopisać:

· Poz. 40 KNR 0401- 0412-03 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu -krokwie narożne i koszowe ilość  6 mb;

· Poz. 41 KNR 0401- 0412-04 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu – murłaty i podwaliny ilość 17,50 mb;

· Poz. 42 KNR 0401- 0412-05 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu – Płatwie ilość 5,20 mb;

· Poz. 43 KNR 0401- 0412-02 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu – Krokwie zwykłe i kleszcze ilość 14 mb;

· Poz. 44 KNR 0401- 0413-01 Wzmocnienie krokwi deskami o grubości 32 mm . Jednostronne nabicie desek na krokwie. Ilość 56,40 mb

Pytanie nr 4:

Czy daszki papowe nad werandą i wejściem do piwnicy też mają byc remontowane?

Odpowiedź:

Daszki papowe nie mają być remontowane.
Pytanie nr 5:

Czy kominy uszkodzone mają być przymurowane czy tylko czy tylko otynkowane (podczas wizji lokalnej stwierdzono pęknięcia dwóch kominów)?

Odpowiedź:

Jak w pkt 3 zapytania z 5 lutego, tj. należy doliczyć dodatkowe pozycje na końcu kosztorysu:

· Poz.36. KNR 04-01-0350-01. Rozbiórka kominów wolnostojących ilość 2,27  m3;

· Poz.37  KNR 02-02-0122-01. Kominy wolnostojące wieloprzewodowe powyżej połaci dachu cegła kl. 20 

Pytanie nr 6:

Szczyty budynków oraz boki lukarn/kaferków mają być wykończone dachówką krańcową czy w obecnej wersji?

Odpowiedź:
Zakończenia budynków oraz boki mają być zakończone dachówką krańcową.
Pytanie nr 7:

Czy mają być zainstalowane włazy dachowe oraz ławy kominiarskie i stopnie przy kominach dymnych?
Odpowiedź:

Wyłazy mają być wymienione na nowe, ławy kominiarskie nie będą. Należy doliczyć:

· Poz. 45 KNR 202W-1016-07 Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone 45x75 cm ilość 2 szt.

 Sprawę prowadzi:

Ilona Klak

inspektor

tel. 061 28 35 225 wew.129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
