






     Śrem, 19 czerwca 2009 r.
PRK.GK.341-18/09
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY

Z DNIA 16 CZERWCA 2009 R.

dotyczy przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Szkolnej w Śremie na odcinku od skrzyżowania z ul. Adamskiego do obwodnicy (ca 850 mb) oraz drogi łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Szkolną (ca 860 mb)” 

Na podstawie art. 38. ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) informuję, że w dniu 16 czerwca 2009 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Szkolnej w Śremie na odcinku od skrzyżowania
z ul. Adamskiego do obwodnicy (ca 850 mb) oraz drogi łączącej
ul. Piłsudskiego z ul. Szkolną (ca 860 mb)”. 

Poniżej podaję treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie nr 1:
Czy w akapicie "Dokumentację należy wykonać tak, aby uzyskać decyzję pozwolenia na budowę zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721 z 2003 r.
z późn. zm.)" Zamawiający oczekuje przygotowania wszystkich załączników do wniosku o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, czy też z wyłączeniem projektów podziału nieruchomości?

Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje kompleksowego przygotowania dokumentacji
w sposób, który za pośrednictwem Projektanta umożliwi uzyskanie decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Pytanie nr 2:
Ile projektów podziału działek należy uwzględnić w cenie ofertowej?

Odpowiedź:

Ilość ewentualnych projektów podziałów działek, a co za tym idzie koszt
z tym związany określić musi we własnym zakresie Projektant na podstawie aktualnego stanu prawnego nieruchomości, obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu oraz wymaganej powierzchni niezbędnego obszaru pod projektowany pas drogowy.

Pytanie nr 3:

Czy w rejonie inwestycji znajduje się istniejąca kanalizacja deszczowa, do której będzie można włączyć projektowaną kanalizację? Czy też należy przewidzieć odprowadzenie wód deszczowych z kanalizacji do otwartego odbiornika (rz. Warta)?

Odpowiedź:
Sposób rozwiązania włączenia projektowanej kanalizacji deszczowej
i odprowadzenia wód opadowych leży po stronie Projektanta, który opracuje go na podstawie warunków technicznych jakie zobowiązany jest uzyskać na etapie realizacji dokumentacji od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Sp. z o. o.
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