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6.2. Odpady state.
6.3. Emisja hataséw oraz wibracji.
6.4. Wptyw na istniejgcy drzewostan , powierzchnie ziemi ,
glebe , wody
powierzchniowe i podziemne.
7. Uwagi koncowe.
8. Ochrona p-poz.
9.Charakterystyka energetyczna budynku

Informacja BIOZ.

1) Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é

realizacji poszczegolnych obiektéw.

2) Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

3) Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére

mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4) Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych
podczas realizacji rob6t budowlanych , okre$lajgce skale i rodzaje

zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystgpieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych.

6) Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie , w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje , umozliwiajgca

szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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RysunkKi.
Projekt techniczny ,,Termomodernizacja budynku mieszkalnego

wielorodzinnego — docieplenie scian zewnetrznych i dachu”

Plan sytuacyjny w skali 1 : 500.

1) Rzut parteru —inwentaryzacja

2) Rzut | pietra —inwentaryzacja

3) Przekroj A-A -inwentaryzacja

4) Elewacja frontowa -inwentaryzacja

5) Elewacja tylna —inwentaryzacja

6) Elewacja boczna-inwentaryzacja

7) Rzut parteru- termomodernizacja

8) Razut | pietra — termomodernizacja

9) Przekroj A-A -termomodernizacja

10) Elewacje frontowa i tylna -kolorystyka

11)Elewacja boczna-kolorystyka

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej na
»1ermomodernizacje budynku mieszkalnego wielorodzinnego” na

dziatce nr430 w Sremie przy ul. Poznanskiej 9

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

- Zlecenie Inwestora ,
- podstawowe zatozenia uzgodnione z inwestorem ,
- zaktualizowana mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 ,

- wizja lokalna w terenie ,
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- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich

usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt techniczny docieplenia w zakresie

architektonicznym. Projekt obejmuje jedno podstawowe rozwigzanie.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy.

2.1. Przedmiot projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny
»1ermomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na dziatce
nr430 w Sremie przy ul. Poznanskiej 9 .

Przedmiotowy budynek mieszkalny jest obiektem trzykondygnacyjnym,
podpiwniczonym z poddaszem czesciowo uzytkowym . Budynek o
nieregularnej zabudowie skrzydtowej w ksztatcie litery ,L”. Dach w czeSci
frontowej od ulicy Poznanskiej dwuspadowy ,natomiast czes¢ mieszkalna
posadowiona w granicy z dziatkg nr 424 jednospadowa .Catos¢ wykonana
jako wiezba dachowa drewniana pokryta papami asfaltowymi na lepiku .
Projekt ocieplenia budynku wielorodzinnego , obejmuje wykonanie robot
termomodernizacyjnych w czesci frontowej ,tylnej oraz bocznej budynku .
W czesci styku muru ($ciany oporowej) posadowionej w granicy z dziatkg
nr 424 ocieplenie sciany zewnetrznej budynku przy ul Poznanskiej 9 nalezy
wykonac ponad istniejgcym murem. Docieplenie wszystkich Scian
zewnetrznych ze styropianu gr 13 cm firmy AUSTERN. Wszystkie
elementy architektoniczne ( gzymsy, pilastry, filary ) nalezy odtworzyé
zgodnie z istniejgcym stanem elewacji frontowej oraz tylnej .W tym celu
przed przystgpieniem do roboét dociepleniowych nalezy szczegotowo

zapoznacC sie z inwentaryzacjg .
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W celu dostosowania wizerunku architektonicznego z czescig frontowg
projektuje sie w czesci tylnej gzymsy na wysokosci frontowych
,wykonanych ze styropianu i stanowigcych odciecie kolorystyczne dla
elementu elewacji.

W czesci poddasza ,pomiedzy krokwiami nalezy wykona¢ docieplenie z
wetny mineralnej prasowanej gr 20 cm, podwieszanej do konstrukcji
dachowej . Na catosci wykonac ruszt drewniany ,mocowany do wiezby
dachowej ,stanowigcy stelaz do docieplenia.

Konstrukcja budynku istniejgcego tradycyjna z materiatdw ceramicznych

,ze $cianami jednowarstwowymi gr 53 cm oraz 40 cm .

3. Rozwiazania architektoniczno-budowlane.

3.1. Forma i funkcja obiektu.

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego”

projektuje sie na dziatce nr 430 w Sremie przy ul. Poznanskiej 9
Powyzszy obiekt usytuowany jest w zwartej zabudowie wielorodzinne;j
oraz administracyjno-handlowe;.

Powyzszy budynek jest obiektem w zwartej zabudowie wielorodzinne;j ,
podpiwniczony , trzykondygnacyjny z poddaszem uzytkowym. Obiekt w
catosci przeznaczony jako mieszkalny. Budynek dwucztonowy o typowej
prostokgtnej zabudowie, z dachem dwu i jednospadowym .

Obiekt znajduje sie w strefie konserwatorskiej.

3.2. Architektura.

Budynek o tradycyjnej architekturze , dostosowany do otaczajgcego

krajobrazu oraz zabudowy .
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3.3 .Dane techniczne obiektu

Zestawienie pomieszczen

Parter

1.1 Pom. gospodarcze 3,24 m2

1.2 Korytarz 2.67m2

1.3 Kuchnia 8.65m2

1.4 Lazienka 19.18m2
1.5 Pokoj 28.19m2
1.6 POKOj 21.33m2
1.7 Pokoj 16.03m2
1.8 Lazienka 3.01m2

1.9 Pokoj 5.84m2
1.10 Kuchnia 14,53m2
1.11 Korytarz 26.78m2
1.12 Kuchnia 12.53m2
1.13 Lazienka 5.39m2
1.14 Pom. gospodarcze 3.16m2
1.15 Lazienka 3.17m2
1.16 Pokoj 17.97m2
1.17 Kuchnia 10.58m2
1.18 Pokoj 7.97m2
1.19 Kuchnia 7.26m2
1.20 Pokoj 9.18m2
1.21 Pokoj 17.97m2
1.22 Pokoj 3.93m2
1.23 Pokoj 16.49m2
1.24 Pokoj 22.50m2
1.25 Pokoj 14.40m2

Razem 291.95m2
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Pietro | 2.1 Korytarz
2.2 Pokdj

2.3 tazienka
2.4 Kuchnia
2.5 Pokdj

2.6 Pokdgj

2.7 Pokdj

2.8 Lazienka
2.9 Kuchnia
2.10 Pokgj
2.11 Korytarz
2.12 Korytarz
2.13 Pokoj
2.14 Pokoj
2.15 Pokoj
2.16 Pokoj
2.17 Pokoj
2.18 Pokoj
2.19 Korytarz
2.20 Kuchnia
2.21 Pokoj
2.22 tazienka
2.23 tazienka
2.24 Pokoj
2.25 Pokoj
2.26 Pokoj

Razem

10,60 m2
11,25 m2
7.18m2
8.24m2
28.33m2
24.38m2
11.80m2
3.89m2
5.35m2
16.27m2
3.03m2
13.57m2
10.45m2
8.13m2
11.19m2
5.76m2
10.58m2
7.97m2
7.26m2
9.18m2
18.32m2
3.43m2
2.81m2
19.35m2
20.35m2
14.40m2
293.07m2
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PIETRO Il

2.1 Korytarz
2.2 Pokdj

2.3 tazienka
2.4 Kuchnia
2.5 Pokdj

2.6 Pokdgj

2.7 Pokdj

2.8 Lazienka
2.9 Kuchnia
2.10 Pokdj
2.11 Korytarz
2.12 Korytarz
2.13 Pokoj
2.14 Pokdj
2.15 Pokoj
2.16 Pokoj
2.17 Pokdj
2.18 Pokoj
2.19 Korytarz
2.20 Kuchnia
2.21 Pokdj
2.22 tazienka
2.23 tazienka
2.24 Pokdj
2.25 Pokoj
2.26 Pokoj

Razem

10,60 m2
11,25 m2
7.18m2
8.24m2
28.33m2
24.38m2
11.80m2
3.89m2
5.35m2
16.27m2
3.03m2
13.57m2
10.45m2
8.13m2
11.19m2
5.76m2
10.58m2
7.97m2
7.26m2
9.18m2
18.32m2
3.43m2
2.81m2
19.35m2
20.35m2
14.40m2
293.07m2
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Dtugosc¢ budynku 23,865 m (24,79 m)
Szerokos¢ budynku 30,79 m (18,81 m)
Powierzchnia zabudowy 427,90 m2
Powierzchnia uzytkowa 867,70 m2
Powierzchnia catkowita 1.301,70m2
Wysokos¢ budynku 13,40 m (11,60 m)
Kubatura budynku 5.137,50 m3

4. Dane konstrukcyjno-budowlane.

4 .1. Uktad konstrukcyjny.

Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej . Posadowienie na
tawach fundamentowych betowych . W budynku wystepuje jedna
kondygnacja piwniczna ,trzy kondygnacje nadziemne . Uktad $cian
nosnych tradycyjny z cegty petnej czerwonej na zaprawie cementowo-
wapiennej . Istniejgce Sciany zewnetrzne jednowarstwowe gr 5340 cm.
Stropy na poszczegdlnych kondygnacjach na belkach drewnianych ,z
wykonaniem podbitek trzcinowych oraz deskach podtogowych

stanowigcych podstawe konstrukcji podtég.

4 .2.Zastosowane schematy statyczne

Konstrukcja dachu w czesci frontowej wsparta na murtatach kotwionych do
Scian zewnetrznych o przekroju 16 x 16 oraz wsparta na stupkach
drewnianych o przekroju 12 x 12 cm. Krokwie o przekroju 8 x 18 cm.

W czesci dachu jednospadowego wystepujg murtaty o przekroju 12 x 12
cm , oraz pozostatej konstrukcji dachowej ,sktadajgcej sie z krokwi
drewnianych o przekroju 8 x 18 cm . Catos¢ wiezby dachowej pokryta

wyprawg z desek gr 25 mm , krytych papg asfaltowg na lepiku .
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4.3. Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcii.

Obcigzenie $niegiem - w/g PN-80/B-02010.

Obcigzenie wiatrem - w/g PN-77/B--02011.

Obcigzenie state - w/g PN-80/B-02001.

Wymiarowanie elementéw drewnianych - PN-81/B-03150 z 2000 r.
Wymiarowanie konstrukcji zelbetowych - PN-B-03264 z 1999 r.

Wymiarowanie elementéw konstrukcji murowych - PN-B-03002 z 1999 .

4.3.1. Interes osob trzecich.

Projektowane ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz
zatozony sposdb montazu rusztowan nie powodujg naruszenia interesu

0séb trzecich z punktu widzenia przepisow prawa budowlanego.

4 4. Wykonczenie zewnetrzne budynku.

4.4 1. Elewacje.

Przed przystgpieniem do wykonywania wiasciwych robot dociepleniowych
nalezy odkuc istniejgce na budynku wybrzuszenia i ztuszczenia tynkarskie .
Ponadto nalezy wykona¢ nowe wyprawy tynkarskie rowniez na elementach
gdzie tynk odspojt sie od podtoza wczesniej. Miejscowe odparzenia
warstw tynkarskich od podtoza nalezy zabezpieczy¢ zaprawami firmy
Ceresit a nastepnie wykona¢ wiasciwy tynk cem —wapienny kat III .
Wyprawy tynkarskie nalezy wykonac

Projektuje sie nastepujgca kolorystyke wykonanego ocieplenia na $cianach
zewnetrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego”

Sciana zewnetrzna (frontowa ) budynku wykornczone tynkiem akrylowym
Sto Color System w kolorach : sciany gtowne 31303

wneki balkonowe 31410
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Sciana zewnetrzna (szczytowa) graniczaca ze sklepem
Sciany gtéwne 31303

Sciana tylna (od strony podwérza) —réwnolegta do ul .Poznanskiej
Sciany gtéwne 31303
Wneki balkonowe, zagtebienia scian
Gzymsy dachowe ,posrednie oraz cokét
31410.

Sciana frontowa ( waska) :  Sciany gtéwne 31303
zagtebienia $cian ,gzymsy dachowe
posrednie oraz cokoét 31303 .

Sciana frontowa od strony szkoty $ciana gtéwna 31303

cokét 31410
Parapety zewnetrzne wykonane z miedzi gtadkiej mocowanej do dybli

drewnianych .

Szczegodtowe rozwigzania na zatgczonych rysunkach technicznych.

4.4.2. Pokrycie dachu.

Dach w catosci pokryty papami asfaltowymi na lepiku. W trakcie
docieplenia nalezy wykona¢ uzupetnienia w czesci pasa nadrynnowego

Z pap termozgrzewalnych podktadowych oraz nawierzchniowych.

4.4.3. Obrobki dachowe.

W trakcie wykonywania ocieplenia scian zewnetrznych ,nalezy wykonywac
demontaz a nastepnie montaz rynien oraz rur spustowych :

Rynny PCV fi 100 w kolorze brgzowym.

Rury spustowe PCV fi 80 w kolorze brgzowym.

Pozostate elementy obrébek blacharskich wykonane z blach akrylowych gr

0,55 mm. W kolorze brgzowym .
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4.5. Stolarka zewnetrzna.

4.5.1. Okna.

W trakcie wykonywania ocieplenia ,zaleca sie wykonanie montazu nowych
okien w klatkach schodowych —lecz przedmiotowa dokumentacja nie
obejmuje powyzszego zadania. Pozgdany wspotczynnik przenikania ciepta
k=1,10 W/m2K. Nalezy stosowa¢ okna wyposazone w nawiewniki ,
spetniajgce wymagania dotyczgce wentylacji pomieszczenh

4.5.2. Drzwi.

Drzwi wejsciowe nie podlegajg wymianie.

4.6. Wykonczenie wewnetrzne.

4.8.1. Posadzki i podioqi.

Powyzszy element nie podlega przebudowie w niniejszym opracowaniu.

4.8.2. Sciany.

Istniejgce Sciany murowane nalezy ociepli¢ styropianem gr 13 cm .
Sciane zewnetrzng szczytowg ociepli¢ styropianem gr 13 cm.
Nalezy odtworzy¢ na wszystkich elewacjach docieplanego budynku
elementy architektoniczne —zgodnie z inwentaryzacjg obiektu.
Wszystkie elementy wykonane ze styropianu na siatce zbrojeniowej

Klejonej do podtoza materiatami firmy Sto Color System.

4.6.3. Sufity.

Powyzszy element nie podlega przebudowie w niniejszym opracowaniu .
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4.6.4.Docieplenie zewnetrzne

Ocieplanie scian budynkéw materiatami Sto Color System.

Prawidtowe ocieplenie $cian zewnetrznych budynku pozwala zmniejszy¢ koszty
jego ogrzewania o ok. 30%. Firma Sto Color System (Polska), producent
materiatéw chemii budowlanej Sto oferuje kilka wariantow

ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw metodg lekkg-mokrg. Polega ona na
zamocowaniu ptyt materiatu termoizolacyjnego specjalng zaprawg, nastepnie na
szpachlowaniu ptyt cienkg warstwg tej samej zaprawy (zbrojonej siatkg z wtokna
szklanego) oraz na pokryciu catosci cienkowarstwowym tynkiem. W tak ocieplonym
budynku panuje odpowiedni mikroklimat. Zimg powierzchnia $cian nie ulega
wychtodzeniu, a w upalne dni lata - izolacja termiczna zapewnia wnetrzom
przyjemny chtdd.

Konstrukcja budynku nie jest narazona na wahania temperatury, a jednoczesnie
warstwa izolacji termicznej pozwala zamaskowac ewentualne nieréwnosci i
pekniecia scian. Zewnetrzna wyprawa tynkarska zapewnia warstwie izolaciji
ochrone przed warunkami atmosferycznymi i nadaje elewacjom budynku nowy
wyglad. Oprocz wymienionych korzysci, ocieplajgc budynki przyczyniamy sie do
zmniejszenia zuzycia energii, a tym samym, do ochrony srodowiska naturalnego.
System ocieplania Sto Color System w ktérym materiatem termoizolacyjnym sg
ptyty styropianowe. Zaprawy Sto Color System do ocieplen budynkéw metoda
lekkg-mokrg sg paroprzepuszczalne i odporne na oddziatywanie warunkéw
atmosferycznych. Charakteryzujg sie bardzo dobrymi wtasciwo$ciami roboczymi i
wysokg przyczepnoscig do podtozy mineralnych (beton, tynk cementowy i
cementowo-wapienny, mur z cegiet lub z pustakéw ceramicznych) oraz do ptyt
termoizolacyjnych. Jedynie podtoza bardzo nasigkliwe, np. gazobetonowe,
wymagajg wczesniejszego zagruntowania preparatem firmy Sto Color System.
Zaprawy te moga by¢ stosowane przy temperaturze podtoza i otoczenia od +5 do
+30°C. Na placu budowy w okreslonych proporcjach miesza sie je z czystg

chtodng wodg za pomocag wolnoobrotowej wiertarki z mieszadtem.
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Tynki cienkowarstwowe Sto Color System.
S3 to suche mieszanki zawierajgce wypetniacze mineralne, spoiwa, pigmenty oraz
modyfikatory. Stuzg do wykonywania ozdobnych wypraw
elewacyjnych. Opakowania 25 kg. Wybrane parametry techniczne i zastosowania:
- mineralny, ciggniony
- strukturalny
- zywiczny, ciggniony

- kamyczkowy ziarno 1,5 lub 2,5 mm .

Materiat ptyt termoizolacyjnych.

Styropian  nie jest nasigkliwy i pod wptywem wilgoci nie traci swoich wiasciwosci
izolacyjnych. Posiada wiekszg wytrzymatos¢ mechaniczng niz
wetna i jest okofo dziesieciokrotnie I1zejszy. Dlatego w wielu
przypadkach do mocowania styropianu nie jest konieczne
dodatkowe stosowanie tgcznikbw mechanicznych, nieodzownych
przy mocowaniu wetny. Ptyty styropianowe sg okoto dwukrotnie
tansze oraz znacznie tatwiejsze w obrébce, co zwykle powoduje
nizszg cene robocizny o 20-30%. System Sto Color System
najczesciej stosowany jest do termomodernizaciji istniejgcej
zabudowy. Przepisy dopuszczajg stosowanie styropianu do
ocieplania budynkow mieszkalnych takze powyzej wysokosci 25 m
nad poziomem terenu, gdy budynki te zostaty wzniesione przed

01.04.1995r i posiadajg nie wiecej niz 11 kondygnacii.

Rodzaje wypraw elewacyjnych.

Ze wzgledu na rodzaj spoiwa rozroznia sie tynki mineralne, zawierajgce cementy w
réznym stopniu wzbogacone polimerami i tynki zywiczne, w ktérych spoiwem sg
same polimery. Systemie Sto Color System, ze wzgledu na konieczno$¢
zachowania niskiego oporu dyfuzji pary wodnej i duzej odpornosci ogniowe;,
stosowane sg jedynie tynki mineralne.

W systemie Sto Color System stosuje sie takze tynki zywiczne. Sg one bardziej
elastyczne i w porownaniu z mineralnymi tatwiej sie je fakturuje. Tynkami

zywicznymi mozna uzyskiwac bogatszg kolorystyke elewacji, poczgwszy od
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bieli, a skonczywszy na bardzo intensywnych barwach.

Tynki mineralne produkowane sg zas gtéwnie w kolorze biatym, a
stosowanie ich w kolorach pastelowych wymaga od wykonawcy wiekszego
doswiadczenia. Tynki mineralne sg jednak dwu trzykrotnie tansze od

zywicznych i nie ulegajg procesom starzenia.

Sposoéb wykonania warstwy elewacyjne;j.

Wptyw na wybér tynku ma takze jego faktura ,tynki ciggnione (zywiczny Sto Color
System i mineralny Sto Color System) fakturuje sie poprzez zacieranie plastikowg
packa. Zawarte w tynku ziarno, toczgc sie podczas zacierania, rysuje tynk zgodnie
z kierunkiem ruchow packi. Powstaje wtedy tzw. faktura kornikowa.

Zacierany packg mineralny tynk Sto Color System uzyskuje wyglad gesto
utozonych ziaren kruszywa, stgd tez nazwano go tynkiem kamyczkowym. Tynk
strukturalny Sto Color System ma wiekszg kleistos¢ do nadajacego mu fakture
narzedzia. Moze to by¢ ggbczasty watek, paca, kielnia, pedzel czy jakis inny
przedmiot. Efektow plastycznych jest nieskonczenie wiele. Ich powtarzalnosc
zalezy jednak od wprawy i starannosci wykonawcy. W poréwnaniu z tynkami
zacieranymi pacg tynk ten ma bardziej dekoracyjny wyglad i dlatego przewaznie
jest stosowany na mniejszych ptaszczyznach. Strukturalne tynki Sto Color System
moga by¢ takze natryskiwane. Ich chropowata powierzchnia sprawia, ze fatwo, bez

jakichkolwiek konstrukcji wsporczych rozwijajg sie na nich ozdobne, pngce rosliny.

Warto pamietaé, ze:

1. Odlegtos¢ miedzy powierzchnig ptyt izolacyjnych a konstrukcja
rusztowania nie moze utrudnia¢ wykonywania faktury tynku i powinna

wynosic¢ nie mniej niz 20 - 30 cm.

2. W systemie Sto Color System, na $cianach o wysokosci >20 m, nawet na
dobrze przygotowanym podtozu, zaleca sie stosowac tgczniki mechaniczne w
ilosci nie mniej niz 4 szt./m2. Najwieksze sity wywotane wiatrem wystepujg na

pasmach szerokosci ok. 2 m, umiejscowionych wzdtuz krawedzi budynku i tam
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liczbe tgcznikdéw nalezy zwiekszy¢ do 8 szt./m2. W systemie Sto Color System na

1 m2 zawsze stosuje sie 8 szt. tgcznikow z trzpieniem metalowym.

3. Obrobki blacharskie powinny wystawac nie mniej niz 4 cm poza lico tynku i

skutecznie zabezpieczac go przed zaciekami wody deszczowe;.

4. Przed gruntowaniem podtoza pod tynk Sto Color System o intensywne;j
barwie, mozna farbe Sto Color System zmieszacé z niewielkg ilo$cig pigmentu

do farb elewacyjnych, tak by "ztamac" jej biel.

5. Jesli w ciggu 3 dni zapowiadany jest spadek temperatury ponizej +9°C, to nie

nalezy wykonywac wypraw z kolorowych tynkow mineralnych.

6. Na rusztowaniach nalezy stosowac¢ ostony chronigce swiezy tynk przed
deszczem i nadmiernym przesychaniem przez minimum 1 dzien, a w przypadku

kolorowych tynkéw mineralnych - przez nie mniej niz 3 dni.

7. Trwatos$¢ prawidtowo wykonanego i eksploatowanego ocieplenia $cian
materiatami Sto Color System ocenia sie na minimum 30 lat. W przypadku
zabrudzenia tynku mozna go umy¢ wodg pod ci$nieniem i ewentualnie

przemalowac farbg elewacyjna.

Uwagi koncowe.

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywac pod

nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem robaét.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;

i przepisow BHP. Przed przystgpieniem do fundamentowania nalezy zweryfikowac
projekt posadowienia budynku w zaleznosci od warunkoéw gruntowych
okreslonych w wykopie przez uprawnionego specjaliste.

Materiaty uzyte do budowy budynku powinny posiada¢ wymagane atesty

i Aprobaty Techniczne , znak B dopuszczajgcy do obrotu materiatami
budowlanymi oraz pozytywng ocene higieniczng wydang przez

Panstwowy Zaktad Higieny.
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Parapety.

Parapety zewnetrzne z blach akrylowych gtadkich mocowanych do dybli

drewnianych.

4.7. Powloki lakiernicze i zabezpieczajace.

Drewno na zewnatrz budynku narazone na kontakt z wilgocig nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednimi srodkami impregnujgcymi (np.
DREWNOCHRON , LUXMAL) w kolorze ciemnym , np. brgz , mahon.
Impregnacja drewna konstrukcyjnego (przeciw korozji biologicznej i
zabezpieczenie p.poz.) na wiezbe dachowg wykona¢ srodkami
nietoksycznymi dopuszczonymi do stosowania w pomieszczeniach
mieszkalnych (np. FOBOS-M2 , ANTY-PAL , FUNGIT B). Elementy
stalowe przed natozeniem powitoki wykonczeniowej nalezy zabezpieczyc¢
antykorozyjnie. Stosowanie srodkéw wg wskazowek producenta na
etykietach opakowania. Mozna stosowac inne srodki dopuszczone do

stosowania w budownictwie mieszkaniowym.

5. Instalacje wewnetrzne.

Niniejsze opracowanie nie przewiduje budowy lub przebudowy instalacji .
Jednak w trakcie prowadzenia robét dociepleniowych ,nalezy przestrzeg¢

przepisow dotyczgcych BHP.

6. Ekologia.

6.1. Emisja zanieczyszczen gazowych , pytowych i ptynnych.

Wykonane roboty dociepleniowe , nie powodujg emisji zanieczyszczen i

spetniajg odpowiednie normy dotyczgce warunkow ochrony atmosfery.
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6.2. Odpady state.

Nie dotyczy

6.3. Emisja hatasow oraz wibraciji.

Projektowane ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego ze
wzgledu na funkcje i wyposazenie nie wprowadza szczegolnej emisji

hatasu i wibragji.

6.4. Wptyw na istniejacy drzewostan , powierzchnie ziemi , glebe , wody

powierzchniowe i podziemne.

Projektowane ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego nie
powoduje szczegdlnego zacienienia otoczenia ze wzgledu na swojg
wysokos¢ (13,40 m 11,60m). Planowana inwestycja nie wprowadza
szczegolnych zaktdcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi ,
gleby , wod powierzchniowych i podziemnych. Uzytkowanie budynku
pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza

powierzchnig zabudowana.

7. Uwagi koncowe.

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywac pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania danym zakresem robat.
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

i przepiséw BHP.

Materiaty uzyte do ocieplenia budynku powinny posiada¢ wymagane

atesty i Aprobaty Techniczne , znak B dopuszczajgcy do obrotu
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materiatami budowlanymi oraz pozytywng ocene higieniczng wydang przez

Panstwowy Zaktad Higieny.

8. Ochrona p-poz.

1. Dane techniczne budynku:

Dtugosc¢ budynku 23,865 m (24,79 m)
Szerokos¢ budynku 30,79 m (18,81 m)
Powierzchnia zabudowy 427,90 m2
Powierzchnia uzytkowa 867,70 m2
Powierzchnia catkowita 1.301,70m2
Wysokos¢ budynku 13,40 m (11,60 m)
Kubatura budynku 5.137,50 m3

Obiekt posiada piwnice ,trzy kondygnacje nadziemne oraz poddasze
uzytkowe. Docieplenie scian zewnetrznych na wysoko$¢ 13,40 m i
11,60 m.

2. Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujgcych.

Projektowany obiekt ,Termomodernizacja budynku mieszkalnego —
wielorodzinnego ,, nie tgczy sie z innymi budynkami mieszkalnymi ,
znajduje sie w zabudowie wielorodzinnej jak réwniez jednorodzinnej oraz
handlowo-ustugowe;.

3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.

W projektowanym dociepleniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego nie

wystepujg materiaty palne.
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4. Kategoria zagrozenia ludzi , przewidywana liczba oséb w

poszczegolnych pomieszczeniach na kazdej kondygnacii.

Klasa odpornosci pozarowej -D.
Kategoria zagrozenia ludzi - ZL .
Przewidywana liczba oséb w obiekcie - 68 0so6b

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczeh oraz przestrzeni
zewnetrznych.
Docieplany obiekt nie jest narazony na zagrozenie wybuchem

wewnetrznym oraz zewnetrznym.

6. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

W obiekcie wyodrebniono jedng strefe pozarows.

7. Klasa odpornoséci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa i stopien

rozprzestrzeniania sie ognia elementow budynku.

Projektuje sie dla poszczegolnych elementéw budynku nstp. klase

odpornosci ogniowe;j:

- gtdwna konstrukcja nosna budynku -60 NRO
- $cianki dziatowe i ostonowe -15 NRO
- dach , konstrukcja nosna dachu -15 NRO

9. Sposob zabezpieczenia p-poz. instalacji uzytkowych (wentylacyjnej ,

ogrzewczej ,elektroenergetycznej ,...).

Gtowny wytgcznik pragdu zlokalizowany jest w czesci gtéwnej istniejgcego

budynku mieszkalnego.
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10. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy i urzgdzenia ratownicze

wraz z ich rozmieszczeniem.

W istniejgcym obiekcie nie przewiduje sie rozmieszczenia hydrantow .
Pozostate elementy wyposazenia w sprzet p-poz. zabudowane zgodnie z

wymogami przepiséw p-poz.

11. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Z istniejgcych zewnetrznych hydrantow zlokalizowanych wzdtuz ulicy

Poznanskiej w Sremie .

12. Drogi pozarowe.

Jako drogi pozarowe nalezy wykorzystac istniejgce drogi i dojazdy

zlokalizowane wokét docieplanego budynku.

9.Charakterystyka energetyczna budynku

1. Dane ogdine
Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany jest w Sremie przy ulicy
Poznanskiej 9.
Budynek powstat w drugiej potowie XIX wieku i zostat wybudowany zgodnie z
owczesnie obowigzujgcymi normami i przepisami.
Kubatura budynku — 5 137,50 m®.
Powierzchnia catkowita budynku — 1 301,70 m?.
Powierzchnia zabudowy — 427,90 m?.
Budynek uzytkowany jest przez 68 osob.
W budynku wydzielono osiemnascie mieszkan.
Obiekt nie posiada instalacji chtodzacych.
Obecnie inwestor planuje termomodernizacje budynku.
Wspotczynnik A/V budynku wynosi : A/V = 0,61

N

Bilans mocy zainstalowanych urzgdzenh elektrycznych

Z uwagi na brak doktadnej inwentaryzaciji zainstalowanych urzgdzen
elektrycznych przeprowadzono bilans szacunkowy , z ktérego wynika , ze
zainstalowana w budynku moc elektryczna wynosi (szacunkowo):

Pe = 81,0 KW.
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3.
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7.

Parametry izolacyjno$ci cieplnej przegréd budowlanych

3.1.Przegrody zewnetrzne stanu istniejgcego
3.1.1. Sciany zewnetrzne 1,287 W/m?K
3.1.2. Posadzki na gruncie 0,695 W/m?K
3.1.3. Dach 1,388 W/m’K
3.1.4. Okna i swietliki 2,600 W/m?K
3.1.5. Drzwi zewnetrzne 3,500 W/m?K

3.2.Przegrody zewnetrzne po projektowanej termomodernizacii
3.2.1. Sciany zewnetrzne 0,248 W/m?K
3.2.2. Posadzki na gruncie 0,695 W/m?K
3.2.3. Dach 0,212 W/m?K
3.2.4. Okna i swietliki 2,600 W/m?K
3.2.5. Drzwi zewnetrzne 3,500 W/m?K

z

Zrédio ciepta

Budynek zaopatrywany jest w ciepto z lokalnych, indywidualnych, etazowych
kottowni gazowych, w wiekszosci nie wyposazonych w automatyke
pogodowa. Instalacje w wiekszosci pracujg na parametrach : 90/70 °C . W
wiekszosci instalacje grzewcze to uktady pompowe.

Instalacja centralnego ogrzewania

Budynek wyposazony jest etazowe (mieszkaniowe) , wodne , pompowe ,
dwururowe instalacje centralnego ogrzewania zabezpieczone zamknietymi,
przeponowymi ( w wiekszos$ci ) naczyniami wzbiorczymi. Instalacje pracuje na
parametrach  90/70 °C . Instalacje istniejgce wykonane sg z réznych
materiatow (z rur stalowych czarnych, z rur miedzianych oraz z rur z tworzyw
sztucznych). Wiekszos¢ przewodow posiada izolacje cieplng . Instalacje
wyposazone sg w grzejniki zeliwne cztonowe, gtadkie i zebrowane rury
grzejne oraz grzejniki ptytowe . Na czesci grzejnikbw zamontowano zawory
termostatyczne.

Instalacja centralnego ogrzewania charakteryzuje sie nastepujgcymi
parametrami sprawnosci energetyczne;j :

e sprawnos¢ wytwarzania : MH,g = 0,86

e sprawnos¢ akumulaciji : Nus = 1,00

e sprawnosc¢ przesytu ciepta : MHa = 1,00

e sprawnosc regulacji : NHe = 0,85

e Srednia moc uktadéw pomocniczychqe = 60 W

e Czas pracy instalacji te = 8760 h/a
Wentylacja

Budynek wyposazony jest w wentylacje wywiewng naturalng miejscowo
wspomagang wentylatorami wyciggowymi.
tgczny strumien powietrza wentylacyjnego : Ve =4 876 m*h

Instalacja cieptej wody uzytkowej
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Budynek wyposazony jest w indywidualne, mieszkaniowe zrédta cieptej wody
w postaci term gazowych oraz gazowych kottéw dwufunkcyjnych. W budynku
nie zainstalowano instalacji cyrkulacyjnej . Zrédta cieptej wody uzytkowej w
wiekszosci nie wyposazono w zasobnik c.w.u. Instalacje istniejgce wykonane
sg z roznych rodzajow przewodow (z rur stalowych ocynkowanych, z rur
miedzianych oraz z rur z tworzyw sztucznych). Czes¢ przewodow posiada
izolacje cieplng .

Instalacja cieptej wody uzytkowej charakteryzuje sie nastepujgcymi
parametrami sprawnosci energetycznej :

e sprawnos¢ wytwarzania : nw,g = 0,84

e sprawnos¢ akumulaciji : nws = 1,00

e sprawnosc¢ przesytu ciepta : nw,d = 0,85

e sprawnosc regulacji : nw.e = 1,00

e Srednia moc uktadéw pomocniczychqe = 20 W

e Czas pracy instalacji te = 5840 h/a

Zapotrzebowanie budynku na energie uzytkowg oraz moc cieplng po
termomodernizacii.
Budynek po termomodernizacji bedzie charakteryzowat sie nastepujgcymi
parametrami energetycznymi :
e Obliczeniowa moc cieplna : q=65630W
e Zapotrzebowanie energii uzytkowej na cele grzewcze i wentylacyjne :
Qn = 253 860 kWh/a
e Zapotrzebowanie energii uzytkowej na cele c.w.u. :
Qw = 104 245 kWh/a

Budynek w ramach projektowanej termomodernizacji spetnia wymogi
izolacyjnosci cieplnej dla WT 2008.

OPRACOWAL
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Posada dn. 23.03.20009r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze dokumentacja projektu budowlanego na ,,Termomodernizacja
budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowosci Srem przy ulicy
Poznanskiej 9 ,, dla Urzedu Gminy w Sremie przy ulicy 20 Pazdziernika 1
zostata sporzgdzona w zakresie branzy budowlanej zgodnie z umowg i
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekt o prostej
konstrukcji niepodlegajgcy sprawdzeniu .

Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc,
posiada wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie

wynikajgcym z obowigzujgcych przepisow.

OPRACOWAL PROJEKTOWAL
CZ.BUDOWLANA: CZ. BUDOWLANA
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO PT: ,
. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO , SREM UL .POZNANSKA 9
DLA URZEDU GMINY W SREMIE
63 — 100 SREM
UL. 20 PAZDZIERNIKA 1

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
63-100 SERM UL .POZNANSKA 9
OBIEKT
»,TRMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO ”
W MIEJSCOWOSCI SREM
ADRES 63-100 SREM UL. POZNANSKA 9|
URZAD GMINY W SREMIE
INWESTOR UL. 20 PAZDZIERNIKA 1 , 63 —-100 SREM
OPRACOWAL.: Pawet Gawron nr Upr.GP-
7342/84/94
23.03.2009 r
PROJEKTOWAL.: Andrzej Wydro nr Upr.GPB-
7342-103/98
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»Iinformacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”

wg:
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

1.0. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢

realizacji poszczegélnych obiektow:

Zakres robét dla :,Termomodernizacja budynku mieszkalnego

wielorodzinnego w miejscowosci Srem ul . Poznanska 9,,

dla :Urzedu Gminy w Sremie 63 — 100 Srem ul .20 Pazdziernika 1

1.1. Realizacja nastepujgcych prac:

Roboty rozbiorkowe -budowlane

e Roboty dociepleniowe

e Roboty malarskie

e Roboty budowlane wykonczeniowe elewacji zewnetrznych.

e Budowa i demontaz rusztowan zewnetrznych

2.0. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

2.1. Na terenie objetym inwestycja w miejscowosci Srem ul. Poznanska 9
znajduje sie budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z nastepujacymi
instalacjami:

- Instalacje elektryczne
- Instalacje wodociggowe
- Instalacje kanalizacyjne

- Instalacje teletechniczne
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3.0. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen

oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

3.1. Wszystkie roboty budowlano montazowe prowadzi¢ w oparciu o warunki

BHP zgodnie z:

— Rozp. Ministra. Infrastr. z dn. 06.lutego2003r. Dz. U. nr. 47, poz.401.
- Rozp. Ministra. Prac. i P. S. zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.

» Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy sprawdzi¢ aktualnosé
uzgodnien branzowych

= Wszystkie prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z administratorem obiektu

4.0. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

4.1. Nalezy prowadzi¢ szkolenia stanowiskowe w brygadach dla

poszczegolnych rodzajow robat,

4.2. Szkolenie prowadzi uprawniony kierownik robét z pracownikiem ds.
bhp,

5.0. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robo6t budowlanych w
strefach szczegbélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

5.1.  tablice informacyjne z wykazem telefonow alarmowych,
5.2. oznaczenie przejs¢ i drog ewakuacyjnych,

5.3. opracowanie przez kierownictwo budowy planéw organizacji robot i

ruchu z elementami ewakuacji w przypadku wystgpienia zagrozen,

5.4. powiadomienie stuzb nadzoru wiascicieli instalacji i urzgadzen

mogacych stwarza¢ zagrozenie w czasie wykonawstwa robot,
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6.0. Przed przystapieniem do realizacji robét budowlano —montazowych
nalezy opracowaé szczegétowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegotowy zakres rodzajow robét budowlanych, stwarzajacych

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - plan BIOZ.

Opracowat:
Techn. bud. Pawet Gawron

UWAGA!

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano-Montazowych, tom 2 — Instalacje sanitarne i przemystowe; z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Kottowni na Paliwa Gazowe i Olejowe; przepisami UDT; przepisami BHP oraz
PN. W PRZYPADKU wprowadzenia zmian w stosunku do projektu budowlanego projektant nie
ponosi odpowiedzialno$ci za SKUTKI WYNIKLE Z TYCH ZMIAN.

ROZWIAZANIA TECHNICZNE | KONCEPCYJNE ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU
CHRONIONE SA PRAWEM AUTORSKIM. POWIELANIE | ZMIANA CAtOSCI LUB FRAGMENTOW
(ROZWIAZAN, URZADZEN, MATERIALOW) BEZ PISEMNEJ ZGODY WtASCICIELA JEST
NARUSZENIEM TYCH PRAW.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI (LUB TERENU)

1.Dane ewidencyjne:

1.1.Budowa —, Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ,,
63-100 Srem ul. Poznanska 9

1.2.Inwestor- Urzagd Gminy w Sremie
ul. 20 Pazdziernika 1
63-100 Srem

1.3. Adres budowy —63-100 Srem ul. Poznanska 9
nr ewidencyjny gruntow 430

2.Podstawa opracowania:

2.1.Zlecenie : Urzad Gminy w Sremie
ul. 20 Pazdziernika 1
63-100 Srem

2.2.0bowigzujgcy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego .
2.3.0bowizujgce normy i przepisy.

3.Przedmiot inwestycji oraz kolejnos¢ realizacji obiektéw
(w przypadku projektowania kilku obiektow).

Przedmiotem inwestycji jest jest projekt techniczny ,Termomodernizacja
budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na dziatce nr 430 w Sremie
przy ul. Poznanskiej 9 .

Przedmiotowy budynek mieszkalny jest obiektem trzykondygnacyjnym,
podpiwniczonym z poddaszem czesciowo uzytkowym . Budynek o
nieregularnej zabudowie skrzydtowej w ksztatcie litery ,L”. Dach w cze$ci
frontowej od ulicy Poznanskiej dwuspadowy ,natomiast czes¢ mieszkalna
posadowiona w granicy z dziatkg nr 424 jednospadowa .Catos¢ wykonana
jako wiezba dachowa drewniana pokryta papami asfaltowymi na lepiku .
Projekt ocieplenia budynku wielorodzinnego , obejmuje wykonanie robot

termomodernizacyjnych w czesci frontowej ,tylnej oraz bocznej budynku .
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W czedci styku muru (Sciany oporowej) posadowionej w granicy z dziatkg nr 424
ocieplenie $ciany zewnetrznej budynku przy ul Poznanskiej 9 nalezy wykona¢ ponad
istniejgcym murem. Docieplenie wszystkich $cian zewnetrznych ze styropianu gr 13
cm firmy AUSTERN. Wszystkie elementy architektoniczne ( gzymsy, pilastry, filary )
nalezy odtworzy¢ zgodnie z istniejgcym stanem elewaciji frontowej oraz tylnej .W tym
celu przed przystgpieniem do robét dociepleniowych nalezy szczegétowo zapoznac

sie zinwentaryzacjg niniejszego obiektu. .

4.Istniejacy stan zagospodarowania dziatki (lub terenu)

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

(nr geodezyjny 430 ) oraz dziatek sgsiednich w petni przedstawia
zatgczona mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

Na terenie przewidzianym do realizacji zadania znajdujg sie budynki ,
gospodarcze, ponadto na tym terenie istniejg przytgcze
energetyczne ,wodociggowe ,kanalizacyjne, deszczowe oraz
telefoniczne.

Teren dziatki rowny ,w trakcie ogledzin dziatki nie stwierdzono
zadnych wiekszych nierownosci lub spadkéw powierzchni terenu
przewidzianego do zabudowy.

5.Projektowane zagospodarowanie terenu dziatki (lub terenu) (w tym uktad
komunikacyjny ,urzadzenia zwigzane z budynkiem ,przewody uzbrojenia
terenu):

Przedmiotem inwestycji jest —,Termomodernizacja budynku
mieszkalnego wielorodzinnego , 63-100 Sroda ul. Poznanska 9 .
Projektowana inwestycja nie zmieni uksztattowania terenu
otaczajgcego docieplany budynek . Ponadto powyzsza inwestycja nie
wptynie na funkcjonowanie wszystkich istniejgcych na tym terenie
urzgdzen oraz mediow .

Na terenie tym nie bedzie projektowany zaden nowy obiekt

,dlatego tez nie zostanie naruszony ,istniejgcy uktad komunikacyjny

( jedynie w trakcie wykonywania robot dociepleniowych ,wyznaczone
zostang tymczasowe dojscia do obiektu ).

6.Uksztaltowanie terenu ,z oznaczeniem zmian w stosunku do stanu
istniejgcego.

Nie zmienia sie uksztattowania terenu . Niweleta terenu
pozostaje wiec bez zmian .
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7.Uksztaltowanie zieleni ,z oznaczeniem istniejagcego zadrzewienia
podlegajacego adaptacji lub likwidacji —uklad projektowanej zieleni niskiej i
wysokie;j .

Projekt zagospodarowania dziatki nie ingeruje w istniejgcg zielen.
Wszystkie elementy zieleni (niska i wysoka ) wystepujgce na terenie
dziatki nr 430 zostang nie naruszone, ponadto nie projektuje sie
nowych elementéw zadrzewienia.

8.Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu
dziaftki.

Dtugosc¢ budynku 23,865 m (24,79 m)
Szerokos¢ budynku 30,79 m (18,81 m)
Powierzchnia zabudowy 427,90 m2
Powierzchnia uzytkowa 867,70 m2
Powierzchnia catkowita 1.301,70m2
Wysokos¢ budynku 13,40 m (11,60 m)
Kubatura budynku 5.137,50 m3
Powierzchnia drog i placow 25,60 m2
Powierzchnie zielone 345,70 m2

9.Informacje dotyczace ochrony zabytkéw i débr kultury

Dziatka na ktorej planuje sie przedmiotowe ocieplenie

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego jest wpisana do rejestru zabytkow i podlega

ochronie konserwatorskiej. Powyzsza inwestycja na podstawie pozwolenia
nr 454/A/09 z dnia 01.07.2009 r. uzyskata zgode na prowadzenie robot
budowlanych na terenie ukfadu urbanistycznego wpisanego do rejestru
zabytkow.

10.Informacje i dane dotyczace przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow.

Projektowany obiekt nie spowoduje zagrozenia dla sSrodowiska ,higieny i
zdrowia uzytkownikéw oraz otoczenia wokot obiektu. Oddziatywanie zwigzane
z projektowanym obiektem zamknie sie w granicach dziatki 430 objetej
opracowaniem.

Opracowat :

PROJEKT BUDOWLANY , Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ,, Marzec 2009 r



