Załącznik nr 4 do SIWZ- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
nr sprawy: IF.341-1/10

Obudowa dla serwerów blade – 1 SZTUKA - zadanie nr 1
Wymagane parametry techniczne:
	Wysokość:
	Maksimum 10U

	Szerokość:
	Możliwość montażu w szafie rack 19”

	Wnęki na moduły serwerów
	Minimum 5

	Wnęki na moduły i przełączniki I/O
	Minimum 4 wnęki na przełączniki i moduły I/O, 

	Moduł
	Dwa redundantne przełączniki 1Gb Ethernet, odpowiednia redundantna ilość modułów SAS lub FC do komunikacji z oferowaną obudową dyskową.

	Moc zasilania
	Minimum 1400 W

	Zasilanie
	Zasilacz o konstrukcji modularnej z możliwością dokładania i wymiany modułów bez przerywania pracy systemu. System zasilania zainstalowany wewnątrz obudowy, zdolny do dostarczenia mocy, jaką może potrzebować obudowa w pełni obsadzona serwerami i wszystkimi możliwymi opcjami (serwery w pełni obsadzone opcjami). Zasilanie typu hot-swap oraz pełna redundancja zarówno zasilania jak i chłodzenia na poziomie obudowy jak i serwerów.

	Chłodzenie
	Redundantne, obudowa w pełni obsadzona wentylatorami lub dmuchawami, wymienne podczas pracy.

	Wbudowane złącza i porty
	Przynajmniej po jednym złączu lub porcie: Video, Ethernet, USB lub PS/2, szeregowy, dla konsoli KVM

	Napędy
	Minimum jeden napęd DVD-ROM, wymienny podczas pracy lub na USB.


	Inne wymagania:
	System diagnostyki wszystkich podzespołów kasety i zainstalowanych w niej urządzeń (serwerów – w tym także podzespołów serwerów, systemu chłodzenia, zasilania, modułów I/O)

	Dodatkowe wymagania:
	zgodność z serwerami zamawianymi w Zadaniu nr 2, serwery muszą się znajdować na liście kompatybilności producenta obudowy dla serwerów blade.

gwarancja: minimum 3 lata

serwis: świadczony w siedzibie Zamawiającego bezpośrednio przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, kontakt w języku polskim

dostawa: na koszt Oferenta, montaż w gestii Zamawiającego

w przypadku awarii dysku twardego świadczenie gwarancyjne będzie polegało na bezpłatnej wymianie dysku twardego na dysk nie gorszy od uszkodzonego pod względem wszystkich parametrów i umożliwiający pracę urządzenia w uprzedniej konfiguracji, w przypadku oddania urządzenia do naprawy gwarancyjnej dyski twarde pozostają w siedzibie Zamawiającego. W związku z powyższym Dostawca, producent lub partner serwisowy producenta może dokonać naprawy gwarancyjnej lub analizy i diagnozy zgłoszenia gwarancyjnego w siedzibie Zamawiającego, pod nadzorem osoby wyznaczonej przez Zamawiającego.



	Obudowa na dyski
	Zewnętrzna lub wewnętrzna (wewnątrz obudowy Blade) posiadająca miejsca na instalacje, co najmniej 12 dysków w technologii
 SAS lub FC. Umożliwiająca podłączenie w technologii SAS lub FC wszystkich serwerów w obudowie Blade do obudowy na dyski oraz umożliwiająca współdzielenie zasobów dyskowych pomiędzy wszystkimi serwerami (wspólny zasób dyskowy widziany jednocześnie przez wszystkie serwery w obudowie Blade).
Zainstalowane 10 dysków typu SAS o pojemności 750GB każdy.
Obudowa na dyski musi być wyposażona w dwa kontrolery RAID pracujące w trybie active-active umożliwiające zabezpieczenie dysków na poziomie RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 0 +1 oraz RAID 5. Kontrolery dysków muszą być wyposażona w minimum 512MB pamięci cache, pamięć cache musi być podtrzymywana bateryjnie, osobno dla każdego kontrolera. Obudowa musi mieć możliwość jednoczesnego zasilania z dwóch niezależnych źródeł zasilania, zanik jednego z nich nie może powodować przerwy w pracy urządzenia ani zmniejszenia jego wydajności lub utraty danych. Wszystkie krytyczne komponenty obudowy na dyski takie jak: zasilacze i wentylatory muszą być zdublowane, tak, aby awaria pojedynczego elementu nie wpływała na funkcjonowanie całego systemu, komponenty te muszą być wymienialne w trakcie pracy obudowy. Obudowa dyskowa musi obsługiwać następujące systemy operacyjne: Microsoft Windows Server 2008, RedHat Linux 5, SUSE Linux Enterprise Server 10, VMWare ESX Server 3.5.2.



	
	


SERWERY KASETOWE TYPU BLADE- 2 SZTUKI - zadanie nr 2

	Płyta główna:
	minimalna ilość obsługiwanych procesorów: 2 szt. 

sloty pamięci typu DDR3 

magistrala: 1333 MHz

kontroler dysku twardego: SAS

minimum 6 portów I/O per serwer

zintegrowana karta graficzna SVGA z minimum 16 MB RAM

	Procesor
	ilość: 1

rodzina procesorów: x86

liczba rdzeni w strukturze procesora: 4

pamięć podręczna procesora: minimum 8 MB

częstotliwość pracy: 1333MHz

procesor typu Xeon Quad Core X5560 95W 2.80GHz lub równoważny

	Pamięć:
	minimum 4x 4GB Dual Rank PC3-10600 CL9 ECC DDR3-1333 VLP RDIMM
częstotliwość pracy zgodna z FSB płyty głównej

z możliwością rozbudowy do 96 GB DDR3

	Dyski twarde:
	ilość: 2

standard: SAS

pojemność każdego dysku: minimum 73 GB

liczba obrotów na minutę: 15000

dyski typu hot-plug

	Interfejsy I/O
	2 x Ethernet 1 GB, 2 x SAS lub FC

	Obsługa RAID
	Obsługa macierzy RAID 0 / RAID 1 poprzez zintegrowany kontroler SAS

	Zasilanie serwera
	Doprowadzone do serwera dwoma niezależnymi drogami poprzez dwa niezależne złącza w serwerze.

	Inne wymagania:
	Możliwość poprawnego zainstalowania i użytkowania oraz wsparcie producenta dla sieciowych systemów operacyjnych Novell Netware 6.5, MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2008 R2

	Dodatkowe wymagania:
	zgodność z kasetą serwerową zamawianą w Zadaniu nr 1, serwery muszą się znajdować na liście kompatybilności producenta obudowy dla serwerów blade.

gwarancja: minimum 3 lata

serwis: świadczony w siedzibie Zamawiającego bezpośrednio przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, kontakt w języku polskim

w przypadku awarii dysku twardego świadczenie gwarancyjne będzie polegało na bezpłatnej wymianie dysku twardego na dysk nie gorszy od uszkodzonego pod względem wszystkich parametrów i umożliwiający pracę urządzenia w uprzedniej konfiguracji, w przypadku oddania urządzenia do naprawy gwarancyjnej dyski twarde pozostają w siedzibie Zamawiającego. W związku z powyższym Dostawca, producent lub partner serwisowy producenta może dokonać naprawy gwarancyjnej lub analizy i diagnozy zgłoszenia gwarancyjnego w siedzibie Zamawiającego, pod nadzorem osoby wyznaczonej przez Zamawiającego.

dostawa i montaż: na koszt Oferenta


OPROGRAMOWANIE - Zadanie nr 3.

Oprogramowanie Open Government - Otwarta Licencja Microsoft - dla jednostek publicznych
2 licencje Microsoft Windows 2008 R2 Server Datacenter - wraz z nośnikami celem zainstalowania na serwerach wymienionych w zadaniu numer 2. (WinSvrDataCtr 2008R2 OLP NL Gov 1Proc)
100 licencji dostępowych CAL w trybie na urządzenie umożliwiających dostęp do serwerów z zainstalowanym Microsoft Windows 2008 R2 Server Datacenter. (WinSvrCAL 2008 OLP NL Gov DvcCAL)
1 licencja Microsoft SQL Server 2008 Standard licencja na procesor wraz z nośnikami celem zainstalowania na jednym z serwerów wymienionych w zadaniu nr 2. (SQLSvrStd 2008 OLP NL Gov 1Proc)
