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1. ZAKRES OPRACOWANIA. 

Inwestycja obejmuje wykonanie instalacji nawadniaj�cej płyt� główn�

stadionu sportowego w Parku Miejskim im. Powsta�ców Wlkp. w �remie. 

Zadanie jest cz��ci� procesu inwestycyjnego polegaj�cego na modernizacji 

stadionu (obejmuj�cego m.in. wymian� nawierzchni boiska, modernizacj�

trybun i wie�y s�dziowskiej). 

Niniejsza dokumentacja stanowi adaptacj� rozwi�zania systemowego 

firmy Rain Bird. 

2. OPIS INSTALACJI. 

2.1. SIE� PODZIEMNA. 

2.1.1. ZASILANIE. 

  

Instalacja doprowadzaj�ca wod� do nawadniania zasilana b�dzie  

z istniej�cego przył�cza wodoci�gowego. Ci�nienie dyspozycyjne w sieci 

wodoci�gowej wynosi ok. 2 – 2,5 bara.  

Do zasilania w wod� wykorzystany zostanie odcinek ok. 100 mb 

istniej�cej instalacji. Wł�czenie nowej instalacji w istniej�cy ruroci�g 

wykonane b�dzie za pomoc� trójnika kołnierzowego DN 100x80  

lub DN 80x80 (w zale�no�ci od �rednicy istn. przewodu). Bezpo�rednio  

za trójnikiem nale�y przewidzie	 zasuw� odcinaj�c� DN80 z obudow�

teleskopow� oraz skrzynk� uliczn�. 

Instalacja zasilaj�ca zostanie wykonana z rur PE Ø90 mm ł�czonych przez 

zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe (gł�boko�	 uło�enia ok. 1,5 m).  
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Rury wprowadzone zostan� do pomieszczenia technicznego w budynku 

Hotelu Sportowego, gdzie zamontowany b�dzie zestaw pompowy. 

Całkowita długo�	 przewodów zasilaj�cych wynosi ok. 230 mb. 

2.1.2. INSTALACJA ZRASZAJ�CA. 

Wykonana jest jako pier�cie� dookoła płyty z rur polietylenowych  

PE ∅ 63 – PN 10 układanych na gł�boko�ci około 60 – 80 cm poni�ej 

powierzchni terenu. 

Całkowita długo�	 sieci bez ruroci�gu zasilaj�cego wynosi około 500 mb. 

Wzdłu� sieci prowadzone s� kable steruj�ce YKY 2x1,5 i 3x1,5 (długo�ci  

ok. 700 mb) jako poł�czenie ka�dego zaworu elektromagnetycznego  

ze sterownikiem. Pomi�dzy płyt� boiska a budynkiem pompowni /gdzie 

zamontowany b�dzie sterownik/ uło�ony zostanie kabel steruj�cy YKY 

18x1,5 (długo�ci ok. 50 mb).

Na instalacji nawadniaj�cej zainstalowane zostan� zraszacze typu Eagle 

produkcji Rain Bird.  

Odwodnienie instalacji realizowane b�dzie poprzez przedmuchanie 

spr��onym powietrzem. 

2.2. ZRASZACZE. 

  

Z uwagi na zbyt niskie ci�nienie panuj�ce w sieci wodoci�gowej  

i zwi�zan� z tym konieczno�	 zastosowania zestawu pompowego 

zastosowano rozwi�zanie oparte na zraszaczach wynurzanych typu Eagle 900 

i Eagle 950 produkcji Rain Bird.  
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Dobrano 3 zraszacze Eagle 900, które zamontowane zostan� w płycie 

boiska oraz 12 zraszaczy typu Eagle 950, które zamontowane b�d� na obrze�u 

płyty boiska. 

Zraszacz EAGLE 900 E (pełno zakresowy) z dysz� 60 (czarn�) posiada 

nast�puj�ce parametry: 

- promie� zraszania 27,7 m. /przy ci�nieniu 6,0 bara/, 

- wydatek wody 11,03 m
3
/h, 

- intensywno�	 opadu 17 mm/h. 

Zraszacz EAGLE 950 (sektorowy) z dysz� 28 (zielon�) posiadaj� nast�puj�ce 

parametry: 

- promie� zraszania 26,9 m. /przy ci�nieniu 6,0 bara/, 

- wydatek wody 10,93 m
3
/h, 

- intensywno�	 opadu 35 mm/h. 

Oba typy zraszaczy wyposa�one s� w zawory elektromagnetyczne, 

pozwalaj�ce dowolnie sterowa	 procesem nawadniania. 

2.3. STEROWANIE. 

Do sterowania prac� systemu dobrano sterownik DIALOG Plus  

(8 sekcji) z modułem rozszerzaj�cym o 8 sekcji. Ponadto w układ steruj�cy 

podł�czony jest wył�cznik deszczowy RAIN CHECK, które wstrzymuje 

prac� instalacji nawadniaj�cej w czasie opadu naturalnego (oszcz�dno�	

wody). 
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2.4. ZESTAW POMPOWY. 

W celu zapewnienia odpowiednich warunków nawadniania płyty boiska  

(z uwagi na zbyt niskie ci�nienie w sieci wodoci�gowej) zastosowano zestaw 

pompowy z pomp� Grundfos typu Cr 15-5.  

Podstawowe elementy zestawu pompowego stanowi�: 

• pompa Grundfos CR 15-5 (moc 4,0 kW)  

• zawór odcinaj�cy kołnierzowy DN80 

• filtr siatkowy typu FS DN80, chroni�cy pomp� przed 

zanieczyszczeniami 

• zawór zwrotny antyska�eniowy typ EA DN 80 (po stronie ss�cej), 

zabezpieczaj�cy przed cofaniem wody do sieci wodoci�gowej 

Uwaga: Zawór antyska�eniowy mo�e zosta	 zamontowany 

bezpo�rednio za zestawem wodomierzowym w budynku kasy stadionu 

• kompensator ZKB DN 80 

• zawory odcinaj�ce kołnierzowe DN 50 (przed i za pomp�) 

• zawór zwrotny Socla DN 50 typ 895 (po stronie tłocznej) 

• elektrozawór startowy PGA 2”, otwieraj�cy dopływ wody do instalacji 

nawadniaj�cej 

• wył�czniki ci�nieniowe Grundfos 

Skrzynka sterowania i zabezpiecze� powinna by	 wyposa�ona w: 

• wył�cznik główny, przewody zasilaj�ce 

• układ zabezpieczaj�cy przed suchobiegiem 

• układ kontroli ci�nienia maksymalnego 

• układ łagodnego rozruchu „SOFT-START” 

• układ zabezpieczaj�cy przed zanikiem, asymetri� faz 
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• układ zasilania zaworu startowego 

3. ZASADA PRACY SYSTEMU. 

Przewiduje si� nawadnianie płyty w godzinach wieczornych  

lub wczesno rannych, jeden raz w ci�gu doby. Ze wzgl�du na długo�	

ruroci�gu zasilaj�cego (straty ci�nienia na przewodzie ssawnym) zakłada si�

jednoczesn� prac� tylko jednego zraszacza. 

Czas pracy jednego zraszacza wynosi około 12 – 25 minut. 


