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I. DANE OGOLNE.

1. INWESTOR:
GMINA SREM
Pl. 20 Pazdziernika 1
63-100 Srem

2. UZYTKOWNIK:
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Sremie Spétka z o.0.
ul. Parkowa 8
63-100 Srem

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest:

a/ kanat sanitarny odprowadzajacy $cieki z budynku mieszkalnego proj. na dz. nr ewid. 16/4 potozonej

w Sremie, ul. Farna o facznej diugosci:

- 1. PVC ® 315x9,2mm, SDR34, SN8 L = 126,00 m
b/ przytacze kanalizacji sanitarnej do proj. budynku mieszkalnego:

- 1. PVC ® 200x5,9mm, SDR34, SN8 L = 1150 m
c/ przylacze wodociggowe do proj. budynku mieszkalnego:

- . PE ® 90x5,4mm, SDR17, PN10 L = 7,00 m

4. PODSTAWA OPRACOWANIA.
4.1. Zaktualizowane matryce planéw syt. - wys. skala 1:500.
4.2. Konieczne uzgodnienia, ustalenia, oferty.
4.3. Wizje lokalne.
4.4. Obowigzujace normy i przepisy.
4.5. Uzgodnienia:
> Warunki techniczne podtaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w Sremie
ul. Farna.

» Decyzja nr 1/2010 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 02.02.2010r.



Uzgodnienie dot. lokalizacji inwestycji w granicach nieruchomosci znajdujgcych sie
w zarzadzie Starosty Sremskiego.

Uzgodnienie PZD w Sremie dot. lokalizacji inwestycji w drodze powiatowe;.

Opinia uzgodnienia ZUDP nr 7442-288/08 z dnia 15.10.2008 r.



. CZESC TECHNOLOGICZNA.
1. KROTKA CHARAKTERYSTYKA ZADANIA INWESTYCYJNEGO.
1.1. KANAL SANITARNY GRAWITACYJNY.

Projektowany kanat sanitarny prowadzony jest w drodze powiatowej (dz. nr ewid. 48/1)
oraz w granicach nieruchomosci znajdujacej sie w zarzadzie Starosty Sremskiego (dz. nr ewid. 48/2).
Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC @ 315%9,2mm, SDR34, SN8. Projektowana sie¢
kanalizacyjna bedzie odprowadzata $cieki do istniejacej infrastruktury w ul. Farnej w Sremie.

Na projektowanym kolektorze projektuje sie dwie studnie rewizyjne @ 425 mm oraz jedng studnie
@ 1000 mm.

Minimalne spadki kanatow zostaly zachowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i tak dla rury:
- ©@315mm-0,33%

Zagtebienie dna projektowanego kanatu wynosi 1,61 + 2,12 m. Zwigzane jest ono z rozwigzaniem
skrzyzowan w/w przewodu objetego projektem z istniejacym uzbrojeniem, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i przeprowadzonymi uzgodnieniami, oraz mozliwoscia dyspozycyjng, w przypadku
rozbudowy przewoddw istniejacych. Przed wykonaniem kanaléw nalezy wykonaé¢ recznie przekopy
prébne celem zlokalizowania i zinwentaryzowania istn. uzbrojenia. Szczeg6lnie dotyczy to miejsc
skrzyzowan oraz zblizen z kanatem projektowanym. W przypadku, gdy namierzone uzbrojenia,
zaréwno pod wzgledem wysokosciowym jak i sytuacyjnym, odbiegajg od przyjetych w projekcie,

nalezy skontaktowaé sie z autorem opracowania

1.2.PRZYLACZE KANALIZACJI SANITAREJ.

W celu odprowadzenia $ciekéw sanitarnych z planowanego obiektu projektuje sie jedno przytacze
kanalizacyjne PVC @ 200x5,9mm, SDR34, SN8.
Projektowane przytgcze prowadzone jest w w granicach nieruchomosci znajdujacych sie w zarzadzie

Starosty Sremskiego (dz. nr ewid. 15 oraz 48/2).

1.3.PRZYLACZE WODOCIAGOWE.

Zaprojektowano przytacze  wodociggowe  zakohczone = zestawem  wodomierzowym
w studni wodomierzowej. Przylacze wiaczy¢ do sieci za pomoca trojnika z trzema zasuwami.
Na zasuwie zamontowa¢ obudowe teleskopowa, a na poziomie terenu skrzynke do zasuw. Skrzynke

nalezy obrukowac i oznaczyé miejsce jej lokalizacji za pomocg tabliczki. Za zasuwa zaprojektowano



rurociagg z PE ®90x5,4 mm, ktéry nalezy wprowadzi¢ do studni wodomierzowej. Na rurociggu
w odleglosci 30 cm nad rurg ulozy¢ tasme lokalizacyjng ostrzegawczg. W skiad zestawu
wodomierzowego wchodzi: wodomierz AQUILA DN 32 mm prod. Mirometr, zawory kulowe i zawor
antyskazeniowy spetniajacy role zaworu zwrotnego. Cato$¢ zamontowac¢ na zestawie do montazu
wodomierza. W studni wodomierzowej wykona¢ obejscie p.poz. Zasuwa na obejsciu zostanie

zaplombowana przez pracownika PWiK w Sremie Sp. z 0.0.

2. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM.

Na projektowanej trasie kanatu sanitarnego wystepujg skrzyzowania z:
» istn. kablem energetycznym eANN

* istn. wodociggiem @100 mm

Na projektowanej trasie przytacza sanitarnego wystepuja skrzyzowania z:
» istn. kanatem deszczowym @500 mm

* istn. wodociggiem @100 mm

Na projektowanej trasie przytgcza wodociggowego nie stwierdzono wystepowania skrzyzowania z

istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

Skrzyzowania projektowanych przewodoéw z istniejacym uzbrojeniem podziemnym rozwigzano
na planie syt. wys. (rys. 1) i profilach (rys. 2i 3).

Kanat w miejscu skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem utozy¢é w  wykopach
waskoprzestrzennych wykonywanych recznie po min. 2m z kazdej strony istn. uzbrojenia.

Na czas wykonywania robét oraz po ich zrealizowaniu kable i rurociagi w wykopie nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z dokumentacjg. Pozostate warunki zachowa¢ zgodnie z zalgczonymi
uzgodnieniami.

UWAGA: Przy odlegto $ci w pionie i w poziomie poni zej dopuszczalnych nale zy istniej ace
uzbrojenie przeto zyé. Ponadto uzbrojenie nie obj ete przelo zeniem na czas realizacji budowy i
po jej zako hczeniu nale zy zabezpieczy ¢ zgodnie z dokumentacj a. W przypadku kolizji z
istniej acym uzbrojeniem sposéb rozwi  gzania zostanie opracowany i uzgodniony z wta  scicielem

uzbrojenia w ramach nadzoru autorskiego.



3. STUDNIE TYPOWE.

Na projektowanym kanale sanitarnym zaprojektowano dwie studnie rewizyjne @ 425 mm
oraz jedng studnie @ 1000 mm.

Studnia @ 1000 mm_ - studnie zaprojektowano jako typowa prefabrykowana, w planie okragta

o $rednicy wewnetrznej @1000mm z bet. C35/45. Na ptycie fundamentowej z bet. C25/30 gr. 20cm
zostanie osadzone prefabrykowane dno studni. Studnia zbudowana jest z nastepujacych elementow:
Dno studzienki

Dno studzienki jest elementem prefabrykowanym betonowym, stanowigcym potaczenie kregu i
ptyty dennej. W prefabrykowanym elemencie dna studzienki wykonane jest wyprofilowane koryto
(kineta) przeznaczone do przeptywu sciekédw i taczenia kanaldw oraz spocznik (powierzchnia
pomiedzy kinezg a $ciang komory). Kinety w studzienkach nalezy wykonaé uwzgledniajgc nastepujgce
zasady:

» Dla kanatu sanitarnego do @300mm wys. kinety H=D1

» Dla kanatu sanitarnego powyzej @300mm wys. kinety H=0,75D1

W dnie studni fabrycznie osadzone sg uszczelki BKL lub BKK do potaczenia kro¢cow
dostudziennych GA i GZ oraz kanatow.
Studnie zwienczono kregiem z wtazem kanatlowym kl. D400, okragtym bez wentylacji z wkiadkag

gumowg Stgpopren, z pokrywa wypetniona betonem produkcji Stgporkéw Megier Sp. Z o.0.

Polaczenia
Zwezki redukcyjne, kregi betonowe dna studzienek laczone sg za pomocg uszczelek gumowych
typu Forscheda lub typu Denso.

Stopnie ztazowe

Kregi wyposazone sg fabrycznie w stopnie ziazowe z preta stalowego @32mm w otulinie

tworzywowej, klamrowe typu U (30x30x30cm) w rozstawie co 25cm w uktadzie drabinkowym.

Przejscia kanatéw przez Sciany studzienek kanalizacyjnych

Przejscia kanatow przez sciany studzienek wykonuje sie jako szczelne w stopniu umozliwiajgcym
infiltracje wody gruntowe;j i eksfiltracje sciekéw. W dnie studni fabrycznie osadzone sg uszczelki BKL
lub BKK do potaczenia kroécoéw dostudziennych GA i GZ oraz kanatow.

Do regulacji wysokos$ci studni mozna zastosowaé pierécienie dystansowe lub podmurowanie pod

wilazem cegtg klinkierowg petng kl. min. 250



Studnia @ 425 mm_ — Studzienka rewizyjna tworzywowa teleskopowa jest studzienkg segmentowg

sktadajgca sie z kinety z PP, rury trzonowej PVC ®425mm wykonanej z rury karbowanej wraz
z odpowiednio dopasowang uszczelkg oraz z pokrywy teleskopowej z manszetg uszczelniajacg
Ipierscieniem uszczelniajagcym/. Zalecana wys.-gorny koniec rury wznoszacej 30-50cm ponizej
poziomu terenu. Ciezar pokrywy nie moze by¢ przenoszony przez zbyt dlugg rure wznoszaca. Dolny
koniec rury winien by¢ sfazowany i nasmarowany, po czym wepchniety do kielicha kinety. Jezeli
czynnos¢ te wykonuje sie przy uzyciu tyzki koparki, koniec rury musi by¢ zabezpieczony deska.
Regulacja wysokosci studzienki nastepuje poprzez dopasowanie di. pokrywy teleskopowej
oraz dt. rury wznoszacej. Studzienki winny by¢ umieszczone w wypoziomowanym, ubitym dnie
wykopu, bez kamieni. Rury sg bezposrednio przytaczane do studzienki lub za pomoca redukcji.
Powinny by¢ one wepchniete az do oznaczonych miejsc. Dodatkowe, niewykorzystane podigczenia
do studzienki muszg by¢ zamkniete korkiem. Wykop wokét studzienki nalezy zasypac¢ i zageszczaé

warstwowo do wskaznika W = 1,0 - 0,98.

Studnia wodomierzowa _ — zaprojektowano studnie wodomierzowg z kregdéw betonowych @1200 mm.

W studni zamontowaé zestaw wodomierzowy skladajacy sie z dwodch zawordéw odcinajacych
(przed i za wodomierzem), wodomierza AQUILA DN 32 mm produkcji Mirometr oraz zaworu
zwrotnego antyskazeniowego. Na wodomierzu zamontowa¢ modut radiowy IZAR umozliwiajacy
zdalny odczyt wskazan wodomierza. Na obejsciu p.poz. zamontowa¢ zasuwe odcinajagcg DN 80 mm.

Schemat studni wodomierzowej przedstawiono na rys. nr 7.



IV. WYKONANIE KANALOW.

POSADOWIENIE

Przewéd wodociggowy z rur PE oraz kanat sanitarny z rur PVC w zaleznosci od rodzaju gruntu na

poziomie posadowienia kanatu, nalezy:

- posadowi¢ bezposrednio na podtozu rodzimym, z wyprofilowaniem dna stanowigcym tozysko
nosne przewodu, o ile stanowig go grunty suche piaszczyste - piaski grube, srednie i drobne o
Srednicy zastepczej ziarna 2,00>d>0,05 mm nie zawierajace kamieni,

- posadowi¢ na 15 cm podsypce z zageszczonego piasku, o ile w poditozu wystepujg piaski
pylaste, gliny piaszczyste, piaski gliniaste, grunty spoiste jak gliny lub ity,

- dno wykopu pod podtoze w normalnych warunkach gruntowych powinno by¢ wykonane z
doktadnoscig + 2 cm +5 cm w zalezno$ci od sposobu glebienia w stosunku do projektowanej

rzednej.

W przypadku nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy wypetni¢ ubitym piaskiem.
W przypadku wystepowania wody gruntowej, wykop ponizej posadowienia musi podlegac
odwodnieniu. Powierzchnia podioza, tak naturalnego jak i sztucznego, wykonana z zageszczonego
piasku, powinna by¢ zgodna z zaprojektowanym spadkiem. Ponadto wymagane jest podiuzne
wyprofilowanie dna w obrebie kata 90°, z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko nosne

przewodu. Ewentualne ubytki w wysokosci poditoza nalezy wyréwnac¢ wytgcznie piaskiem.

OBSYPKA

Obsypke nalezy wykonaé¢ warstwami gr. 0,2 m do wys. 0,3 m ponad wierzch rury (warstwa
ochronna). Materiat uzyty do osypki stanowi¢ powinien piasek sypki drobno-srednio lub gruboziarnisty.
Wskaznik zageszczenia obsypki wynosi¢ powinien W= 1,00- 0,98. Warstwe ochronng, w celu
uzyskania statecznosci utozenia przewodu, nalezy starannie zagesci¢ ubijakami po jego obu stronach,

pamietajgc o utrzymaniu wilgotnosci optymalnej.

ZASYPKA

Zasypke wykopu nalezy wykonaé¢ zageszczanymi warstwami o gr. ok. 0,3 m, az do rzednej terenu.
Do zasypki mozna uzy¢ piasku, pospéiki lub gruntu rodzimego niespoistego, o ile grunt daje sie
zagesci¢. Wskaznik zageszczenia wynosié¢ powinien W=1,00- 0,98.

Wykop na wiekszosci trasy zaprojektowano jako waskoprzestrzenny. Wykop nalezy wykonac
sprzetem mechanicznym, jedynie na odc. skrzyzowanh z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy
zastosowac wykop reczny na diugosci min. 2 m z kazdej strony osi przebiegu uzbrojenia.

Ziemia z wykopéw wywieziona zostanie na odklad na nieruchomosé bedaca wiasnoscig

Inwestora, zlokalizowang w Sremie ul. Parkowa 8 (dz. nr ewid. 5/1), w celu niwelacji terenowej
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GOSPODARKA ODPADAMI

W zwigzku z realizacjg przedsiewziecia przewiduje sie wytwarzanie znikomych ilosci odpadéw

o charakterze zblizonym do odpaddéw komunalnych. Odpady te sg zbierane na terenie budowy,

a nastepnie gromadzone w kontenerach PGK w Sremie Sp. z 0.0.

V.

UWAGI KONCOWE.

Roboty ziemne zwigzane z budowg kanatu sanitarnego i przytaczy wod- kan powinny by¢
prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w BN-83/8836-01 w powigzaniu z PN-
86/02480 oraz PN-/B-10725.
Wskaznik zageszczenia gruntu W = 1 - 0,98 powinien byé potwierdzony badaniami
laboratoryjnymi wykonanymi przez uprawnione jednostki drogowe -geotechniczne wg
standardowej metody Proctora.
Podkresla sie koniecznos¢ wykonania préby szczelnosci wodociggu.
Wszystkie napotkane uzbrojenia podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace
sie lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje zgodnie z
uzgodnieniami.
Zasypka kanatu sanitarnego i przytlaczy wod — kan. sktada sie z dwoch warstw:
» warstwy ochronnej o wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu o
wskazniku zageszczenia W = 1,0 - 0,98,
» warstwe do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej o wskazniku
zageszczenia W = 1,0 - 0,98 moze by¢ materiat rodzimy .
Materiatem zasypu warstwy ochronnej moze by¢ piasek lub pospotka.

Przy przekazywaniu przytaczy i sieci Inwestorowi, Wykonawca dostarczy geodezyjng

dokumentacje powykonawczg

Na czas realizacji rob6t w poblizu linii energetycznych, nalezy wylaczy¢ je spod napiecia,
a miejsca skrzyzowan wykopu z uzbrojeniem podziemnym, to ostatnie nalezy zabezpieczy¢
przez podwieszenie wg projektu.

Przy wykonywaniu wykopéw za pomoca koparek mechanicznych nalezy nie dopuszczacé
do przekroczenia gtebokosci okreslonych w projekcie.

Przy wykonywaniu wykopow w gruntach piaszczystych odpowiadajgcych warunkom
obsypki, nalezy pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe gruntu 5 - 10 cm powyzej
projektowanej rzednej wykopu. Wyprofilowanie dna wykopu zgodnie z ksztaltem dla rur

wodociggowych i kanalizacyjnych oraz z projektowanym spadkiem nastepuje bezposrednio
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10.

11.
12.

14.

przed utozeniem przewodow.
Przy wykonywaniu wykopéw w gruntach zwartych, nalezy wykop wykona¢ o glebokosci

0,10-0,15 m ponizej projektowanej rzednej spodu rurociggu i wykonaniem podsypki z

piasku bez grud i kamieni i jej zageszczeniu do W = 1,0-0,98.

W trakcie realizacji projektowanej sieci, w przypadku napotkania niezidentyfikowanych
uzbrojen nalezy zglosic fakt do wilasciciela uzbrojenia i uzgodni¢ spos6b jego
zabezpieczenia.

Realizacje budowy przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych z przylaczami nalezy
prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami w protokdle ZUD i uzgodnieniem z Przedsiebiorstwem
Wodociagéw i Kanalizacji w Sremie.

Przed przyst apieniem do robét zapozna ¢€ sie z uzgodnieniami.

W przypadku zaktadania utwardzonych nawierzchni wlazy studzienek podnies¢ do
wymaganej rzednej oraz sprawdzi¢ laboratoryjnie wskaznik zageszczenia metoda Proctora
Przed przystapieniem do realizacji wykopow nalezy wykona¢ przekopy reczne celem
zlokalizowania istn. uzbrojenia i jego namierzenia. W przypadku, gdy lokalizacja istn.

uzbrojenia odbiega od przyjetego w projekcie nalezy skontaktowaé sie z autorem projektu

VI. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZ ADZENIU PROJEKTU ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI.

Przedmiotowa dokumentacja jest zgodna z aktualnymi przepisami, Polskimi Normami, biezacg

wiedzg techniczng. Jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i nadaje sie

do realizacji.
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VII.INFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA.

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizacji poszczegdélnych
obiektow.
W zakres robot objetych zamierzeniem budowlanym wchodza;

» kanalizacja sanitarna stanowigca rozbudowe istniejacych kolektorow

» przylacze kanalizacji sanitarnej

» przylacze wodociggowe

2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych
Istniejgcymi obiektami budowlanymi sg kolektory sanitarne podlegajace rozbudowie oraz sieé¢

wodociggowa.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogq stwarzaé zagrozenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.
Do elementow stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy zaliczy¢ obiekty:

» istniejgce koncéwki kanatéw sanitarnych i sieci wodociggowe] podlegajace rozbudowie -

zagraza bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

» projektowane kanaly sanitarne i przylacza - zagrazajg bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

* w/w obiekty sg obiektami gtebokimi lub sg posadowione na znacznych gtebokosciach ponadto

w miejscach rozbudowy istniejgcych kanatéw sanitarnych wystepuje mozliwos¢ wydzielania
sie gazow takich jak siarkowodér i metan — ( gazy zaréwno trujgce jak i wybuchowe )
4. Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okre $lajace skal e i rodzaj zagro zenia oraz miejsce i czas ich wyst apienia.

Informuje, ze inwestycja powinna mie¢ opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w kwestii wykonywania wykopéw i pracy sprzetu i obiektéw stwarzajagcych szczegdlne zagrozenie.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ wykopy (zgodnie z projektem) dla ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa pracownikéw wykonujacych obiekty i montujgcych rurociagi i studzienki

Wykopy i front rob6t nalezy rowniez zabezpieczyé przed dostepem oséb postronnych poprzez
ograniczenie dostepu do wykopOw i pracujgcego sprzetu, a w szczegoélnych przypadkach wykonac
przejscia.

Podczas wykonywania rozbudowy istniejacych — czynnych kanatow sanitarnych i sieci
wodociggowej wszystkie prace nalezy wykonywaé przez pracownikow posiadajacych aktualne
przeszkolenie w sprawach BHP oraz w sprawach zwigzanych z specyfikg obiektu i mozliwosciami
wystgpienia zagrozen, pod nadzorem pracownika obstugujacego czynng kanalizacje sanitarng i sie¢
wodociggowa, posiadajgcego aktualne przeszkolenie. Ponadto nalezy zachowac¢ szczegélna
ostroznos$¢, przewietrzy¢ kanalizacje oraz wykona¢ pelng wentylacje kanalizacji przy uzyciu
przewoznych agregatéw wentylacyjnych, ze wzgledu na mozliwos¢ zatrucia siarkowodorem - gazem
ptozacym wystepujacym w kanalizacji sanitarnej, jak i w obiektach z nig zwigzanych. Przed zejSciem
wykopu w miejscach przepieé kanalizacji projektowanej z istniejaca nalezy sprawdzi¢ poziom gazow

takich jak metan i siarkowoddér miernikami przenosnymi metanu, siarkowodoru, tlenku wegla i tlenu.
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Nie wolno pali¢ w wykopie przy pracach w/w ze wzgledu na zagrozenie wybuchem. Ponadto nalezy
przy wykonywaniu prac zachowaé wszystkie zalecania ujete w:

» Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993r. w , w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych ( Dz. U. Nr 96, poz. 437)

* Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993r , w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw ,, ( Dz. U. nr 96,
poz.438)

* Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikow przed przyst agpieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownicy wykonawcy przydzieleni do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych przed
przystapieniem do prac powinni posiada¢ aktualne potwierdzenie o przebytym szkolenie w zakresie
BHP ze szczegdlnym uwzglednieniem prac:

* nawysokosciach

e zwigzanych z obiektami budowlanymi

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych niebezpiecze hAstwom
wynikaj gcych z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szc zegoblnego zagro zenia zdrowia
lub w ich s asiedztwie, w tym zabezpieczaj acych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e,
umo zliwiaj aca szybk q ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

Przed przystgpieniem do prac nalezy kazdego dnia o ile zachodzi taka konieczno$¢ przypomnie¢
pracownikom oddelegowanym do robo6t niebezpiecznych o typie i mozliwych wystgpienia
zagrozeniach o sposobie zabezpieczenia sie i zachowania. Dotyczy to rob6t zwigzanych z punktami
przepiecia sieci nowo zrealizowanej i kanalizacjg bedaca w eksploatacji. Zaopatrzyé pracownikéw w
urzadzenia wczesnego ostrzegania, ktore jeden z pracownikOw powinien mie¢ przypiete do paska.
Zejscie pracownika do wykopu majgcego kontakt z otwartg istniejacg kanalizacjg moze nastgpié
dopiero po sprawdzeniu czy w dnie wykopu nie wystepuje gaz ptozacy, jakim jest siarkowodér — gaz
toksyczny i w mieszaninie z powietrzem wybuchowy. Podobnie ma sie sprawa z zejsciem
pracownikéw do obiektéw modernizowanych oraz istniejacych studzienek gdzie oprécz sprawdzenia
wystepowania gazOw  zagrazajgcych  zyciu  pracownik  powinien posiada¢ asekuracje
i by¢ wyposazony w sprzet ochrony osobistej. Ponadto pracownicy oddelegowani do w/w prac powinni

by¢ przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
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