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I .  INSTALACJE SANITARNE  

1.  PODSTAWA OPRACOWANIA.   

-  zlecenie inwestora,  

-  us ta lenia na etapie projek towania,  

-  podk łady arch.-budowlane,  

-  obowiązujące normy i  przepisy.  

2.  ZAKRES OPRACOWANIA.  

Niniejszy projek t obejmuje zagadnienia w zakresie ins talacj i  wodno-kanal izacyjnej  

oraz centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wie lorodzinnych,  

projek towanym w Śremie przy u l .  Farnej  (n ieruchomość  nr  ewid.  16/4).  

3.  INSTALACJA WODOCI ĄGOWA  

3.1 Zaopatrzen ie w wod ę   

Budynek zaopatrywany jes t w wodę  z zewnę t rznej  s iec i wodoc iągowej .  Projek t 

przyłącza wodoc iągowego jes t przedmiotem odrębnego opracowania.  

Ciepła woda uŜytkowa przygotowywana będzie indywidualn ie w poszczególnych 

lokalach mieszkalnych, za pomocą  dwufunkcyjnych kot łów gazowych.  

 

Przepływ obl iczeniowy wyznaczono zgodnie z zaleceniami normy PN-92/B-01706 za 

pomocą  wzorów: 

q = 0,682* (  ∑  q n  )
0 , 4 5  – 0,14 [  dm 3 /s  ]   d la ∑  q n  ≤  20  [  dm 3 /s  ]  

q = 1,7* (  ∑  q  n )^0,21 – 0,7 [  dm3/s ]  d la ∑  q n  > 20  [  dm 3 /s  ]  

 

Przepływ obl iczeniowy d la budynku (16 mieszkań  oraz pomieszczenie 

administracyjne)  wynosi:  

•  woda zimna   q = 2,20  [  dm 3 /s  ]  

•  c iepła woda uŜytkowa q = 1,22 [  dm 3 /s  ]  

3.2.  Zabezpieczenie p .po Ŝ .   

Na przyłączu wodoc iągowym Ø 80mm przewiduje s ię  montaŜ  hydrantu p.poŜ ,  

k tórego zadaniem będzie zabezpieczenie przec iwpoŜarowe projek towanego 

budynku socja lnego.  
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3.3.  Przewody  

 Ins ta lacje wody zimnej  przewiduje s ię  z rur  i  kszta ł tek  pol ipropylenowych PP-R 

PN10 SDR 11 systemu BOR Plus produkcj i  Wavin. Ins talacje c .w.u. przewiduje 

s ię  z rur  i  kszta ł tek : pol ipropylenowych PP-R PN16 SDR 7,25 systemu BOR Plus 

produkcj i  W avin. Przewody naleŜy łączyć  metodą  zgrzewania przy zastosowaniu 

kszta ł tek  systemowych. 

 Rozprowadzenie poziome do p ionów wodoc iągowych wykonać  naleŜy pod 

posadzką  par teru. Ins ta lacje od p ionów wodociągowych do przyborów wykonać  w 

posadzce (w wars twie wygłuszającej  podłogi) .  Podejśc ia pod przybory w 

bruzdach śc iennych lub posadzkach. Przy przejściu przewodu przez przegrody 

budowlane naleŜy s tosować  tuleję  ochronną .  

 Mocowanie rurociągów wykonać  na leŜy za pomocą  uchwytów systemowych.  Na 

insta lacj i  na leŜy zamontować  punkty sta łe i  przesuwne wg wytycznych 

producenta rur .  Do ś rednicy ø32 mm za punkt sta ły s łuŜy obejma z usunię t ym i 

podk ładkami dystansowymi.  

 Istn ieje mo Ŝ l iwo ść  zamiennego zastosowania innych typów przewodów 

wodoci ągowych,  to Ŝsamych pod wzgl ędem parametrów technicznych,  

posiadaj ących stosown ą  aprobat ę  techniczn ą  i  atest  h ig ien iczny.  

3.4.  Armatura  

W miejscach wskazanych na załączonych rysunkach naleŜy zamontować  

następującą  armaturę :  

•  umywalk i  wyposaŜone w bater ie  umywalkowe (16 szt . ) ,  

•  zlewozm ywak i wyposaŜone w bater ie zlewozmywakowe (17 szt .) ,  

•  natrysk i wyposaŜone w bater ie  natryskowe (16 szt .) ,  

•  m isk i ustępowe (16 szt.) ,  

•  złączk i  do podłączenia paralek  (16 szt .) .  

 

 Na odgałęzieniach ins ta lacj i  wodoc iągowej ,  podejśc iach do p ionów oraz 

odgałęzieniach do punktów czerpalnych zamontować  zawory odc inające kulowe.  

Ostateczny dobór armatury moŜe nastąpić  w trakcie real izacj i  inwestycj i ,  w 

uzgodnieniu z Inwestorem. 

3.5.  Izolac ja 

 W celu zapobieŜenia wykraplania s ię  wi lgoc i na zim ych śc iankach rur projek tuje 

s ię  izo lację  ruroc iągów otu l iną  termoizolacyjną  Thermaf lex FRZ dla zimnej  wody 

gr.  9  mm, a d la c .w.u. -  gr .  13 mm. 
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3.6.  Próba szczelno ści  i  dezynfekcja  

Po wykonaniu,  ins talacje wodociągowe naleŜy poddać  próbie szczelnośc i przy 

c iśnieniu 1,0 MPa. Ins ta lacje n ie powinny wykazywać  przec ieków na przewodach ,  

armaturze przelotowo – regulacyjnej  i  po łączeniach.  Podczas próby szczelnośc i  

przewody ins talacj i  na leŜy napełn ić  wodą ,  podnieść  c iśnienie do 1,0 MPa, utrzymać  

to  c iśnienie przez 20 minut   

i  obserwować  armaturę  i  przewody.  Badanie ins ta lacj i  c .w.u. wykonać  dwukrotn ie, 

raz napełniając insta lację  wodą  zimną ,  drugi  raz wodą  o temperaturze 55°C.  

Ruroc iągi  przed ich oddaniem do eksploatacj i  na leŜy dok ładnie przepłukać  c iepłą  

wodą  przez okres k i lku minut d la kaŜdego punktu czerpalnego.  Przy budynkach 

wie lokondygnacyjnych zaleca s ię  płukanie p ionami przy otwartych zaworach 

czerpalnych na danym pię t rze.  

Dezynfekcję  insta lacj i  przeprowadza s ię  wodą  ch lorową  z ch loratora (ze zm ieszania 

gazowego chloru z wodą)  lub wodą  ch lorową  powstałą  z rozpuszczenia związków 

chloru – podchloryn wapnia lub sodu,  zawierającą  co najmniej  50 mg Cl2 /dm 3 ,  przy 

czas ie kontaktu wynoszącym 24 godziny.  Dezynfekcję  przeprowadza s ię  dawkując 

roztwór ś rodka dezynfekcyjnego przy powolnym napełnianiu insta lacj i .  Pozosta łość  

ch loru w wodzie po tym okresie czasu powinna wynos ić  10 mg Cl2 /dm 3 .  Po 

przeprowadzeniu dezynfekcj i ,  ins ta lację  na leŜy przepłukać  wodą  czys tą  jak  

poprzednio.  Po dokonanej  dezynfekcj i  i  przepłukaniu powinna być  wykonana anal iza 

bakter io logiczna wody w laborator ium stacj i  sani tarno epidemiologicznej .  

4.  INSTALACJA KANALIZACYJNA 

Śc iek i  sani tarne z projek towanego budynku odprowadzone będą  przy pomocy 

kanału odpływowego do s iec i kanal izacj i  sani tarnej .  Projek t przyłączy kanal izacj i  

sani tarnej  jest  przedmiotem odrębnego opracowania.  

4.1 Kanały odpływowe  

 Ruroc iągi  kanal izacyjne wewną t rz budynku (poziom y,  p iony,  podejścia do 

przyborów) wykonać  z rur  kanal izacyjnych PVC. Przewody prowadzone po 

ścianach budynku naleŜy mocować  za pomocą  uchwytów. Rozstaw podpór n ie 

powin ien przekraczać  1,25 m. Piony kanal izacyjne powinny mieć  podpory sta łe 

n ie rzadzie j ,  n iŜ  co drugą  kondygnację .  

 P iony zaopatrzone będą  w rewizje oraz rury wywiewne wyprowadzone na dach 

budynku. Przewody odpływowe naleŜy wyposaŜyć  w czyszczak i montowane w 

odległośc iach 15 m.  

 Przy przejśc iu przewodu przez przegrody budowlane naleŜy stosować  tu leję  

ochronną .  
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4.2 Urządzenia 

 W poszczególnych pomieszczeniach wynikających z projek tu arch.  budowlanego 

przewiduje s ię :  

•  umywalk i  zaopatrzone w syfony umywalkowe,  

•  zlewozm ywak i zaopatrzone w syfony zlewozmywakowe,  

•  natrysk i zaopatrzone w syfony brodzikowe,  

•  m isk i ustępowe  

•  pra lk i   

 Ostateczny dobór urządzeń  moŜe nastąpić  w trakcie real izacj i  inwestycj i   

w uzgodnieniu z Inwestorem. 

4.3 Próba szczelno ści 

Podejśc ia i  przewody spustowe (p iony)  naleŜy obserwować  podczas przepływu 

wody odprowadzanej  z dowolnie wybranych przyborów sani tarnych.  

5.  INSTALACJA C.O.  

Niniejszy projek t obejmuje insta lację  centra lnego ogrzewania od kot łów do 

grzejn ików  

w projek towanym budynku mieszkalnym wie lorodzinnym, dz.  nr  ewid.  16/4.  

Parametry obl iczeniowe insta lacj i :   75/55 °C  

Ins ta lację  c .o. zaprojek towano jako dwururową ,  pompową ,  w uk ładzie zamknię t ym. 

5.1.  B i lans c ieplny.   

Obl iczenia zosta ły przeprowadzone zgodnie z normą  PN – EN 12831.  

Zapotrzebowanie na c iepło pomieszczenia wyznaczono na podstawie wzoru:  

 

Φ i  = ΦT , i  + ΦV , i   [  W ]  

gdzie :  ΦT , i  – projek towana s trata c iepła przestrzeni  ogrzewanej  przez 

przenikanie 

[W ], 

ΦV , i  –  projek towana st rata c iepła przestrzeni  ogrzewanej  przez wentylację  

[W ], 

 

Straty na drodze przenikania wyznaczono ze wzoru :  

 

ΦT , i  = (HT, i e  + HT, i u e  + HT, I g  + HT, i j )  * (Ө i n t , i  -   Өe)  [  W ]  

 

   gdzie :   

 HT , i e  –  współ.  s traty c iepła przez przenikanie do otoczenia [W /K] 

HT , i u e  – współ .  s t raty c iepła przez przenikanie do otoczenia przez inną  

przestrzeń  nieogrzewaną  [W /K] 

 HT , i g  –  współ.  s traty c iepła przez przenikanie do gruntu [W /K]  
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HT , i j  –  współ .  s traty c iepła przez przenikanie do innej  przestrzeni o 

znacząco róŜniącej  s ię  temperaturze [W /K] 

Ө i n t , i  –  za łoŜona temperatura wewnę t rzna,  

Өe  – obl iczeniowa temperatura zewnę t rzna (-18°C).  

 

Projek towana wentylacyjna strata c iepła   

 

ΦV , i  = HV , i  *  (Ө i n t , i  -   Ө e)  [  W ]  

 

   gdzie :   

HV , i  – współ .  wentylacyjnej  straty c iepła [W /K]  

Ө i n t , i  –  za łoŜona temperatura wewnę t rzna,  

Өe  – obl iczeniowa temperatura zewnę t rzna (-18°C).  

 

Całkowite zapotrzebowanie c iepła na cele c .o. poszczególnych typów mieszkań  

wynos i:  

 

Kondygnacja  Rodzaj  mieszkania  

 M15 M25 M30 

Parter  1302 W 1760 W 2270 W 

1 Pię t ro  1355 W 1938 W 2399 W 

 

Zapotrzebowanie c iepła poszczególnych pomieszczeń  przedstawiono na 

załączonych rysunkach insta lacj i  c .o.  

5.2.  Ź ród ło   ciep ła.  

Ciepło dostarczane będzie z gazowego kot ła  dwufunkcyjnego z zamknię tą  komora 

spalania typu Turbo TEC p lus VUW 242-5  o mocy 9,6÷24 [kW ] produkcj i  f i rmy 

VAILLANT. 

Parametry kot ła:  

•  zakres mocy:  9,6÷24 kW , 

•  zakres temp.  wody grzewczej  c .o.:  35 -  85  oC, 

•  zakres. temp. c iepłej  wody:  35 -  65  oC, 

•  wysokość :  800mm, 

•  szerokość :  840mm, 

•  g łębokość :  346mm, 

•  masa:  36kg 

•  pojemność  naczynia wzbiorczego:  10 dm 3 ,  
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5.3.  Ogrzewanie grzejnikowe.  

5.3.1. Przewody.  

•  Przewody zas i lające i  powrotne naleŜy wykonać  z rur  pol ipropylenowych rur  PP-

R, Stabi ,  PN20,  SDR11 systemu BOR Plus produkcj i  W avin.  Przewody prowadzić   

w posadzkach i  bruzdach śc iennych.  Istn ie je mo Ŝ l iwo ść  zamiennego 

zastosowania innych typów przewodów, to Ŝsamych pod wzgl ędem 

parametrów technicznych,  posiadaj ących stosown ą  aprobat ę  techniczn ą  i  

atest  h ig ien iczny.   

•  Przejścia przez przegrody budowlane wykonać  w tu lejach os łonowych z rur  

sta lowych zabezpieczonych przed korozją  lub w rurach osłonowych z tworzywa.  

•  Przewody do ś rednicy 32 mm (rura w zwoju) prowadzić  łukami, tak , aby uzyskać  

natura lną  kompensację  wydłuŜeń  termicznych.   

•  Mocowanie za pomocą  uchwytów systemowych.  W  miejscach mocowań  punktów 

sta łych naleŜy zastosować  uchwyt  z usunię tą  wk ładką  dys tansową  umoŜ l iwiającą  

zac iśnięc ie uchwytu na rurze.  

•  W przypadku koniecznośc i odwodnienia przewodów naleŜy przedmuchać  je  

spręŜonym powietrzem. 

•  W najwyŜszych punktach insta lacj i  na leŜy zamontować  automatyczne 

odpowietrznik i .  

•  Na powroc ie wody uk ładu c.o.  (przed pompą )  naleŜy zamontować  f i l t r  wody.  

 

5.3.2. Grzejn iki .  

•  Jako urządzenia grzejne przewiduje s ię  grze jnik i  p łytowe,  PURMO typ CV z 

podejściem dolnym oraz wbudowanym zaworem termostatycznym Heimeier  lub 

Oventrop,  

•  W łazienkach zastosowano grzejn ik i  łazienkowe PURMO typ SANTORINI,  

•  Istn ieje mo Ŝ l iwo ść  zamiany rodzaju grzejn ików z  zachowaniem odpowiedn iej  

wydajno ści grzewczej.  

•  Grzejn ik i  naleŜy podłączyć  ką towo,  

•  Sposób prowadzenia przewodów oraz miejsce zains talowania grzejn ików podano  

na załączonych rysunkach.  
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5.3.3. Kot łownia na pal iwo gazowe.  

•  Kocio ł gazowy naleŜy zains ta lować  w pomieszczeniu technicznym na poziomie 

par teru.  

•  Kocio ł zamontować  na leŜy na hakach osadzonych w sposób trwały w śc ianie.  

•  Kocio ł powin ien być  tak  usytuowany,  aby moŜ l iwa była jego ewentualna naprawa 

bez koniecznośc i jego demontaŜu od ins ta lac j i  

•  Suf i t  pokryć  t ynk iem, dwukrotn ie pomalować ;  na śc ianach płytk i  ceramiczne.  

•  Podłoga twarda,  n iepalna (p łytk i  ceramiczne) ,  wykonana ze spadk iem 1% w 

k ierunku s tudzienk i  odwadniającej .  

•  Śc iany konstrukcyjne odpornośc i  ogniowej  1 godz.  

•  Przejścia przewodów przez śc iany,  s tropy z mater ia łów niepalnych. 

•  Sto larka drzwiowa – drzwi  wewnę t rzne kot łowni  o k las ie odporności ogniowej  EI 

30.  

•  Lokal izację  kanału spal inowego oraz kanałów wentylacyjnych przedstawiono na 

załączonych rysunkach.  

•  W ymiary gabarytowe: 700×360×300 mm 

 

5.3.4. Armatura.  

•  Przy grzejn ikach na zasi lan iu i  powroc ie zastosować  na leŜy zawory powrotne RL.  

•  Do regulacj i  temperatury przewiduje s ię  zawory termostatyczne z nastawą  

wstępną  oraz g łowicą  termostatyczną .  

 

5.3.5. Izolacja termiczna.  

Przewody prowadzić  w otu l in ie termoizolacyjnej  Thermaf lex FRZ gr .  13 mm.  

Przed zaizolowaniem naleŜy przeprowadzić  próbę  na zimno.  

6.  Uwagi !  

Po wykonaniu insta lac j i  i  nanies ieniu ewentualnych zm ian naleŜy sporządzić  

ob l iczenia hydraul iczne insta lacj i  c .o.  i  okreś l ić  nastawy na zaworach 

termostatycznych.  

Próby c iśnieniowe, roboty montaŜowe naleŜy wykonać  zgodnie z „  W arunkami 

technicznymi wykonania i  odbioru robót budowlano montaŜowych cz.  I I ”  -  Ins ta lacje 

sani tarne i  przem ys łowe z zachowaniem obowiązujących przepisów B.H.P. i  p .poŜ .  

oraz Polsk ich norm i warunków stosowania urządzeń  wydane przez producentów.  
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7.  INSTALACJA GAZOWA.  

7.1.  Podstawa opracowania 

Podstawą  opracowania są :  

-  zlecenie inwestora,  

-  podk łady arch.-budowlane,  

-  usta lenia na etapie projek towania,  

-  obowiązujące przepisy prawne i  normy,  

-  warunk i podłączenia do s iec i gazowej .  

7.2.  Zakres opracowania 

Niniejsza dokumentacja techniczna dotyczy wykonania insta lacj i  gazowej  w 

budynku mieszkalnym wie lorodzinnym projek towanym w Śremie, u l.  Farna,  dz.  nr  

ewid.  16/4.  

Projek t obejmuje wszystk ie roboty towarzyszące związane z wykonaniem insta lacj i  

gazowej  w projek towanym budynku.  

7.3.  Charakterystyka budynku 

Projek towany obiek t jest budynk iem mieszkalnym wie lorodzinnym. Budynek n ie jes t 

podpiwniczony,  pos iada dwie kondygnacje nadziemne. W  budynku przewiduje s ię  

16 lokal i  m ieszkalnych. 

7.4.  Doprowadzenie gazu 

Budynek zaopatrywany będzie w pal iwo gazowe GZ-50 z s iec i gazowej  n isk iego 

c iśnienia zlokal izowanej  w u l.  Farnej  w Śremie.  Projek t przyłącza gazowego jest  

przedmiotem odrębnego opracowania.  

7.5.  Wyposa Ŝenie budynku w urz ądzenia gazowa 

W budynku przewiduje s ię  16 lokal i  m ieszkalnych wyposaŜonych w kocio ł  gazowy 

dwufunkcyjny z zamknię tą  komorą  spalania typu Turbo TEC p lus VUW 242-5  o 

mocy 9,6÷24 [kW ] produkcj i  VAILLANT. 

Parametry kot ła:  

•  zakres mocy:  9,6÷24 kW , 

•  zakres temp.  wody grzewczej  c .o.:  35 -  85  oC, 

•  zakres. temp. c iepłej  wody:  35 -  65  oC, 

•  wysokość :  800mm, 

•  szerokość :  840mm, 

•  g łębokość :  346mm, 

•  masa:  36kg 

•  pojemność  naczynia wzbiorczego:  10 dm 3  
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Dopuszcza s ię  zas tosowanie innego typu kot ła  dwufunkcyjnego z zamknię tą  komorą  

spalania o toŜsamych parametrach technicznych,  z zastrzeŜeniem zgodnośc i  

wymaganych parametrów pracy kot ła  z warunkami is tn iejącymi w budynku będącym 

przedmiotem dokumentacj i  projek towej .  

Szczytowe zapot rzebowanie gazu dla jednego mieszkan ia wynosi  2,9 m 3 /h ,  a  

dla całego budynku 31,3 m 3 /h .  

7.6.  Zało Ŝenia do opracowania projektu budowlanego instalacj i  gazowej  

 Przystępując do opracowania dokumentacj i  projek towej  insta lacj i  gazowej ,  

przyję to  następujące załoŜenia :  

-  ins ta lację  gazową  wewną t rz budynku projek tuje s ię  z rur  s ta lowych czarnych bez 

szwu, łączonych przez spawanie gazowe,  

-  indywidualne uk łady pomiarowe naleŜy zlokal izować  w szafkach na k latce 

schodowej ,  

-  do wentylacj i  pomieszczeń ,  w k tórych zlokal izowane są  urządzenia gazowe oraz  

do odprowadzania spal in  z kot łów gazowych naleŜy wykorzystać  zaprojek towane  

w budynku kanały wentylacyjne i  spal inowe;  kanały spal inowe naleŜy wyposaŜyć   

we wk łady wykonane ze s ta l i  kwasoodpornej .  

7.7.  Opis do pro jektu  instalacj i  gazowej  

7.7.1. Wytyczne wykonania instalacj i  

Przewody wewną t rz budynku naleŜy prowadzić  po wierzchu śc ian.  Przewody 

insta lacj i  gazowej  w s tosunku do przewodów innych insta lacj i  s tanowiących 

wyposaŜenie budynku (c.o.,  wodoc iągowej ,  kanal izacyjnej ,  e lek trycznej)  naleŜy 

lokal izować  w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich uŜytkowania, a 

odległość  m iędzy n imi  powinna umoŜ l iwić  wykonanie prac konserwacyjnych.  

 Przewody gazowe prowadzić  naleŜy w odległości  2-3 cm od śc ian ze spadk iem  

 4 % w k ierunku dopływu gazu. Poziome odcink i insta lacj i  gazowej ,  w s tosunku do 

innych urządzeń ,  na leŜy usytuować  w odległośc i,  co najmniej :  

-  10 cm od nieuszczeln ionych puszek insta lacj i  e lektrycznych (ponad tym i 

puszkami) ,  

-  15 cm od poziom ych przewodów wod-kan (prowadzić  nad tym i przewodami),  

-  15 cm od poziom ych przewodów c .o.  (prowadzić  pod tym i przewodami),  

-  20 cm od przewodów te lekomunikacyjnych,  

-  60 cm od urządzeń  elek trycznych iskrzących (wyłączników, łączników, 

bezpieczników, gniazd wtykowych)  

 Przy skrzyŜowaniach odległość  ta  powinna wynos ić  co najmniej  2  cm. 

 Przy przejśc iach przez przegrody konstrukcyjne (śc iany,  s tropy)  przewody 

insta lacj i  gazowej  naleŜy prowadzić  w s ta lowych rurach osłonowych. Miejsce 

wolne pomiędzy przewodem gazowym a rurą  os łonową  naleŜy uszczeln ić  

szczel iwem elas tycznym nie powodującym korozj i  rur .  Końce rury osłonowej  

winny wystawać  poza przegrodę  na odległość  3  cm z kaŜdej  strony. Piony 
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insta lacj i  gazowej  naleŜy zakończyć  w częśc i  dolnej   

(w częśc i podpiwniczenia budynków) trójn ik iem pełn iącym funkcję  odwadniacza.  

 Przed kaŜdym urządzeniem gazowym w pomieszczeniu,  w k tórym jest ono 

zains ta lowane, naleŜy zamontować  kurek odc inający dopływ gazu. Kurek 

odc inający moŜe być  zamontowany na p ionowym lub poziomym przewodzie 

gazowym w miejscu ła two dostępnym, w odległośc i  n ie większej  n iŜ  0 ,5 m od 

króćca łączącego urządzenie z ins ta lacją .  Połączenia ins talacj i  z odbiorn ik iem 

wykonać  na sta łe za pomocą  dwuzłączk i.   

 Do pomiaru zuŜyc ia gazu przez poszczególne lokale mieszkalne pro jek tuje s ię  

gazomierze miechowe G 2,5 produkcj i  METRIX z rozstawem króćców 130 mm 

montowane w szafkach na k latce schodowej .  

 Ins ta lację  gazową  na leŜy wykonać  zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Gospodark i Przestrzennej  i  Budownic twa warunków dnia 12 kwietnia 2002 r .  w 

sprawie warunków technicznych,  jak im powinny odpowiadać  budynk i i  ich 

usytuowanie (Dz.U. z 2002 r .  Nr 75,  poz.  690).  

 

7.7.2 Wentylac ja pomieszcze ń  i  odprowadzenie spal in  

Wszystk ie pomieszczenia, w k tórych projek tu je s ię  za ins ta lowanie urządzeń  

gazowych powinny posiadać  przewody wentylacyjne wywiewne,  a kot ły gazowe 

wymagające odprowadzenia spal in  podłączone winne być  do kanałów spal inowych.  

Kanały wentylacyjne winny pos iadać  m in imalny przekrój  14 x 14 cm. Ponadto 

naleŜy zapewnić  nawiew powietrza do łazienek przez otwory w drzwiach o 

powierzchni 200 cm 2 .  

Podłączenie p ieców gazowych do kanałów spal inowych naleŜy wykonać  za pomocą  

rur  b laszanych a luminiowych lub ocynkowanych o ś rednicy zgodnej  z DTR 

urządzenia gazowego.  Długość  przewodu spal inowego n ie powinna przekraczać  2,0 

m, z zachowaniem  

5 % spadku poziomego odcinka przewodu w k ierunku kanału spal inowego oraz 

łagodnego pokonywania zm ian k ierunków przewodu za pomocą  łuków. 

 

7.7.3. Sprawdzenie wykonanej instalac j i  

Ins ta lacje gazowe po ich wykonaniu,  lecz przed oddaniem do uŜytku powinny być  

sprawdzona przez wykonawcę ,  w obecnośc i dostawcy gazu.  Sprawdzenie insta lacj i  

winno s ię  odbywać  zgodnie z wytycznym rozporządzenia Minis tra Spraw 

W ewnę t rznych  

i  Adminis tracj i  z dnia 16 s ierpnia 1999 r .  w sprawie warunków technicznych 

uŜytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U z 1999 r .  Nr  74 poz.  836) .  Kontro lę  

szczelnośc i naleŜy przeprowadzić  za pomocą  spręŜonego powietrza , osobno przed i  

za gazomierzem  

z zachowaniem ciśnienia próbnego 0,05 MPa.  Insta lacja jes t uwaŜana za szczelną ,   

gdy podłączony manometr  r tęc iowy n ie wykaŜe spadku c iśnienia po upływie 30 min.   

od ustabi l izowania s ię  c iśnienia czynnika próbnego. W  przypadku,  gdy zaobserwuje 
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się  spadek c iśnienia,  po uszczeln ieniu insta lacj i ,  próbę  na leŜy przeprowadzić  

powtórn ie. Gdy trzykrotna próba da wynik  negatywny,  insta lację  na leŜy 

zdemontować  i  wykonać  na nowo.  

Po wykonaniu próby szczelnośc i przewody gazowe naleŜy zabezpieczyć  przed 

korozją  oraz pomalować  farbą  podk ładową  i  nawierzchniową  ch loro-kauczukową .  

 

 

7.9.  Uwagi ko ńcowe 

1.  Przed rozpoczęc iem robót naleŜy uzyskać  pozwolenie na budowę  insta lacj i  

gazowej .  

2.  Ins ta lację  gazową  na leŜy wykonać  zgodnie z opracowaną  dokumentacją  

projek tową ,   

a wszelk ie zm iany naleŜy uzgodnić  przed wykonaniem z autorem projek tu.  

3.  Roboty wykonać  na leŜy zgodnie z:  

•  Rozporządzeniem Ministra Gospodark i  Przestrzennej  i  Budownic twa z dnia 12 

kwietn ia 2002 r .  w sprawie warunków technicznych, jak im powinny odpowiadać  

budynk i i  ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r .  Nr  75,  poz.  690 z późn. zm.) .  

•  W arunkami Technicznymi wykonania i  odbioru robót budowlano-montaŜowych cz.  

I I  -Roboty insta lacj i  sanitarnych.  

4.  Przed odbiorem insta lacj i  gazowej  naleŜy uzyskać  zaświadczenie o prawid łowym 

funkcjonowaniu przewodów spal inowych i  wentylacyjnych,  wydane przez 

uprawniony  

do tego podmiot.  
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I I .  INSTALACJA ELEKTRYCZNA  

1.  Wytyczne do pro jektu .  

Dokumentacja zawiera: 

-  część  op isowa :  opis  wykonania ins ta lacj i  e lek trycznych,  

-  część  r ysunkowa :  budynek mieszkalny wie lorodzinny,  

-  schematy insta lacj i  e lek trycznych,,  

-  p lany insta lacj i  sporządzone na rzutach par teru,  I -p ię t ra,  ins ta lacja odgromowa. 

2.  Podstawa opracowania.  

Dokumentację  opracowano w nawiązaniu do opracowań  branŜowych,  uwzględniając 

dane tak ie jak : typ budynku, rozwiązania mater ia łowo-technologiczne, program 

uŜytkowy,  wyposaŜenie w insta lacje sanitarne i  urządzenia pobiera jące energię  

e lek tryczną  i tp.  

Dokumentację  opracowano w oparc iu o obowiązujące normy,  zarządzenia i  

przepisy.  

Dokumentacją  obję to  wykonanie następujących robót e lek trycznych:  

-  wykonanie ins talacj i  gn iazd ,  urządzeń  i  oświet leniowej ,  

-  ochrony od poraŜeń ,  insta lacj i  odgromowej.  

 

Ochrona od poraŜeń  dodatkowa – samoczynne wyłączenie zas i lan ia 

Przyję to,  Ŝe obiek t będzie zas i lany z s iec i rozdzie lczej  n isk iego napięc ia 230/400V.  

3.  Zasi lan ie.  

Zas i lanie budynku mieszkalnego wie lorodzinnego w energię  e lek tryczną  z ZK     

wg. warunków przyłączenia kablem YKY 5x70.  

W RBP głównej  ,  RBP 1 ,  RBP 2 ,  RBP 3 ,  rozdzie ln icach budynku zains ta lować   

wyłącznik i  ins talacyjne typu S dla poszczególnych obwodów :  wyłącznik i  g łówne  

rozdzie ln ic  OETL,  zabezpieczenia g łówne ,  p ionów,  mieszkań ,  (  W LZ-y mieszkań   

zabezpieczyć  bezpiecznikami insta lacyjnymi ,  względnie  wyłącznikami  

se lek tywnymi ) ,uk łady pomiarowe dla mieszkań  i  administracyjny, zegary sterujące  

(zmierzchowe) , wyłącznik i  schodowe,  d la ochrony przec iw przepięc iowej    

zastosować  SPB-12/280/4 (zabezpieczyć  RB.00.100 A),  d la  części  

administracyjnej  wyłącznik  g łówny   OT32A  ,  d la ochrony przec iwporaŜeniowej   

wyłącznik i  ochrony róŜnicowoprądowe P304  Izn = 25A   Ι∆n = 30mA .  

W mieszkaniach ins talować  RW N-1x18  wyłącznik i  ins talacyjne typu S d la 

poszczególnych obwodów oraz wyłącznik i  ochrony przec iwporaŜeniowej  

róŜnicowoprądowe P304  Izn = 25A   Ι∆n = 30mA .  

Zaleca s ię  zas tosowanie ochrony przec iwprzepięc iowej  k lasy D.   

Jako rozdzie ln ice g łówne i  na poszczególnych kondygnacjach stosować       

rozdzie ln ice f i rmy SIPRO – lub wykonać  na zamówienie.  
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4.  Układanie przewodu.  

Przewiduje s ię  s tosowanie przewodów wie loŜyłowych typu :  YKY, YDY, YDYp.  

W zaleŜnośc i od zastosowanych w budynku rozwiązań  mater ia łowo-

technologicznych e lementów budowlanych przewody mogą  być  uk ładane:  

        -  w bruzdach wyf rezowanych lub wykutych,  

-  w tynku na e lementach tynkowanych,  

-  w rurach insta lacyjnych,  

-  w l is twach insta lacyjnych.  

Dobór przewodów, sposób ich układania podano na schemacie i planie instalacji. 

5.  Osprz ę t  instalacyjny.  

Przewiduje s ię  s tosowanie osprzę tu w wykonaniu zwyk łym i szczelnym.  

Gniazda wtyczkowe ze stykami ochronnymi pojedyncze lub podwójne.  

Dobór osprzę tu :  łączników i gniazd wtyczkowych podano na p lanach insta lacj i .  

Łącznik i  insta lować  na wysokości  1,40 m. od podłogi.  

Gniazda wtyczkowe na wysokości  1,20 m od podłogi ,  w kuchniach i  sanitar iatach.  

 W pozosta łych pomieszczeniach nad l is twą  przypodłogową .   

6.  Oprawy o świet leniowe.  

      Typy opraw do zainsta lowania:  porcelanowe szczelne suf i towe, śc ienne  typ PUMA                

      E27. W  łazienkach oprawy i  gniazda ins ta lować  w odległośc i min.  60 cm od wanny ,   

      prysznice wg normy 

      Pozosta łe oprawy dobierze uŜytkownik . 

7.  Instalacja ochrony od pora Ŝeń  pr ądem elektrycznym. 

Ins ta lacje wykonać  zgodnie z przepisami oraz PN-ICE 60364 

Celem ograniczenia napięć  występujących między róŜnymi częśc iami  

wykonać  po łączenia wyrównawcze 

       Ochrona od poraŜeń  dodatkowa – samoczynne wyłączenie zas i lan ia .                                                          

8.  Instalacja odgromowa. 

Zwody poziome na połac i dachu wykonać  z prę ta DFeZn o ś rednicy 6 mm na 

wspornikach mocowanych do połac i dachu.  

Przewody odprowadzające wykonać z pręta DFeZn o średnicy 6 mm do złącz kontrolnych.  

Od złącz kontrolnych do uziomu fundamentowego przewody uziemiające wykonać z płaskownika  

FeZn 25x4mm. 

Przewody uziemiające i odprowadzające zatopić w elewację budynku (w przypadku elewacji z 

materiałów łatwopalnych, zwody ułoŜyć w rurze izolacyjnej o grub. ścianki 5mm), pozostawiając 

dostęp do złącz  kontrolnych. Przewody uziemiające z uziomem fundamentowym połączyć przez 

spawanie i zabezpieczyć przed korozją. 

Na połaci dachu przyłączyć :opierzenia, maszty antenowe, wystające elementy dachu (kominy itp.) 

oraz inne masy metalowe . 
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9.  Instalacja te lefoniczna,  domofonowa, azart .  

Dla rozprowadzenia g łównej  ins talacj i  telefonicznej ,  domofonowej  i  azart  

zaprojek towano orurowanie RVS-28,  d la rozprowadzenia ins ta lacj i  do mieszkań   

RVS-18.  

Miejsce prowadzenia orurowania przedstawiono na p lanach insta lac j i .  

Oprzewodowanie d la powyŜszych insta lacj i  dobrać  indywidualn ie w zaleŜności  od 

zastosowanych rozwiązań  i  urządzeń  odrębnie d la kaŜdej  branŜy.  

10. Uwagi  !  

Część  op isowa i  r ysunkowa s tanowią  n ierozdzie lną  ca łość  dokumentacj i ,  na 

wykonanie insta lacj i  e lek trycznych.  

Ewentualne zm iany w czas ie montaŜu nanieść  na dokumentację  powykonawczą .  

Dokumentację  powykonawczą  przekazać  uŜytkownikowi 

 

O p r  a c o w a n i  e :  
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  

 

Na podstawie art .  20 ust.4 ustawy z dnia 7 l ipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst 

jednol i t y Dz.  U. Nr 156, poz.  1118 z 2006r .)  oświadczam, Ŝe projek t budowlany ins ta lacj i  

e lek trycznej  w budynku mieszkalnym wie lorodzinnym z przeznaczeniem na lokale 

socja lne usytuowanym w Śremie, przy u l .  Farnej  dz.  nr  ewid. 16/4 zosta ł sporządzony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .  

 

 

 

Projek tant inst .  sani t .  

tech.  ins t.  

Zygmunt Napiera ła 

 

 

 

Upr .  

384/81/PW 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projek tant inst .  e lek tr .  

inŜ .  e lek tr .  

Grzegorz Z ie l ińsk i  

 

 

 

Upr .  

111/PW /93 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Śrem, 10.02.2010r.  
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UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA  
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