Przedmiar robot

1. KOLEKTORY DESZCZOWE - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

1

KNNR 1 0111-010-043
Wytyczenie trasy rurociggu

KNNR 1 0111-010-043
Wytyczenie trasy istniejgcego uzbrojenia 11 szt x 5 m/szt = 55 m

KNR 2-01 0310-01-060
Reczne wykopy dolow poszukiwawczych glebokosci do 1,5 m/2m3/dot co 5
m.Grunt kategorii I-11. 55 mb :5 = I1szt x 2m3 = 22 m3

KNR 2-11 0301-04-060
Podwieszenie odkopanych rur i kabli na zerdziach drewnianych (0,0125 x 11
szt)

KNR 2-01 0607-01-020
Iglofiltry o srednicy do 50 mm, wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki
do glebokosci 4,0 m

KNR 2-01 0607-02-020
Iglofiltry o srednicy do 50 mm, wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki
do glebokosci 6,0 m

2. KOLEKTORY DESZCZOWE - ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

7

10

KNR 2-01 0218-01-060
Mod. wykopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,60 m3 w obudowe
stalowej na odktad. Grunt kategorii I-1I gleb. do 3,0 m

KNR 2-01 0317-04-060

Wykopy liniowe o Scianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory w
gruntach such.z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recz.o gleb.3,0m
szer.0,8-1,5m.kat. I - I

KNR 2-01 0218-01-060
Mod. wykopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,60 m3 w obudowe
stalowej na odktad. Grunt kategorii I-11

KNR 2-01 0317-07-060
Wykopy liniowe o Scianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory w

gruntach such.z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recz.o gleb.6,0m
szer.0,8-1,5m.kat.I - 11

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2008.10)
str 2
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KNR 2-01 0321-01-050

Analogia - pelne umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych o szer.do
1,0m i glebokosci do 3,0m sciankg stalowg w gruntach suchych wraz z
rozbiorkq.Grunt kat.I-11

KNR 2-01 0321-03-050
Analogia - pelne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o szer.do
0,8 - 1,5 m i glebokosci do 6,0m Scianka stalowg w gruntach suchych wraz z
rozbiorkg. Grunt kat.I-11

KNR 2-01 0229-01-060

Przemieszczanie spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM gruntu
uprzednio odspojonego na odlegtos¢ do 10 m. Grunt kategorii I-1l - zasypka
z gruntu dowiezionego

KNR 2-01 0320-04-060

Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych,glebokos¢
wykopu do 3,0 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-1I z gruntu
dowiezionego.

KNR 2-01 0320-07-060
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych,glebokos¢
wykopu do 6,0 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-11.

KNR 2-01 0229-01-060

Przemieszczanie spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM gruntu
uprzednio odspojonego na odlegtos¢ do 10 m. Grunt kategorii I-1l - zasypka
z gruntu odspojonego

KNR 2-01 0236-03-060
Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-111

KNR 2-01 0211-03-060

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebier.0,25m3,spycharkami 75KM z
transp. urobku na odlegt. 1 km samochodami samowyt.do 5t ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach. Grunt kat.I-11I - /transport z odlegt. 10 km -
wywoz urobku/

KNR 2-01 0214-03-060
Doplata za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami
samowyl.do 5t po drogach utwardzonych. w gruncie kat.I-11I - dalsze 9 km

KNR 2-01 0211-03-060
Jw. lecz dowdz pospoltki na wymiane gruntu /transport na odlegtosc 15 km

KNR 2-01 0214-03-060
Doplata za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami
samowyl.do 5t po drogach utwardzonych. w gruncie kat.I-1lI - dalsze 14 km

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2008.10)
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KNR 2-01 0202-0401-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0,60m3 z
transportem urobku samochodami samowytad.5-10 t na odl.do
1km.Kategoria gruntu I-1I dowodz gruntu na podsypke z odl. 15 km

KNR 2-01 0214-0301-060

Doplata za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami
samowyl.5-10t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-1I - dalszel4 km

3. KOLEKTORY DESZCZOWE - ROBOTY KONSTRUKCYJNE

Kod CPV: 45232130-2 Rurociqggi do odprowadzania wody burzowej
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KNR 2-28 0501-0501-050
Podioza pod rurociqgi z pospotki o grubosci 15 cm

KNR 2-28 0504-0801-040
Rury kanalizacyjne kamionkowe {gczone na uszczelke o srednicy nominalnej
300 mm,z transportem materiatow

KNR 2-28 0504-0901-040
Rury kanalizacyjne kamionkowe {gczone na uszczelke o srednicy nominalnej
400 mm,z transportem materiatow

KNR 2-28 0504-0901-040
Analogia - Rury kanalizacyjne kamionkowe tgczone na uszczelke o srednicy
nominalnej 500 mm,z transportem materiatow

KNR 2-28 0504-0901-040
Analogia - Rury kanalizacyjne kamionkowe lgczone na uszczelke o srednicy
nominalnej 600 mm,z transportem materiatow

KNR 2-28 0504-0901-040
Analogia - Rury kanalizacyjne kamionkowe lgczone na uszczelke o srednicy
nominalnej 800 mm,z transportem materiatow

KNR 2-28 0504-0901-040
Analogia - Rury kanalizacyjne kamionkowe lgczone na uszczelke o srednicy
nominalnej 1000 mm,z transportem materiatow

(AW) AW 0
Kontrola szczelnosci polgczen i jakosci wykonywanych kolektorow oraz
studni poprzez inspekcje kamerg wewngtrz kanatow

(AW) Kalk lacja wiasna-090

Studnie rewizyjne i poilgczeniowe z kregow betonowych z betonu ki. B-45
tgczone na uszczelke elastomerowq o srednicy 1000 mm i sr. wysokosci
catkowitej 1,63 m w gotowym wykopie z wlazem typu ciezkiego

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2008.10)
str4
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(AW) Kalk lacja wlasna-090

Studnie rewizyjne i polgczeniowe z kregow betonowych z betonu kl. B-45
tgczone na uszczelke elastomerowq o srednicy 1200 mm i sr. wysokosci
catkowitej 2,81 m w gotowym wykopie z wlazem typu ci¢zkiego

(AW) Kalk lacja wiasna-090

Studnie rewizyjne i polgczeniowe z kregow betonowych z betonu kl. B-45
tgczone na uszczelke elastomerowg o Srednicy 1500 mm i sr. wysokosci
catkowitej 3,24 m w gotowym wykopie z wlazem typu cigzkiego

(AW) Kalk lacja wlasna-090

Studnie rewizyjne i polgczeniowe z kregow betonowych z betonu kl. B-45
tgczone na uszczelke elastomerowq o srednicy 2000 mm i sr. wysokosci
catkowitej 3,50 m w gotowym wykopie z wlazem typu ci¢zkiego

(AW) Kalk lacja wiasna-090

Studnie rewizyjne i polgczeniowe z kregow betonowych z betonu kl. B-45
tgczone na uszczelke elastomerowg o Srednicy 2500 mm i sr. wysokosci
catkowitej 4,11 m w gotowym wykopie z wlazem typu cigzkiego

KNR 2-28 0512-10-020
Ksztaltki kanalizacyjne kamionkowe o srednicy nominalnej 300 mm, - krociec
dostudzienny GZ,GA

KNR 2-28 0512-11-020
Ksztaltki kanalizacyjne kamionkowe o srednicy nominalnej 400 mm,z
uszczelnieniem uszczelkq -krociec dostudzienny GZ,GA

KNR 2-28 0512-11-020
Analogia - Ksztaltki kanalizacyjne kamionkowe o srednicy nominalnej 500
mm,z uszczelnieniem uszczelkq -krociec dostudzienny GZ,GA

KNR 2-28 0512-11-020
Analogia - Ksztaltki kanalizacyjne kamionkowe o Srednicy nominalnej 600
mm,z uszczelnieniem uszczelkqg -krociec dostudzienny GZ,GA

KNR 2-28 0512-11-020
Analogia - Ksztaltki kanalizacyjne kamionkowe o srednicy nominalnej 800
mm,z uszczelnieniem uszczelkqg -krociec dostudzienny GZ,GA

KNR 2-28 0512-11-020
Analogia - Ksztaltki kanalizacyjne kamionkowe o Srednicy nominalnej 1000
mm,z uszczelnieniem uszczelkq -krociec dostudzienny GZ,GA

KNR 2-28 0512-10-020
Ksztaltki kanalizacyjne kamionkowe o srednicy nominalnej 300 mm - korki -
zaslepki

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2008.10)
str 5

19,00 kpl

10,00 kpl

1,00 kpl

1,00 kpl
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1,00 szt

8,00 szt
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KNR 2-28 0512-11-020
Ksztaltki kanalizacyjne kamionkowe o srednicy nominalnej 400 mm - korki -
zaslepki

KNR 2-28 0512-11-020
Analogia - Ksztaltki kanalizacyjne kamionkowe o srednicy nominalnej 600
mm - korki - zaslepki

KNR 2-28 0512-11-020
Analogia - Ksztaltki kanalizacyjne kamionkowe o srednicy nominalnej 1000
mm - korki - zaslepki

4. PRZYKANALIKI DESZCZOWE - ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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KNNR 1 0111-010-043
Wytyczenie trasy istniejgcego uzbrojenia 12 szt x 5 m/szt = 60 m

KNR 2-01 0310-01-060
Reczne wykopy dotow poszukiwawczych glebokosci do 1,5 m/2m3/dot co 5
m.Grunt kategorii I-1l. 60 mb :5 = 12 szt x 2m3 = 24 m3

KNR 2-11 0301-04-060

Podwieszenie odkopanych rur i kabli na zerdziach drewnianych (0,0125 x 12

szt)

KNNR 1 0111-010-043
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rurociggow w
terenie rowninnym

KNR 2-01 0218-01-060
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,60 m3 w
obudowie stalowej na odklad. Grunt kategorii I-11

KNR 2-01 0317-01-060

Wykopy liniowe o Scianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w
gruntach such.z wydobyciem urobku topatq lub wyciggiem recz.o gleb.1,5m
szer.0,8-1,5m.kat. I - 11

KNR 2-01 0321-01-050

Analogia -petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o szer.do
1,0m i glebokosci do 3,0m sciankg stalowg w gruntach suchych wraz z
rozbiorkq. Grunt kat.1-11

KNR 2-01 0320-01-060

Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pochylych ,glebokos¢
wykopu do 1,5 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-11 z gruntu
dowiezionego

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2008.10)
str 6

2,00 szt

2,00 szt

1,00 szt

0,06 km

24,00 m3

0,15 m3

0,3368 km

401,00 m3

44,00 m3

775,00 m2

30,00 m3
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KNR 2-01 0229-01-060

Przemieszczanie spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM gruntu
uprzednio odspojonego na odlegtos¢ do 10 m. Grunt kategorii I-1l - zasypka
z gruntu dowiezionego

KNR 2-01 0236-03-060
Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-111

KNR 2-01 0211-03-060

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebier.0,25m3,spycharkami 75KM z
transp. urobku na odlegt. 1 km samochodami samowyt.do 5t ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach. Grunt kat.I-11I - /transport z odlegt. 10 km -
wywoz urobku/

KNR 2-01 0214-01-060

Doplata za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami
samowyl.do 5t po terenie,drogach gruntow.Grunt kat.I-1I - dalsze 9 km
Uwaga : wywoz gruntu

KNR 2-01 0211-03-060

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebier.0,25m3,spycharkami 75KM z
transp. urobku na odlegl. 1 km samochodami samowyl.do 5t ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach. Grunt kat.I-1Il - transport z odlegt. 15 km /
dowoz pospotki na wymiane gruntu/

KNR 2-01 0214-03-060

Doplata za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami
samowyl.do 5t po drogach utwardzonych. w gruncie kat.I-1I - dalsze 14 km /
dowoz pospotki na wymiane gruntu/

KNR 2-01 0203-01-060
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1,20 m3 z

transportem urobku samochodami samowyltad.5-10 t na odl.do 1km.Kategoria
gruntu I-11 / podsypka/ - odleglos¢ 15 km

KNR 2-01 0214-01-060

Doplata za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami
samowyl.do 5t po terenie,drogach gruntow.Grunt kat.I-11 - dalsze 14 km
/podsypka/

5. PRZYKANALIKI DESZCZOWE - ROBOTY KONSTRUKCYJNE

Kod CPV: 45232130-2 Rurociggi do odprowadzania wody burzowej
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KNR 2-28 0501-0401-050
Podltoza pod rurociggi z pospotki o grubosci 10 cm

KNR 2-28 0504-0701-040
Rury kanalizacyjne kamionkowe lgczone na uszczelke o srednicy nominalnej
200 mm, z transportem materiatow

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2008.10)
str 7

269,00 m3

299,00 m3

445,00 m3

445,00 m3

299,00 m3

229,00 m3

39,00 m3

39,00 m3

387,00 m2

336,80 m
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KNR 2-18 0625-02-020 81,00 szt
Studzienki Sciekowe uliczne betonowe z gotowych elementow o Srednicy 500
mm z osadnikiem i wpustem ulicznym bez syfonu o wys.1,50 m

KNR 2-28 0512-09-020 162,00 szt
Ksztaltki kanalizacyjne kamionkowe o srednicy nominalnej 200 mm,z
uszczelnieniem uszczelkg - krocce studzienne GZ,GA

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2008.10)
str 8



