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1. Opis techniczny do planu zagospodarowania terenu.

1.1. Opis zamierzenia.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa Swietlicy wiejskiej. Rozbudowa
bedzie

polegata na powiekszeniu pomieszczenia Sali gtéwnej rozbudowa
sanitariatow

oraz dostosowanie przyziemia do osd6b niepetnosprawnych.

Modernizacji dokonuje sie w celu polepszenia uzytecznosci swietlicy
wiejskiej.

oraz poprawienia wizerunku obiektu.

1.2. Lokalizacja.
Budynek usytuowany jest w Mechlinie, Gmina Srem przy ul. Szkolnej na
dziatce oznaczonej numerem ewidencyjnym 212, KW 27062.

Szczegobtowe usytuowanie jak w planie sytuacyjnym.

1.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
Przedmiotowa dziatka jest zabudowana budynkiem wolnostojgcym
oraz budynkami gospodarczymi.
Dziatka jest uzbrojona w media :
- przytacze energetyczne,
- przytacze kanalizacji sanitarnej.
- przytacze wody

Wokét przedmiotowego budynku jest teren utwardzony.

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Rozbudowa powiekszy powierzchnie zabudowy budynku lecz nie wptynie
ujemnie na zagospodarowanie terenu.
Po wykonaniu rozbudowy budynku $wietlicy wiejskiej nalezy wykona¢ opaske

wokot budynku z kostki betonowe;j.

1.5. Zestawienie powierzchni.
Powierzchnia zabudowy s$wietlicy wiejskie] 192,31 m?

Razem pow. dziatki 212 2064,00 m?



1.6. Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej
Przedmiotowa dziatka jest w strefie ochrony zabytkéw i figuruje w

Rejestrze Zabytkow.



2. Opis techniczny do inwentaryzaciji.

2.1. Lokalizacja.
Budynek usytuowany jest w Mechlinie, Gmina Srem na dziatce oznaczonej
numerem ewidencyjnym 212, KW nr 27062.

Szczegotowe usytuowanie jak w planie sytuacyjnym

2.2. Istniejacy program funkcjonalny
Swietlica wiejska posiada dwa wejécia. Jedno wejscie jest dla lokali
mieszkalnych a drugie do $swietlicy. Budynki gospodarcze nie tagczg sie z
przedmiotowym budynkiem.
Swietlica wiejska
Na program funkcjonalny swietlicy sktadajg sie pomieszczenia:
Parter
o Korytarz

¢ Kuchnia

Ubikacja ogdlna

Sala gtéwna
| Pietro
o Korytarz
e sala
e Pomieszczenie gospodarcze
e Pomieszczenie gospodarcze
Lokale mieszkalne
W budynku sg dwa lokale socjalne jedno na parterze a drugie na pierwszym

pietrze. Do tych lokali jest odrebne wejscie z zewnatrz.

2.3. Zestawienie powierzchni i kubatury istniejacego budynku.

Powierzchnia zabudowy catego budynku 192,31 m?
Powierzchnia swietlicy 182,22 m?
Kubatura budynku 1239,67 m*

Wysokos$¢ budynku 10,70 m



2.4,

Dane konstrukcyjno materiatowe istniejacego budynku

1.
2.

10.
11.
12.
13.
14.

Fundamenty z kamieni polnych na zaprawie wapiennej

Sciany fundamentowe i piwniczne z cegty

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne jednowarstwowe wykonane z cegty petnej
na zaprawie wapiennej

Stropy drewniane

Konstrukcja dachu drewniana, dach dwuspadowy ptatwiowo-kleszczowy z
naczoétkami

Pokrycie dachu dachdwka karpiowkg uktadana w koronke w kolorze
naturalnej cegty

Obrébki blacharski, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej

Kominy wykonane z cegty petnej ponad dachem nieotynkowane

Scianki dziatowe drewniane otynkowane zaprawg cem.- wapienng
Elewacja. Sciany nieocieplone lita cegta.

Stolarka okienna drewniana i PCV.

Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne drewniane

Posadzki wyktadzina PCV we wszystkich pomieszczeniach.

Instalacje

Budynek jest wyposazony w instalacje wod.-kan. i elektryczng. Do

ogrzewania stuzg piece kaflowe.



3. Opis techniczny.

3.1. Program funkcjonalny.
Na program funkcjonalno uzytkowy sktadajg sie bedg pomieszczenia:
Pomieszczenia nowe:
Parter: wc damskie, wc meskie oraz wc dla os6b niepetnosprawnych,
pomieszczenie kottowni, powiekszenie sali gtébwnej i korytarz.
Pietro: pomieszczenie sanitarne damsko/meskie, sala.
Pomieszczenia istniejgce:
Parter: korytarz, kuchnia, sala gtéwna.
Pietro: sala, dwa pomieszczenia gospodarcze, komunikacja, korytarz
Rozbudowane budynku polega¢ bedzie na wykonaniu oddzielnych pomieszczen
sanitarnych dla kobiet i mezczyzn oraz dla os6b niepetnosprawnych, wykonaniu
pomieszczenia kottowni oraz powiekszeniu sali gtéwnej. Do budynku bedzie
wykonany podjazd dla os6b niepetnosprawnych. Na pietrze bedg nowe
pomieszczenia sala oraz wc damsko/meskie. Pozostate pomieszczenia to juz

istniejace.

3.2. Zestawienie powierzchni i kubatury rozbudowy:

Powierzchnia zabudowy 61,38 m?
Powierzchnia uzytkowa 86,88 m?
Wysokos$¢ budynku 10,25 m

Kubatura 264,78 m3

3.3. Opis zmian modernizacyjnych.
Rozbudowa swietlicy polega¢ bedzie na powiekszeniu sali giéwnej, wykonaniu
odrebnych sanitariatow na parterze meskie i damskie oraz dla oséb
niepetnosprawnych. W miejscu gdzie aktualnie jest ubikacja pozostanie lecz
tylko dla obstugi bankietéw. Projektuje sie odrebne pomieszczenie z
niezaleznym wejsciem dla kottowni. Ogrzewanie bedzie rozprowadzone na
catg Swietlice z nowoprojektowanej kottowni. Na pietrze beda znajdowaty sie

pomieszczenia dla sprzataczki ( na srodki chemiczne ), pomieszczenia



3.4.

3.5

gospodarcze, wspodlna ubikacja i dwie mniejsze sale. Caty budynek bedzie

ocieplony styropianem wraz z strukturg. Wejscie do budynku bedzie

zmodernizowane tak aby miaty dojazd osoby niepetnosprawne. Schody bedg

dostosowane tak aby miaty szerokos¢ 120 cm i obudowane ptytami

ognioodpornymi.

Projektowane zmiany w istniejacym budynku:

Wykucie otworu w $cianie zewnetrznej w celu przejscia powiekszenia
Sali gtéwnej oraz dostepu z Sali gtdwnej do sanitariatow. Otwér nalezy
przesklepi¢ dwoma dwuteownikami IPN 180 mm i zala¢ betonem
powierzchnie pustg pomiedzy nadprozami.

Rozbidrka istniejgcego wejscia do budynku i wykonanie nowego
Dostosowanego dla osdb niepetnosprawnych.

Ocieplenie styropianem grubosci 10 cm EPS 70 catego obiektu bez
Cokotu ( cokdt istniejacy).

Wykonanie schodow stalowych malowane farbami peczniejgcymi.
Wypetnienie stopnic betonem oktadzina ptytka gresowa.

Obnizenie posadzki w kuchni do poziomu réwnego jak pozostate
pomieszczenia.

Strop nad parterem zabezpieczyé¢ ptytg GK ognioodporna.

Projektowane rozwigzania materiatlowe dla rozbudowy

3.5.1

3.5.2

3.5.2

3.5.3
3.5.4
3.5.5
3.5.6
3.5.7

Fundamenty zelbetowe z betonu B20 zbrojone pretami 4x fi 12mm
AIlIIN, strzemiona co 25 cm z preta fi 6mm AIIIN

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M6 na zaprawie
cementowej marki M7

Sciany nos$ne z pustakéw ceramicznych POROTHERM grubosci 25 cm
Sciana wewnetrzna kottowni silka gr 12 cm o odpornosci ogniowej EI160
Strop keramzytowy o rozstawie belek co 60 cm.

Konstrukcja dachu drewniana z drewna sosnowego kasy K27

Pokrycie dachu dachdéwka ceramiczna karpiowka uktadana w koronke.
Sciany dziatowe z pustakéw ceramicznych POROTHERM 11,5 cm.
Izolacja przeciwwilgociowa scian fundamentowych pionowa 2 x lepik

na zimno pozioma 1 x papa termozgrzewalna.
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Izolacja termiczna sciany fundamentowe styropian twardy grubosci
10 cm powyzej terenu grubosci 12 cm.

3.5.8 Podtoza pod posadzki i posadzki wtasciwe
Parter - podtoza pod posadzki wykona¢ podbeton B10, styrodur gr 8cm
Pietro- styropian PODLAGA gr 3 cm,
folia paroizolacyjna x2 oraz posadzka cementowa gr 6 cm zbrojona
siatkg z drutu 3,5mm o oczkach 10 x10 cm.

3.5.9 Tynki wewnetrzne cementowo - wapienne

3.5.10 Sciany w ubikacjach oraz w kottowni ptytki do wysokos$ci 2,10 m
Pozostatg czesé pomalowane farbami emulsyjnym w kolorze
biatym. Pomieszczenia sal i korytarzy farbg emulsyjng w kolorze
uzgodnionym z inwestorem i uzytkownikiem.

3.5.11 Stolarka.

Projektuje sie drzwi drewniane, jednoskrzydtowe z oscieznicg stalowg
lub drewnopochodng typu MDF typu PORTA DECOR. Drzwi do ubikacji
wyposazone w samozamykacze. Drzwi do kottowni stalowe o
odpornosci ogniowej EI 30

Stolarka okienna wsp. przenikania ciepta K=1.1.

3.5.12 Podtogi z ptytek gresowych antyposlizgowych, spoina grubos$ci 3 mm
w kolorze szarym. W miejscu gdzie stykajg sie dwa budynki
zastosowac systemowgq listwe dylatacyjnag.

3.5.13 Elewacja w systemie Capatect mineral Caparol tynk grubos$ci 2 mm
malowany farbg Moresko Premium. W dociepleniu zastosowac
systemowg listwe startows.

3.5.14 Obroébki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy tytan cynk
grubosci 0,7 mm

3.5.15 |Instalacje elektryczne - podtgczy¢ sie do istniejgcej

3.5.16. Instalacje c.o i wod.-kan. wg odrebnego projektu.

4. Opis Technologiczny

4.1. Dane ogdlne - zakres dziatalnosci.

Projektowana rozbudowa i modernizacja ma na celu polepszenie warunkow
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socjalnych.

Swietlica wiejska ma w zatozeniu wynajmowa¢ sale wraz z istniejaca kuchniag
na zabawy okolicznosciowe mieszkancéw wsi typu komunie, stypy

lub mate wesela. Maksymalna ilos¢ to 50 oséb. W kuchni nie bedg
zatrudnione osoby tylko bedzie obstugiwana przez osoby, ktére w danym
czasie wynajety sale.

Kuchnia funkcjonowaé¢ bedzie jako zalezna - bazujaca wytacznie na
produktach lub pétproduktach przygotowanych i dostarczanych przez
inny wyspecjalizowane zaktady. Produkty dostarczone beda wymagaty

tylko porcjowania i podgrzewania.

Proces technologiczny ograniczat sie bedzie do :

1. magazynowanie produktéow i pétproduktow,

2. obrébka termiczna (gotowanie, pieczenie, smazenie),
3. wykonczenie (porcjowanie, dekorowanie),

4. wydawanie dan dla konsumentéw.

4.2. Wymogi technologiczne.
Dla obstugi kuchni wydzielono odrebne pomieszczenie wc
Dla konsumentéw wydzielono odrebne tazienki z podziatem na meskag i
damska w czesci wejsciowej Swietlicy.
Zaktadana temperatura w pomieszczeniach 16 i 20 *C.
W tazienkach zamontowane zostang wentylatory mechaniczne - wyciggowe z
op6znionym wytgczaniem, zblokowane z wytgcznikiem $wiatta.
Na drzwiach do w.c. montowa¢ samozamykacze.
Posadzki w powinny posiada¢ odpowiednig chropowatos¢ w celu zapobiegania
poslizgowi, oraz powinny by¢ posadzkami bez spoinowymi.
Przewidziano wykonanie posadzek z ptytek gresowych.
W pomieszczeniach narazonych na dziatanie wody i pary oraz tazienkach
przewidziano oktadziny $cian z ptytek ceramicznych do wysokos$ci min. 2,00m.
Projektowana wysokos¢ uzytkowa pomieszczen rozbudowy 3,00 m.

Oswietlenie Swiattem dziennym i sztucznym.
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W pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt oséb zachowano stosunek

powierzchni okien do pow. podtogi 1:8.

Oswietlenie $wiattem sztucznym - natezenie $wiatta 250 lux/m?.
Pomieszczenie kuchni i zmywalni nie jest pomieszczeniem przeznaczonym
Na staty pobyt ludzi — w pomieszczeniu tym praca bedzie wykonywana
Okresowo 2-4godzin na dobe — doswietlenie swiattem sztucznym oraz
naswietlami w scianach posrednich.

Ponadto istnieje w budynku wydzielone miejsce do przechowywania sprzetu

porzadkowego.

4.3. Wymogi sanitarno - higieniczne.
Zgodnie z obowigzujgcymi normami na przewidziang ilo$¢ oso6b
przebywajgcych jednorazowo w kuchni przewidziano wydzielone
pomieszczenie tazienki (wyposazone w pojemnik na mydto w ptynie, reczniki
papierowe i pojemnik na zuzyte reczniki).
W pomieszczeniach sanitarnych oraz w pomieszczeniach ustugowych
zainstalowane zostang ztaczki na waz gumowy, kratki sciekowe oraz
doprowadzona zostanie woda zimna i ciepta.
Zabrania sie montowania grzejnikéw zeberkowych i radiatorowych.
Wyposazenie kuchni w sprzet i urzadzenia zgodnie z opisami na rysunku.
W kuchni odprowadzenie $ciekow przez osadnik ttuszczu.
Odpady komunalne i z procesu technologicznego usuwane beda w szczelnie
zamknietych workach foliowych do pojemnikéw na $mieci znajdujgcych sie na

terenie posesji, skad bedg usuwane przez wyspecjalizowane stuzby.

4.4. Wymogi przeciwpozarowe
- budynek typu ,N” wysokos¢ 10,70 m o powierzchni zabudowy 192,31 m2

- kategoria niebezpieczenstwa pozarowego ZL |Il, klasa ,D”

gtéwna konstrukcja nosna R 30

Strop REI 30

Sciany zewnetrzne El 30

Dla kottowni: Sciany i strop El 60 drzwi EI 30

- ilos¢ kondygnacji 2,



13
przewidywana maksymalna jednocze$nie ilos¢ oséb w Swietlicy do 50 osé6b

wtacznik gtéwny pradu przy wyjsciu

budynek jest w jednej strefie pozarowej

oswietlenie awaryjne podtrzymujgce oswietlenie min 1 godzina

-oznakowac¢ droge ewakuacyjng

Budynek nie posiada instalacji gazowej

do budynku istnieje dojazd od ulicy gminnej

wszystkie elementy wbudowane powinny byé NRO ( nie rozprzestrzeniajace

ognia)

budynek wyposazyé w hydranty p.poz. na kazdej kondygnacji o wydajnosci

1dm3/min

budynek wyposazony jest w instalacje odgromowg

w odlegtosci do 75 m od budynku powinien znajdowac¢ sie hydrant DN 80 lub
Zbiornik wody o poj. 1000 m3

- magazynowanie opatu w kottowni - max zapotrzebowanie do 1 doby.

- Swietlice wyposazy¢ w gasnice 2 kg po 2 sztuki na kondygnacje

- dtugos$¢ drogi ewakuacyjnej nie przekracza w poziomie 20 m + 10 m pionie

UWAGI:
Pozostate detale nie ujete w dokumentacji wykona¢ w oparciu o
obowigzujgce normy i sztuke budowlang.
Prace wykonywaé¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane do kierowania robotami.
Przestrzegac¢ przepisy BHP.

Opracowanie:



5.1.

ztym

5.2,

5.3.
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OPINIA TECHNICZNA STANU OBIEKTU
ISTNIEJACEGO

DANE OGOLNE O BUDYNKU.
SWIETLICA WIEJSKA WOLNOSTOJACA W MECHLINIE.
Zestawienie powierzchni i kubatury.

Powierzchnia zabudowy: 192,31 m?

Kubatura : 1239.67 m®

Dane konstrukcyjno materiatowe.
tawy fundamentowe istniejgce betonowe - posadowione na gruncie.
Zwierciadto wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia taw.

Sciany jednowarstwowe z cegty ceramicznej otynkowane tynkiem
cementowym

z zewnatrz i wewnatrz.
Dach wielospadowy konstrukcji drewnianej pokryty dachowka.

Budynek wyposazony jest w instalacje wod-kan. i elektrycznag

Stan techniczny budynku.
Opinia techniczna dla konstrukcji wiezby dachowej i stropu drewnianego posredniego byta
wykonana w dniu 16.05.2009 roku i stwierdzita zty stan konstrukciji. Sciany budynku oraz

fundamenty sg w stanie, srednim. Na Scianach brak widocznych peknie¢ spowodowanych

stanem technicznym. Brak widocznych osiadarn fundamentow.

Oddziatywanie projektowanej przebudowy i rozbudowy budynku.

Sposdb wykonania rozbudowy i modernizacji $wietlicy nie zagraza konstrukcji istniejacego

budynku i nie bedzie negatywnie oddziatywac na istn. budynek jezeli bedzie wykonana nowa

konstrukcja dachu i stropu zgodnie z opinig techniczng z dnia 16.05.2009 roku.
Whnioski :
Wykona¢ nowy strop i konstrukcje dachu budynku istniejacego

zgodnie z wczesniejszym projektem.

Projektowana rozbudowa i modernizacja - nie bedzie oddziatlywac¢ w

sposob negatywny na istniejacy budynek.
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Elementy konstrukcyjne budynku s$ciany i strop nad parterem — nie
wykazuja przekroczenia stanow granicznych nosnosci oraz stanow
granicznych przydatnosci do uzytkowania.

Projektowane zamierzenie nie powoduje zagrozenia dla ludzi i
mienia.

Opracowanie:
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6. informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nazwa : Rozbudowa sSwietlicy wiejskiej

Adres budowy : Mechlin Gmina Srem
dz. nr ewid. 212,
Informacje sporzadzit : inz. Mirostaw Kosmalski

Srem, ul. Grunwaldzka 4/45

6.1.Zakres robot dla catego zamierzenia :
Modernizacja i rozbudowa swietlicy wiejskiej — zabezpieczenie pomieszczen
modernizacji przed dostepem oséb trzecich, umieszczenie tablicy
informacyjnej, ogrodzenie placu budowy, oznaczenie placu budowy tablicami
ostrzegawczymi.
Zabezpieczenie sSrodkéw przeciw pozarowych.

Zabezpieczenie materiatow oraz srodkow do realizacji procesu rozbiorki.

6.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
W przedmiotowym budynku zamieszkujg dwie rodziny, ktére na czas remontu
dachu nalezy wyprowadzié.

Przedmiotowy budynek jest wolnostojgcy. Dziatka jest zabudowana
budynkami

gospodarczymi.

Budynek posiada przytgcza pradu, wody i kanalizacji sanitarnej.

6.3. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :
Na przedmiotowej dziatce nie wystepujg elementy zagospodarowania mogace
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Prowadzenia prac rozbiérkowych i rozbudowy stwarzajag ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Do prac niebezpiecznych mozna zaliczy¢ prace wykonywane przy uzyciu ciezkiego

sprzetu mechanicznego, prace prowadzone na wysokosci.
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6.4. Instruktaz pracownikow :
Instruktaz — przeszkolenie pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét budowlanych przeprowadzony zostanie na budowie przez kierownika
rozbiérki oraz przedstawicieli firm wykonawczych oraz dostarczajgcych
urzgdzenia budowlane — we wtasciwym zakresie — zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami BHP.

6.5. Srodki techniczne i organizacyjne :
Teren prac grodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich.
Rusztowania zabezpieczyé¢ siatkami ochronnymi, nad wejsciami do budynku
wykonaé daszki ochronne.
Podczas prowadzenia robdt stosowaé wszystkie przewidywane urzgdzenia
zabezpieczajgce i ochronne.
Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji
maszyn i urzgdzen technicznych znajdujg sie u kierownika budowy — na placu
rozbiérki.
Roboty wykonywaé¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi.
Przy wykonywaniu prac przestrzega¢ przepisy BHP.
Obszar oddziatywania rozbidérki budynku ogranicza sie do terenu prowadzenia

robot na przedmiotowej dziatce.

Opracowanie:



