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MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający postanawia dokonać modyfikacji treści SIWZ w następującym zakresie:

W opisie przedmiotu zamówienia (załącznik do SIWZ) dokonuje się następujących zmian:

1) w zakresie dot. zestawu komputerowego do pracy biurowej - 71 szt. wyrażenie:

	Zasilacz
	zasilacz 450W - ATX 2.2

wentylatory: 1 x 120mm na łożysku ślizgowym

AFC (automatyczna regulacja prędkości obrotowej wentylatorów)

PFC (współczynnik korekcji mocy aktywny)

zabezpieczenia: zwarciowe, przeciążeniowe, przepięciowe, termiczne


zastępuje się wyrażeniem:

	Zasilacz
	zasilacz 350W - ATX 2.2

wentylatory: 1 x 80mm
AFC (automatyczna regulacja prędkości obrotowej wentylatorów)

PFC (współczynnik korekcji mocy aktywny)

zabezpieczenia: zwarciowe, przeciążeniowe, przepięciowe, termiczne


wyrażenie:

	Dodatkowe
	czytnik kart pamięci (all in one) montowany z przodu obudowy

pełnowymiarowa mysz przewodowa, 1500 dpi, dwa przyciski oraz rolka (scroll), długość przewodu 1.5 m

klawiatura przewodowa, w układzie US QWERTY, długość przewodu 1.5 m

obudowa stojąca typu MiniTower

wszystkie stacje robocze muszą mieć identyczną konfigurację

poziom emitowanego hałasu mierzony wg normy ISO 7779 z pozycji obserwatora, wykazany wg normy ISO 9296 w trybie IDLE powinien wynosić nie więcej niż 20 dB (potwierdzony stosownym dokumentem producenta komputera - oświadczenie wraz z raportem badawczym wykonanym przez notyfikowane laboratorium); dopuszcza się dokumenty techniczne w języku angielskim

certyfikat CE (jako potwierdzenie należy załączyć stosowny dokument do oferty)

minimalna wartość indeksu wydajności systemu Windows: 4.5


zastępuje się wyrażeniem:

	Dodatkowe
	czytnik kart pamięci (all in one) montowany z przodu obudowy

pełnowymiarowa mysz przewodowa, 800 dpi, dwa przyciski oraz rolka (scroll), długość przewodu 1.5 m

klawiatura przewodowa, w układzie US QWERTY, długość przewodu 1.5 m

obudowa stojąca typu MiniTower

wszystkie stacje robocze muszą mieć identyczną konfigurację

poziom emitowanego hałasu mierzony wg normy ISO 7779 z pozycji operatora, wykazany wg normy ISO 9296 w trybie IDLE powinien wynosić nie więcej niż 28 dB (potwierdzony stosownym dokumentem producenta komputera - oświadczenie wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależną akredytowaną jednostkę); dopuszcza się dokumenty techniczne w języku angielskim

certyfikat CE (jako potwierdzenie należy załączyć stosowny dokument do oferty)

minimalna wartość indeksu wydajności systemu Windows: 4.5


wyrażenie:

	Monitor

	Wielkość ekranu
	23.6’’

	Proporcje ekranu
	16:9

	Rodzaj podświetlenia
	LED

	Rozdzielczość nominalna
	1920 x 1080 px

	Jasność
	250 cd/m2

	Czas reakcji plamki
	5 ms

	Dodatkowe
	złącze DVI

głośniki

komplet kabli zasilających i połączeniowych

certyfikat CE (jako potwierdzenie należy załączyć stosowny dokument do oferty)
oferowany model monitora powinien widnieć na liście urządzeń kompatybilnych z systemem Microsoft Windows 7 (Microsoft WHCL; jako potwierdzenie należy załączyć stosowny wydruk do oferty)



zastępuje się wyrażeniem:

	Monitor

	Wielkość ekranu
	23.6’’

	Proporcje ekranu
	16:9

	Rodzaj podświetlenia
	LED

	Rozdzielczość nominalna
	1920 x 1080 px

	Jasność
	250 cd/m2

	Dodatkowe
	złącze DVI

głośniki

komplet kabli zasilających i połączeniowych

certyfikat CE (jako potwierdzenie należy załączyć stosowny dokument do oferty)
oferowany model monitora powinien widnieć na liście urządzeń kompatybilnych z systemem Microsoft Windows 7 (Microsoft WHCL; jako potwierdzenie należy załączyć stosowny wydruk do oferty)


2) w zakresie dot. zestawu komputerowego - stacja przetwarzania graficznego - 10 szt. wyrażenie:

	Zasilacz
	zasilacz 550W - ATX 2.2

wentylatory: 1 x 120mm na łożysku ślizgowym

AFC (automatyczna regulacja prędkości obrotowej wentylatorów)

PFC (współczynnik korekcji mocy aktywny)

zabezpieczenia: zwarciowe, przeciążeniowe, przepięciowe, termiczne


zastępuje się wyrażeniem:

	Zasilacz
	zasilacz 350W - ATX 2.2

wentylatory: 1 x 80mm
AFC (automatyczna regulacja prędkości obrotowej wentylatorów)

PFC (współczynnik korekcji mocy aktywny)

zabezpieczenia: zwarciowe, przeciążeniowe, przepięciowe, termiczne


wyrażenie:

	Dodatkowe
	czytnik kart pamięci (all in one) montowany z przodu obudowy

pełnowymiarowa mysz przewodowa, 1500 dpi, dwa przyciski oraz rolka (scroll), długość przewodu 1.5 m

klawiatura przewodowa, w układzie US QWERTY, długość przewodu 1.5 m

obudowa stojąca typu MiniTower

wszystkie stacje robocze muszą mieć identyczną konfigurację

poziom emitowanego hałasu mierzony wg normy ISO 7779 z pozycji obserwatora, wykazany wg normy ISO 9296 w trybie IDLE powinien wynosić nie więcej niż 20 dB (potwierdzony stosownym dokumentem producenta komputera - oświadczenie wraz z raportem badawczym wykonanym przez notyfikowane laboratorium); dopuszcza się dokumenty techniczne w języku angielskim

certyfikat CE (jako potwierdzenie należy załączyć stosowny dokument do oferty)

minimalna wartość indeksu wydajności systemu Windows: 5.0


zastępuje się wyrażeniem:

	Dodatkowe
	czytnik kart pamięci (all in one) montowany z przodu obudowy

pełnowymiarowa mysz przewodowa, 800 dpi, dwa przyciski oraz rolka (scroll), długość przewodu 1.5 m

klawiatura przewodowa, w układzie US QWERTY, długość przewodu 1.5 m

obudowa stojąca typu MiniTower

wszystkie stacje robocze muszą mieć identyczną konfigurację

poziom emitowanego hałasu mierzony wg normy ISO 7779 z pozycji operatora, wykazany wg normy ISO 9296 w trybie IDLE powinien wynosić nie więcej niż 28 dB (potwierdzony stosownym dokumentem producenta komputera - oświadczenie wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależną akredytowaną jednostkę); dopuszcza się dokumenty techniczne w języku angielskim

certyfikat CE (jako potwierdzenie należy załączyć stosowny dokument do oferty)

minimalna wartość indeksu wydajności systemu Windows: 5.0


wyrażenie:

	Monitor

	Wielkość ekranu
	27’’

	Proporcje ekranu
	16:9

	Rodzaj podświetlenia
	LED

	Rozdzielczość nominalna
	1920 x 1080 px

	Jasność
	300 cd/m2

	Czas reakcji plamki
	1 ms

	Dodatkowe
	złącze DVI

złącze HDMI

głośniki

komplet kabli zasilających i połączeniowych

certyfikat CE (jako potwierdzenie należy załączyć stosowny dokument do oferty)
oferowany model monitora powinien widnieć na liście urządzeń kompatybilnych z systemem Microsoft Windows 7 (Microsoft WHCL; jako potwierdzenie należy załączyć stosowny wydruk do oferty)


zastępuje się wyrażeniem:

	Monitor

	Wielkość ekranu
	27’’

	Proporcje ekranu
	16:9

	Rodzaj podświetlenia
	LED

	Rozdzielczość nominalna
	1920 x 1080 px

	Jasność
	300 cd/m2

	Dodatkowe
	złącze DVI

złącze HDMI

głośniki

komplet kabli zasilających i połączeniowych

certyfikat CE (jako potwierdzenie należy załączyć stosowny dokument do oferty)
oferowany model monitora powinien widnieć na liście urządzeń kompatybilnych z systemem Microsoft Windows 7 (Microsoft WHCL; jako potwierdzenie należy załączyć stosowny wydruk do oferty)


3) w zakresie dot. laptopa - 10 szt. wyrażenie:

	Procesor
	częstotliwość taktowania: 2.4 GHz

ilość rdzeni: 4 szt.


zastępuje się wyrażeniem:

	Procesor
	częstotliwość taktowania: 2.1 GHz

ilość rdzeni: 2 szt.


