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Obrzeze betonowe o wymiarach
8x30x100 cm
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Kraweznik betonowy obnizony
o wymiarach 15x30x100 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej
o grubosci 3 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowe;j
0 grubosci 5 cm

tawa betonowa z oporem z betonu
klasy C 12/15

tawa betonowa z oporem z betonu
klasy C 12/15

Konstrukcja
jak obok

Warstwa z betonowej kostki brukowej typu
"DWUTEOWNIK" koloru grafitowego o gr. 8 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej
o grubosci 5 cm

Warstwa podbudowy z chudego betonu
cementowego o0 Rx=6-9 MPa o grubosci 15 cm

Warstwa odsgczajgca z piasku grubego
o grubosci 15 cm

Podtoze gruntowe o E:2100 MPa, 1.=1,00

Pofaczenie nawierzchni projektowanej
Z nawierzchnia ziemnag poprzez warstwe tlucznia

Nawierzchnia
ziemna '
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Warstwa wyréwnujaca z ttucznia
kamiennego o $redniej gr. 20,0 cm
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Konstrukcja jak wyzej

Kraweznik betonowy typu ciezkiego
o wymiarach 20x30x100 cm utozony na ptask

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej
o grubosci 5 cm

tawa betonowa z oporem z betonu
klasy C 12/15

Sciek z betonowej kostki brukowej typu
"PROSTOKAT" koloru szarego o grubosci 8 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowe;j
o grubosci 5 cm

tawa betonowa z oporem z betonu
klasy C 12/15

Warstwa z betonowej kostki brukowej typu
"DWUTEOWNIK" koloru szarego o gr. 8 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej
o grubosci 5 cm

Warstwa podbudowy z chudego betonu
cementowego o Rx=6-9 MPa o grubosci
25cm

Warstwa odsgczajgca z piasku grubego
o grubosci 15 cm

Podtoze gruntowe o E:2100 MPa, 1.=1,00

Konstrukcja jak obok

Warstwa z betonowej kostki brukowej typu
"DWUTEOWNIK" koloru szarego o grubosci 6 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowe;j
o grubosci 10 cm

Warstwa podsypki z piasku grubego
0 grubosci 5 cm

Podtoze gruntowe o 1.=0,97

Kraweznik betonowy wyniesiony

o wymiarach 15x30x100 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowe;j
o grubosci 5 cm

Lawa betonowa z oporem z betonu
klasy C 12/15

Pofaczenie nawierzchni projektowanej

Z nawierzchnia ziemna

Nawierzchnia

ziemna 1
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Kraweznik betonowy typu ciezkiego
o wymiarach 20x30x100 cm utozony na ptask

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej
o grubosci 5 cm

Konstrukcja jak wyzej

tawa betonowa z oporem z betonu
klasy C 12/15

Pofaczenie nawierzchni projektowanej

Istniejgca nawierzchnia

z istniejgcq nawierzchnia asfaltowa

Projektowana nawierzchnia

asfaltowa z betonowej kostki brukowej
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Konstrukcja jak obok

Kraweznik betonowy wtopiony o wymiarach
12x25x100 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowe;j
o grubosci 5 cm

tawa betonowa z betonu klasy C 12/15
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ADRES DO KORESPONDENCJI:
UL. KACZENCOWA 6
60-175 POZNAN
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Gmina Srem
Plac 20 Pazdziernika 1, 63-100 Srem
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Obiekt:
PRZEBUDOWA UL. PARKOWEJ WE WSI MORKA
(DZ. NR 384/2, 448, 368, 455)
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