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LZGODNIEN|A

do projekiu organizagji ruchu na czas zabezpiecrenia prowadzonych robdot =
dotyczaeyeh rozbudowy parkingu dla samochodéw osobowych
przy drodze powilatowe] nr 4152 - ul. 1 Maja w miejscowosci Srem.
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UZGODNIENIA

da projektu organizac)i ruchu fa czas xabespiscsenia prowadzonych robat -
dotyczgeych rozbudowy parkingu dla samochaddw asobowych
prey drodze powiatows] nr 4182 - sl 1 Maja w miojscowosci Srem.
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UZGCDMIENIA
do projektu oganizacji ruche na czas zabezpiewrenia prowadzomych robot —
dotyergeych rozbudowy parkingu dia samcchoddw osabowyeh
nrzy drodze powiatowe] nr 4152 - ul. 1 Maja w migjscowosci Srem,

KOMENIDA POVIATOWA PQI G W SREMIE
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UAGODNIENIA -
do projektv crganizag]i ruchy na czas zabezpieczenia prowadeonych roldl —
dolycrgeoych rozbudaowy parkinod dla samochoddw osabowych
przy drodze powiatowaj nr 4152 - Ul 1 Maja w migjscowosc Srem.
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest organizacja ruchu na czas rozbudowy
parkingu dla samochoddw osobowych zlokalizowanego na dziatce ewidencyjnej nr
1750/33 przy drodze powiatowej nr 4152 - ulicy 1 Maja w Sremie.

2. Podstawa opracowania

- Projekt opracowano na zlecenie UM w Sremie,

- Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych — tekst jednolity Dz. U. Nr
19 poz. 115 z 2007r.,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
- Dz. U. Nr 43 poz. 430,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem - Dz. U. Nr 177 poz. 1729,

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31.07.2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych Dz.
U. Nr 170 poz. 1393,

- Zatacznik nr 1-4 do rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w
sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach - Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003r.,

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okres$lania
warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego -Dz. U. Nr 140
poz. 1481,

- Mapa zasadnicza - w skali 1:500,

- Opis istniejgcego oznakowania w terenie.

3. Zakres opracowania i przyjete rozwigzania w zakresie bezpieczenstwa ruchu w
czasie prowadzonych robo6t drogowych.

Zasadniczym zadaniem jest sprawne przeprowadzenie organizacji rob6t na czas
wykonywanej rozbudowy parkingu dla samochoddéw osobowych przy drodze
powiatowej nr 4152 - ulicy 1 Maja w miejscowosci Srem. Roboty drogowe
zaplanowano do realizacji w miesigcu pazdziernik-listopad 2012r.

Przewidywany w projekcie zakres robdt pocigga za sobag szereg zagrozenh i
niedogodnosci, ktérych unikniecie lub ztagodzenie jest glbwnym celem niniejszego
opracowania. Realizacja robot zgodnie z niniejszym opracowaniem prowadzona
bedzie w zabudowie mieszkaniowej w pasie drogi powiatowej utwardzonej o
szerokosci jezdni 6,00 m, na ktorej obowigzuje predkos¢ do 50 km/godz. Istniejace
oznakowanie naniesiono na rysunku D.2. Na objetym niniejszym opracowaniem
odcinku drogi wystepuje duze natezenie ruchu.



4. Podstawowe elementy oznakowania w pasie drogowym.

Przewidywany w projekcie zakres robdot pocigga za sobg szereg zagrozen i
niedogodnosci, ktérych unikniecie lub ztagodzenie jest gldwnym celem niniejszego
opracowania. Catos¢ rob6t ma charakter liniowy i przy realizacji parkingu, chodnika
wzdtuz drogi powiatowej nr 4152 bedzie wymagane zajecie potowy jezdni jezdni i
wytgczenia z ruchu istniejgcego parkingu. W przypadku realizacji przytgcza
kanalizacji deszczowej — metoda przecisku sterowanego zachodzi koniecznos¢
wytgczenia drugiej potowy jezdni i zabezpieczenia znakami drogowymi.

Ze wzgledu na wytgczong potowe jezdni z ruchu o dtugosci ca 55 mb w zwigzku z
rozbidérkg i ustawieniem nowego kraweznika, realizacji zjazdu oraz chodnika zaleca

sie sterowanie reczne ruchem przez pracownikbw budowy posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje.

Do przedstawionego powyzej rodzaju oraz zakresu prac zaprojektowano sposob
zabezpieczenia ruchu za pomocg znakéw drogowych oraz innych urzadzen
zabezpieczajgcych. Przyjete rozwigzanie przewidziane przepisami pozwolg na
sprawne i bezpieczne wykonanie rozbudowy parkingu.

Zestawienie oznakowania niezbednego dla realizacji robét:
Roboty liniowe zajecie potowy jezdni

A-14 ,roboty na drodze” - szt. 2,

Swiatta pulsacyjne koloru zoitego - szt. 6,
A-12b ,zwezenie jezdni prawostronne’- szt. 1,
A-12c ,zwezenie jezdni lewostronne” - szt.1
U-3d ,zapora ciggta prowadzaca- w lewo” - szt. 1,
U-20b ,zapora pojedyncza-szeroka” - szt. 5,
U-21a/b ,tablice prowadzace”- szt. 12,

B-21 ,zakaz skretu w lewo” — szt.1,

Tab. ,Nie dotyczy pojazdéw budowy” - szt.1,
B-41 ,zakaz ruchu pieszych” — szt. 4,

Tabl. ,Przejscie sgsiednim chodnikiem” — szt.2,

Znaki odblaskowe, Il generaciji, typ-srednie.

Roboty poprzeczne — przecisk zajecie potowy jezdni (przyt. kan. deszczowej)

A-14 roboty na drodze” - szt. 2,

Swiatta pulsacyjne koloru zéttego - szt. 2,

A-12b ,zwezenie jezdni prawostronne™- szt. 1,
A-12c ,zwezenie jezdni lewostronne” - szt.1

U-3d ,zapora ciggta prowadzaca- w lewo” - szt. 1,
U-20b ,zapora pojedyncza-szeroka” - szt. 1,
U-21a/b ,tablice prowadzace”- szt. 2,

Znaki odblaskowe, Il generacji, typ-Srednie.



Podstawowe wymagania oznakowania czasowego:

przed rozpoczeciem robdét wykonawca musi oznakowacC pas drogowy
zgodnie  z zatwierdzong dokumentacjg oraz uwzgledni¢ uwagi zawarte w
opiniach i w zatwierdzeniu,

lica znakéw i urzadzen bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ zgodne z
rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 31.07.2002r. w sprawie znakow i
sygnatow drogowych i spetnia¢ wymagania rozporzadzenia M | z dnia 3
lipca 2003r. w sprawie warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatow
drogowych oraz bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach.

Wykonawca powinien ograniczy¢ czas trwania robot do minimum oraz
zapewnic bezpieczenstwo ruchu w zwigzku z przemieszczaniem sie sprzet
i pojazdow budowy.
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RYSUNKI KONSTRUKCYJNE
ZNAKOW DO KOPIOWANIA
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Odleglosci znakow pionowych od krawédzi;jezdﬁi
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- Ksztalt i wymiary znakow pionowych
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- wymiary zapory drogowej typ U-20b, U-20c
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