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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są instalacje elektryczne w remontowanym 
Świetlicy wiejskiej w Niesłabinie 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 

robót budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

wykonanie i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót: 

 
• instalacje elektryczne 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z 

obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

 
Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych powinny być zgodne z 

podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych rodzajów (typów) urządzeń niż 

wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do 

dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w trybie określonym w umowie. 
 

 
 

2. MATERIALY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
 

Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 

Ogólne” 

 
2.2. Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów 

 
 

2.2.1. Odbiór materiałów na budowie. 
 
 

Urządzenia dostarczane na budowę przez wykonawcę powinny być dopuszczone do obrotu i 

powszechnego stosowania, posiadać świadectwo jakości, wymagane atesty, karty 

gwarancyjne, protokoły odbioru technicznego. 

Dostarczone na miejsce budowy urządzenia należy sprawdzić pod względem kompletności i 

zgodności z danymi wytwórcy i wymaganiami określonymi w dokumentacji oraz 

przeprowadzić oględziny stanu. 

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na 

jakość robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez 

dozór techniczny. 



2.2.2. Składowanie materiałów na budowie. 

 
Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w 

warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 

technicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości 

materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

 
2.2.3. Inne wymagania. 

 
Zastosowane urządzenia i rozwiązania techniczne muszą posiadać niezbędne badania i atesty 

wymagane normami i przepisami łącznie z próbą typu. 

Wszystkie urządzenia wykonane są fabrycznie przez wytwórcę urządzeń. Dostarczanie ich na 

budowę  odbywa  się  w  stanie  zmontowanym,  po  dokonaniu  prób  pomontażowych  i  ich 
wstępnym uruchomieniu. 

 
Do budowy zostaną wykorzystane następujące materiały główne:. 

 
• Oprawy kinkietowe  

• Oprawy rastrowe 4x18 T8/G13 z zapłonem elektroniczny EVG 

• Żarówka głównego szeregu, 220V,  75 W 

• Łączniki instalacyjne świecznikowe 

• Łączniki instalacyjne 1-biegunowe 

• Gniazdo wty.n/t 2P+Z 230V IP44 

• Gniazda wtykowe 2P+Z 16A/230V 

• Przewód miedziany LY 4 mm2, 750 V 

• Przewód kabelkowy miedz. YDY 3x2,5; 750 V 

• Przewód kabelkowy miedz. YDY 3x1,5; 750 V 

 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 

Ogólne” 

 
3.2. Szczególne wymagania dotyczące sprzętu 

 
 

1.   Wykonawca  powinien  używać  tylko  takiego  sprzętu  i  maszyn  które gwarantują 

właściwą realizację  robót. Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

2.  Do  obsługi  sprzętu  powinni  być  zatrudnieni  pracownicy  posiadający  odpowiednie 

kwalifikacje i staż pracy. 

3.   Zastosowanie sprzętu powinno wynikać z technologii prowadzenia robót. 
 
 
 

 

4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST Wymagania ogólne. 
 
 

4.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu 



1. Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportowanych materiałów. 

Przewożone materiały powinny być układane zgodnie z warunkami transportu 

określonymi przez wytwórcę, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas 

transportu. 

2. Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych i suchych. 
 

 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogóle zasady wykonania robót 

 

Ogóle zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” 

 
5.2. Szczególne zasady wykonania robót 

 

5.2.1. Układanie przewodów 

 
5.2.1.1. Układanie i mocowanie przewodów pod tynkiem 

Zasilanie opraw oświetleniowych i gniazd wtykowych wykonać przewodami pod tynkiem. 

 
 Trasowanie. 

1. Przy wytaczaniu  trasy  należy uwzględnić konstrukcje  budynku  oraz  bezkolizyjność z 
innymi instalacjami i urządzeniami. 

2. Trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych – równoległych i prostopadłych. 
3. Trasa prowadzenia instalacji musi uwzględnić rozmieszczenie odbiorników  oraz 

instalacji nieelektrycznych, takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., 

aby uniknąć skrzyżowań i niedozwolonych zbliżeń między tymi instalacjami. 

4. Trasa przebiegu musi być łatwo dostępna do konserwacji lub remontów. 
5. Trasowanie powinno uwzględnić miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. 

Należy  przestrzegać  utrzymania  jednakowych  wysokości  mocowania  wsporników  i 
odległości między punktami podparcia. 

 
 Kucie bruzd, układanie i mocowanie przewodów. 

 
1. Bruzdy należy dostosować do średnicy układanych przewodów z uwzględnieniem rodzaju 

i grubości  tynku. 

2. Łuki i zgięcia przewodów powinny być łagodne. 

3. Podłoże do układania przewodów powinno być gładkie. 

4. Przewody należy mocować za pomocą specjalnych uchwytów. 
5. Pozostawić zapas ok. 20cm przewodu w puszkach 

 
Przejścia przez ściany i stropy. 

 
1. Wszystkie przejścia  przez ściany i stropy muszą być chronione przed uszkodzeniami. 

2. Obwody  przechodzące  przez  podłogi  muszą  być  chronione  przed  uszkodzeniami  do 

wysokości bezpiecznej. Jako osłony można stosować rury stalowe lub rury z tworzyw 

sztucznych. 

 
5.2.2. Montaż osprzętu. 

 
Należy stosować następujący sprzęt i osprzęt instalacyjny: rozgałęźniki, puszki, łączniki 

instalacyjne, gniazda wtyczkowe, łączniki oświetlenia. Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy 

mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do 

tego celu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone w podłożu przyspawane 

do stalowych konstrukcji budowlanych lub zamontowane na takich konstrukcjach, 

przykręcane do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. 

We wszystkich pomieszczeniach  stosować osprzęt tej samej serii. W pomieszczeniach WC, 



węzeł sanitarny stosować osprzęt hermetyczny podtynkowy IP44, a w pomieszczeniach 

pozostałych osprzęt podtynkowy. Wszystkie gniazda wtyczkowe stosować z bolcem 

uziemiającym. W pomieszczeniach WC gniazda instalować na wys. +1,2m, a w pozostałych 

zgodnie z ustawieniem mebli. Wszystkie gniazda wtyczkowe stosować z bolcem 

uziemiającym. Łączniki oświetlenia instalować na wys. +1,4m od posadzki. 

 
5.2.3. Montaż opraw oświetleniowych 

Liczba,  rozmieszczenie  i  konstrukcja  opraw  została  dobrana  ze  względu  na  następujące 
parametry: 

• natężenie oświetlenia, 

• równomierność oświetlenia, 

• stopień zabezpieczenia przed olśnieniem. 

W sieci oświetlenia  podstawowego  wewnętrznego  zastosowano  napięcie  230V  względem 

ziemi.  Do  obwodu oświetlenia danej fazy należy przyłączyć nie  więcej niż 30  opraw z 

lampami fluorenscencyjnymi. Obwody oświetlenia podstawowego, wnętrzowego 

zabezpieczyć nadprądowym B 6A lub 10A. 
Uchwyty do opraw instalowanych w stropach należy mocować przez: 

• wkręcenie do zamocowanej w stropie puszki sufitowej, 

• wkręcenie w kołek rozporowy, 

• wbetonowanie, 

• zamocowanie w konstrukcji sufitu podwieszonego. 

Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć za pomocą złączek z przewodami wypustów. 
Oprawy przystosowane do podłączeń przelotowych, podłączyć za pomocą złączy przelotowych. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości 

 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” 

 
6.2. Szczególne zasady kontroli jakości 

 

Po wykonaniu instalacji elektrycznej należy wykonać następujące pomiary: 

• rezystancje izolacji między sobą i pomiędzy żyłami i ziemią 
• skuteczność zerowania zasilania 230V centrali SAP 

• czasów i prądów wyłączających wyłączników różnicowoprądowych 
Wyniki pomiarów porównać z zaleceniami producentów i wymogami norm 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót wykonano na podstawie   dokumentacji projektowej, warunków technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Zasady  przedmiarowania  i  zakres  prac  objętych  pozycją  obmiarową  wg:  zał.  Nr  1  do 

rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26.09.2000r w sprawie 

kosztorysowych norm nakładów rzeczowych (Dz. U. Nr 114, Poz. 1195 z późniejszymi 

zmianami). 

Opracowanie przedmiaru  wg rozporządzenia  Ministra Rozwoju Regionalnego i 

Budownictwa z dnia 13  lipca 2001roku w sprawie metod kosztorysowania 

obiektów i robót budowlanych. 

Jednostkami obmiaru są: 
Kable i przewody                                          1 mb 
Osprzęt                                                                1 szt. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” 



8.2. Szczególne zasady odbioru robót 
 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

• projekt techniczny 

• dziennik budowy; 

• potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami 

pozwolenia na budowę i przepisami; 

• obmiary powykonawcze; 

• protokoły wykonanych badań odbiorczych 

• dokumenty  dopuszczające  do  stosowania  w  budownictwie  wyroby  budowlane,  z 

których wykonano instalację 

• dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym 
 
 

W ramach odbioru końcowego należy: 

• sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 

powykonawczym 

• sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku 

odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia 

odstępstw 

• sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 

• sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 

• sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 

• dostarczenia protokołu badania skuteczności dodatkowej ochrony 

przeciwporażeniowej 

 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub 

protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z 

podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 

 
9. PODSTAWA PLATNOŚĆI 

 
9.1. Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy płatności 

 

Ogólne   ustalenia   dotyczące   podstawy   płatności   podano   w   Specyfikacji   Technicznej 

„Wymagania Ogólne” 

 
9.2. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności 

 
 

Roboty instalacyjne dla wykonania instalacji płatne są wg ceny obmiaru, które zawiera: 

 
• wykonanie robót przygotowawczych 

• zakup i dostawę materiałów 

• wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie przejść 

przez przegrody 

• wciąganie i układanie przewodów 

• montaż osprzętu 

• montaż opraw oświetleniowych 

• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST 
 

 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

USTAWY 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 24 maja 2002 

roku. Stan prawny na 29 czerwca 2002 roku. Ujednolicony tekst ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo 



budowlane powstał na podstawie następujących Dzienników Ustaw: z 2000 r. nr 106, poz. 1126 

(urzędowy tekst jednolity); nr 109, poz. 1157; nr 120, poz. 1268, z 2001 r. nr 5, poz. 42; nr 100, poz. 

1085; nr 110, poz. 1190; nr 115,poz. 1229; nr 129, poz. 1439; nr 154, poz. 1800, z 2002 r. nr 74, poz. 

676. 

 
Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) 

(Dz.U. nr 80/2000, poz. 904 

 
ROZPORZĄDZENIA 

 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia  zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108/2002, poz.953) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ l BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 

1994 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie ( Dz.U. z 1999 r.-Nr 15, poz. 140) 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r 

w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu 

stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie 

kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, 

przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji. (Dz. 

U. Nr 59, póz. 377) 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRASPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 

znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

(Dz. U. Nr 113, póz. 728) 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych.(Dz. U. Nr 107, póz. 679) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

(Dz. U. Nr 140, póz. 906) 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia l marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej. (Dz. U. Nr 22, póz. 206) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 31 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych 

PolskichNorm. (Dz. U. Nr 51, póz. 617) 
ROZPORZT)ZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 3 kwietnia 2001 r. 

w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla 
budownictwa. (Dz. U. nr 3 8, póz. 456) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I  BUDOWNICTWA z dnia 31 sierpnia 

2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla 

budownictwa..(Dz. U. Nr lOl, póz. 1104) 
 

 
 

ZARZĄDZENIA 

 
ZARZĄDZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI z dnia 28 grudnia 1995 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji 

na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. z 1996 r. Nr 28, poz. 295) 

ZARZĄDZENIE MINISTRAZDROWIAI OPIEKI SPOŁECZNEJz dnia 12 marca 1996  r. 

w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały 

budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. (Mon. Pol. 

Nr 19. póz. 23 n 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI z dnia 27 czerwca 1996 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na 



znak bezpieczeństwa ioznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 48, póz. 463) 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI z dnia 28 marca 1997 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do 

certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem. 
(Mon. Pol. Nr 22. póz. 216) 

 
 

NORMY 

 
PN-EN 60118-7:2001 Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym — Wymagania 

szczegółowe dotyczące wkrętarek i kluczy udarowych. Zastępuje PN-85/E-08401.01 ; PN-85/E-08401.02 ; PN- 

87/E-08401.03; 

PN – EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie i transport. Zastępuje 

PN-70/E-79100 ; 

PN-IEC 60050-826     Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w   obiektach budowlanych. 

Zastępuje PN-91/E-05009/02; 

PN - EEC 60364-1   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot  i wymagania podstawowe. 

Zastępuje PN-91/E-05009/01; 

PN-EEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Ochrona przeciwporażeniowa. Zastępuje PN-92/E-05009/41; 

Polska Norma „Systemy Alarmowe” PN-E-08390 
PN-E-08390-14:1993 Systemy Alarmowe – Wymagania Ogólne – Zasady stosowania. 

 
Materiały producenta osprzętu. 
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