Załącznik Nr 3 

do SIWZ ZP.271.28.2014.BSL 

PRZEDMIAR ROBÓT 

DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PN: 

„modernizacja ul. Staszica od ul. Grunwaldzkiej do Chłapowskiego”. 

	Lp.
	Opis pozycji 
	J.m.
	Ilość

	I
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROZBIÓRKOWE

	1.
	Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 
	kpl.
	1 

	2.
	Pomiary liniowe i niwelacyjne, celem prawidłowego ułożenia nawierzchni asfaltowej zapewniającej prawidłowe odprowadzenie wód opadowych oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
	mb
	350 

	3.
	Mechaniczne ścięcie pobocza celem przywrócenie przekroju poprzecznego jezdni w pełnej szerokości łącznie z zagospodarowaniem materiału pozyskanego ze ścinki we własnym zakresie
	m2
	290 

	4. 
	Frezowanie nawierzchni asf. max do 5 cm 
	m2
	200 

	5. 
	Rozebranie nawierzchni (podbudowy) z trylinki, celem ułożenia przykanalika
	m2
	14 

	6. 
	Rozebranie nawierzchni chodnika z płytki chodnikowej 35x35 cm 
	m2
	482 

	7. 
	Rozebranie obrzeża bet. 5x25 cm 
	m 
	440 

	8. 
	Rozebranie krawężnika gr. 15 cm 
	m 
	290 

	9. 
	Załadunek i wywóz gruzu z rozbiórki i frezowania na odl. do 10 km 
	m3
	60 

	II
	PRZEŁOŻENIA 

	10. 
	Przełożenie krawężnika gr. 15 cm na ławie betonowej z oporem 
	m 
	8

	III
	OBRZEŻA, KRAWĘŻNIKI, NAWIERZCHNIE 
	

	11. 
	Ułożenie krawężnika betonowego gr. 15 cm na ławie betonowej z oporem 
	m 
	290 

	12. 
	Ułożenie krawężnika betonowego gr. 15 cm na ławie betonowej z oporem łącznie z wykopaniem rowka pod krawężnik 
	m


	290 

	13. 
	Ułożenie obrzeża bet. 5x25 cm na podsypce cementowo piaskowej 
	m 
	440 

	14. 
	Ułożenie chodnika z betonowej kostki brukowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm
	m2
	440 

	15. 
	Ułożenie podbudowy z betonu asfaltowego gr. 7 cm, z kruszywa łamanego gr. 20 cm i gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa gr 15 cm nad wykonanym przykanalikiem pod jezdnią, łącznie z robotami ziemnymi 
	m2

	14 

	16. 
	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej 
	m2
	2030 

	17. 
	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową 
	m2
	2030 

	18. 
	Wyrównanie nawierzchni mieszanką asfaltową śr. gr. 3,0 cm+ remont cząstkowy
	Mg 

	153 

	19. 
	ułożenie dywanika asfaltowego gr. 5 cm z masy grysowo – asfaltowej – warstwa ścieralna – standard I
	m2
	1935 

	IV 
	ODWODNIENIE 

	20. 
	Ułożenie ścieku z dwurzędowej, betonowej kostki brukowej szarej gr. 6 cm na podsypce (warstwa wyrównująca) z chudego betonu gr. średnio 3 cm i na istniejącej nawierzchni asfaltowej 
	m 
	580 

	21. 
	Ułożenie przykanalików z rury PCV ø 200, łącznie z robotami ziemnymi 
	m 
	145 

	22. 
	Wymiana istniejących studni ściekowych na nowe studnie ściekowe ø 500 z osadnikiem bez syfonu i bez  wpustu żeliwnego (pozostawić istniejący) 
	szt. 
	4 

	V
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

	23. 
	Wykonanie (malowanie) oznakowania poziomego 
	m2 
	45 
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