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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY WEWNETRZNEJ
INSTALACJI GAZOWEJ W LOKALU MIESZKALNYM W BUDYNKU
WIELORODZINNYM.

Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

Wizja lokalna budynku

Wytyczne techniczne do projektowania instalacji gazowych

Warunki techniczne przytgczenia wydane przez PSG Sp. z 0.0.,
Oddziat w Poznaniu nr TRG.106-4100-102893/15 z dnia 12.05.2015r.
Opinia kominiarska nr 26/15 z dnia 16.04.2015r

Cel opracowania

Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym, ktéra
ma na celu doprowadzenie gazu ziemnego wysokometanowego E(Gz-50)
do kotta gazowego, oraz kuchenki gazowe;.

Opis stanu istniejgcego

Budynek przy ulicy Farnej 2 w m. Srem zlokalizowany na dziatce o nr ewid.
455 ma przytacze gazu n/c stalowe dn 50. Natomiast w lokalu mieszkalnym
pod nr 7 w w/w budynku istnieje instalacja gazowa doprowadzajgca paliwo
gazowe do kuchenki gazowej o mocy 11 kW.

Opis stanu projektowanego

Dwufunkcyjny kociot gazowy c.0 i c.w.u. o mocy 18 kw przystosowany do
spalania gazu wysokometanowego E (Gz-50) zostanie zainstalowany w
tazience natomiast kuchenka gazowa o mocy 11 kW zostanie
zainstalowana w pomieszczeniu kuchennym.

Dane o0gélne pomieszczenia, w ktérym zostanie zainstalowany kociot
azow

4.1. Pomieszczenie kotta posiada kubature 7,0 m®

4.2. Wysoko$¢ pomieszczenia wynosi 2,6 m

4.3. Pomieszczenie posiada przewdd wentylacyjny, wskazany w opinii
kominiarskiej co zostato zaznaczone na rzucie lokalu.

4.4. Przew6d spalinowy wykonany z blachy kwasoodpornej nalezy
zabudowa¢ w przewodzie kominowym, rOwniez wskazanym w opinii
kominiarskiej i zaznaczonym na rzucie lokalu.

Kubatura pomieszczenia tazienki odpowiada wymaganym przepisom i
mozna w niej zainstalowac kociot gazowy o mocy 18 kW.



Dane ogdlne pomieszczenia, w ktérym zostanie zainstalowana kuchenka
gazowa

4.5. Pomieszczenie kuchenki posiada kubature 37,5 m®

4.6. Wysoko$¢ pomieszczenia wynosi 2,6 m

4.7. Pomieszczenie posiada przewod wentylacyjny, wskazany w opinii
kominiarskiej co zostato zaznaczone na rzucie lokalu.

Kubatura pomieszczenia kuchni odpowiada wymaganym przepisom i
mozna w niej zainstalowac kuchenke gazowg o mocy 11 kW.

5. Czesc obliczeniowa.

Godzinowe zuzycie gazu ziemnego wysokometanowego E (Gz-50)

29 x 3,6
G=————— =4,11 m%h
31x0,82
Nalezy zastosowa¢ kuchenke gazowg cztero - palnikowg, oraz

dwufunkcyjny kociot gazowy z zamknietg komorg spalania. Urzgadzenia
dopuszczone do obrotu dla rodzaju gazu podgrupy E (Gz-50) posiadajgce
Swiadectwo kwalifikacji jakosci i oznakowanie znakiem bezpieczenstwa B.

Obliczenie obcigzenia cieplnego pochodzacego od urzadzen gazowych
na m® kubatury pomieszczenia.

5.1. Dla kuchni
11 000
Q= ——————— = 293W max dopuszczalne 930 W
37,5

Obliczenie obcigzenia cieplnego pochodzacego od urzadzen gazowych
na m® kubatury pomieszczenia.

5.1. Dla tazienki

Q=———- =2571 W max dopuszczalne 4650 W



Przewody instalacji gazowej

Gazomierz zostanie zainstalowany na klatce chodowej. Przed
gazomierzem nalezy zamontowaé¢ zawor odcinajgcy. Nastepnie przewody
instalacji gazowej od gazomierza w kierunku urzgdzen gazowych nalezy
wykonaé z rur stalowych o $rednicy dn 25 i 15 mm, lub rur miedzianych o
Srednicy odpowiednio dn 22 i 18 mm tgczonych za pomocg spawania rury
stalowe i lutu twardego, lub ksztattek zaciskowych rury wykonane z miedzi.
Przewody gazowe winny mie¢ spadek min. 4%. w kierunku odbiornika
gazowego.

Na podtgczeniu urzgdzen gazowych nalezy montowa¢ kurek gazowy
przelotowy o $rednicy zalecanej przez producenta urzgdzenia. Przewody
gazowe, w stosunku do innych instalacji w budynku nalezy lokalizowa¢ w
sposbb zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania, a odlegtos¢ miedzy
nimi powinna umozliwi¢ wykonanie prac konserwacyjnych: nalezy zachowac
odlegto$¢ 10 cm od poziomych odcinkéw instalacji sytuujac je powyzej, oraz
2 cm przy skrzyzowaniu. Instalacje gazowg po prébach szczelnosci
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Odbioér techniczny instalacji gazowej

Przed podtgczeniem instalacji gazowej do sieci rozdzielczej musi zostac
przeprowadzone jej sprawdzenie czyli tzw. Odbior koncowy. Sprawdzenia
tego dokonuje wykonawca instalacji. Strong odbierajgcg jest witasciciel
(inwestor) lub upowazniona przez niego osoba.

Sprawdzenie instalacji gazowej obejmuje:

- kontrole wykonania instalacji gazowej zgodnie z projektem technicznym

- kontrole jako$ci wykonania
- kontrole szczelnosci przewodow i podtaczenia z przyborami gazowymi

Proba szczelnosci instalacji gazowej wewnetrznej (wewnatrz budynku)

- ci$nienie préby - 0,05 MPa
- czas trwania - 30 min

- medium - powietrze
- spadek cisnienia - 0%

Do odbioru technicznego nalezy podtgczyc:
Projekt techniczny



Opinie kominiarskg z os$wiadczeniem o prawidtowosci poditgczenia
przewoddw spalinowych, oraz sprawnosci dziatania instalacji nawiewno-
wywiewnej w pomieszczeniach z urzgdzeniami gazowymi.

Decyzje pozwolenia na budowe wydang przez wtasciwy organ administraciji
panstwowej.

Odbiér techniczny polega na wykonaniu szeregu czynnosci do
ktorych zalicza sie przede wszystkim oswiadczenie wykonawcy o zgodnosci
wykonania instalacji z projektem technicznym z ewentualnymi zapisanymi w
dzienniku budowy, dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji oraz
jakosci wykonanych robét. Szczelnosci wszystkich elementéw instalacii.
Realizacja wtagczenia nowego urzadzenia gazowego moze nastgpi¢ po
zawarciu umowy o sprzedaz gazu pomiedzy odbiorcg, a przedsiebiorstwem
gazowniczym.



Srem, dnia 05.06.2015r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(jednolity tekst - Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r. z pdzniejszymi zmianami)
odwiadczam, ze projekt budowlany przebudowy wewnetrznej instalacji gazowej, w
lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym w m. Srem, ul. Farna 2 m. 7, na
dziatlce o nr ewidencyjnym 455 zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:



Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia

Wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. w sprawie zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzaju robdt budowlanych, stwarzajacych
zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia ludzi.
(Dz. U. 22003 r., nr 120, poz. 1126)
oraz

Wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06. 02. 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.
(Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401)



OBIEKT: Przebudowa wewng¢trznej instalacji gazowej w
lokalu mieszkalnym

ADRES BUDOWY: ul. Farna 2 m. 7; dz. nr 455
m. Srem

INWESTOR: Gmina Srem
Pl. 20 Pazdziernika 1
63-100 Srem



Opis do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

. Inwestycja obejmuje ogdlno - budowlany zakres robét tj. wewnetrzng
instalacje gazu ziemnego.

. Na przewidzianym terenie budowy nie istniejg obiekty podlegajace
adaptacji lub rozbiorce.

. Podczas trwania rob6t montazowych nie przewiduje si¢ powstania
elementow zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Teren budowy winien by¢
zabezpieczony przed dost¢pem os6b postronnych przez wykonanie jego
ogrodzenia wzglednie umieszczenie w widocznych miejscach tablic
informacyjno - ostrzegawczych dotyczacych zakresu wejscia na teren
rob6t budowlanych.

. Brak bezposredniego zagrozenia ze strony elementéw budowlanych
przewidzianych do realizacji budynku. Zagrozenie mogg stanowic
jedynie sprzety mechaniczne, elektryczne. Wszystkie te urzadzenia
winny posiadac opis ich eksploatacji ze szczegdlnym uwzglednieniem
wlasciwego podtaczenia do sieci oraz zabezpieczenia przed
porazeniem.

. Stosownie do potrzeby, wszystkie roboty z wykorzystaniem sprzetu
prowadzone beda w w obiekcie badZz w jego najblizszym sasiedztwie.
Miejsce bezposrednich podigczen sprzetu do sieci winno posiadac
centralny wylacznik usytuowany w miejscu ogdlnie dostepnym i1 w
poblizu realizowanych robot.

. Kierownik budowy przed przystapieniem do realizacji robot udzieli
zatrudnionym pracownikom instruktazu ogélnego oraz instruktazu
stanowiskowego przy wykorzystaniu poszczegdlnych robot. W/w
instruktaze winny obeymowac zagadnienia ujete w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

. Materiaty budowlane magazynowane beda w najblizszym sasiedztwie
budowy, natomiast podlegajace wptywom atmosferycznym,

przechowywane beda w obiektach inwestora.

. Warunki przygotowania i prowadzenia rob6t budowlanych;



e stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualne;j
obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy

e do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem
z wysokosci, nalezy stosowac srodki ochrony zbiorowe;.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed

rozpoczeciem robdt budowlanych co najmniej w zakresie:

- urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

- zapewnienie oswietlenia naturalnego 1 sztucznego;

-zapewnienie tgcznosci telefoniczne;;

- urzgdzenie sktadowisk materiatow.

Warunki socjalne 1 higieniczne:
e dopuszcza si¢ korzystanie z istniejgcych na terenie budowy
pomieszczen 1 urzgdzen higieniczno-sanitarnych inwestora.

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne:

® maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia
zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane 1
obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnic¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci,

® maszyny 1 urzgdzenia techniczne, podlegajac dozorowi
technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko
wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji,

¢ dokumenty te powinny by¢ dost¢pne dla organéw kontroli w
miejscu eksploatacji maszyn 1 urzadzen,

® wykonawca zapoznaje pracownikOw z dokumentacjg, o ktorej
mowa przed dopuszczeniem ich do wykonania robot.

Rusztowania i ruchome podesty robocze:

® rusztowania i robocze podesty robocze powinny by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem
indywidualnym,

e osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz
monterzy ruchomych podestow roboczych powinni posiada¢
wymagane uprawnienia,

e uzywanie rusztowania jest dopuszczone po dokonaniu jego
odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobe,

¢ zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych
podestow jest zabronione,



¢ rusztowania przejezdne powinny by¢ zabezpieczone co najmnie]
w dwoch miejscach przed przypadkowym przemieszczeniem,

® przemieszczenie rusztowan przejezdnych, w przypadku gdy
przebywaja na nich ludzie jest zabronione.

Roboty na wysokosciach:

¢ osoby przebywajace na stanowiskach, znajdujace si¢ na
wysokosci co najmniej 1 m od poziomu podtogi powinny by¢
zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci.

9. Wszystkie dokumenty budowy przechowywane bedg u inwestora, u
ktérego prowadzone jest inwestycja.

10. Z uwagi na specyfike budowy, odstepuje si¢ od opracowania
szczegotowego planu graficznego.



