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P O W I A D O M I E N I E
o zmianach  SIWZ

Dotyczy: zmiany zapisów SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na:
Budowa ul. Popiełuszki w Śremie etap I
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na Budowa ul. Popiełuszki w Śremie etap I, dokonuje zmian zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:
1) W SIWZ wprowadza się następujące zmiany:
a) pkt. 13.2 otrzymuje brzmienie: "13.2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2019-09-02 do godz. 09:00."
b) pkt. 15.11 otrzymuje brzmienie: "15.11. Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanym w następujący sposób: "Oferta na: Budowa ul. Popiełuszki w Śremie etap I NIE OTWIERAĆ przed: 2019-09-02 godz. 09:30".
c) pkt. 16.1 otrzymuje brzmienie: "16.1.	Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 1 (Zespół Obsługi Klienta) do dnia 2019-09-02 do godz. 09:00."
d) pkt. 16.3 otrzymuje brzmienie: " 16.3.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2019-09-02 o godz. 09:30, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr Strych III piętro." 

2) Wystąpiła rozbieżność między opisem w kosztorysie ofertowym, a dokumentacją techniczną. Ujednolica się następujące pozycje:
W kosztorysie ofertowym w pozycji A.IV Podbudowa jezdni w pkt. 26 występuje "Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm". 
W pkt. 27 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm krotność 8"co daje w sumie 8 cm + 8 cm = 16 cm. 
Natomiast w dokumentacji technicznej Tom 1 PROJEKT DROGOWY rysunek nr 3 "przekrój normalny" w pozycji 2 przekroju jezdni opisano "Podbudowa z kruszywa łamanego stabiliz. mechan. grub. 24 cm" i ta wielkość jest właściwa, którą należy przyjąć do wyceny.
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