Opis techniczny

1. Zastosowac ochrone przeciwporazeniowa, - podstawowsg i dodatkowg wg PN-HD 60364-4-41 szybkie, samo-
czynne wytaczenie zasilania, wytaczniki przeciwporazeniowe.

2. Zastosowa¢ uktad TN-S lub TN-C-S.

3. Calg instalacje wykonaé przewodami o napieciu znamionowym izolacji - 750 V. Przekroje i typ przewodéw
podany jest na schemacie tablicy rozdzielczej.

4. Zasilanie elektryczne tezni solankowej nalezy wykona¢ od istniejacej rozdzielnicy w szalecie miejskim kablem
YKY5x6mm2.

5. W istniejacej szafce przylaczeniowo-pomiarowej typu SPp-1 na dz. nr 2558 przy szalecie miejskim w Parku
Odlewnikow nalezy zwigkszy¢ moc o 3kW i wymieni¢ 1-fazowy uktad pomiarowy na 3-fazowy 1-strefowy
bezposredni w porozumieniu z ENEA Operator sp. z 0.0.

6. Rozdzielenie przewodu PEN na neutralny N i ochronny PE dokona¢ w projektowanej rozdzielnicy XL3 400
IP55.

7. Wolnostojaca rozdzielnicg XL3 400 P55 nalezy zamontowac na fundamencie 25cm powyzej gruntu.

8. Z rozdzielnicy XL3 400 zasilane bedg obwody oswietlenia zewnetrznego, o$wietlenia tezni oraz uktady
sterowania pomp kablami YKY3x4mm?i YKY3x2,5mm?2oraz YKY5x4mm2,

9. Instalacje elektryczng zasilajacg pompe tloczaca solanke na teznie oraz wytacznik ptywakowy do pomiaru
poziomu solanki w zbiorniku, a takze przewody do oswietlenia tezni nalezy wykona¢ w rurkach ostonowych
PCV.

10. Kable nalezy uktadac na dnie wykopu na 10 cm warstwie piasku na glebokosci min. 0,7m. Ulozony kabel
nalezy zasypac co najmniej 10cm warstwa piasku, a nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci 15¢m i
utozy¢ folig koloru niebieskiego PCV-E 0,5mm szeroko$ci 25 do 30cm. Odlegtosé folii od kabla powinna
wynosi¢ co najmniej 25cm. Na kablach co 5m i w migjscach charakterystycznych np.: przy skrzyzowaniach,
przed i za przepustami nalezy zaktadac opaski plastikowe z podaniem typu kabla, rokiem zaloZenia,
wykonawcg , przeznaczeniem wg wzoru stosowanego na terenie ENEA Operator Sp. z 0.0. Prace wykonaé
zgodnie z normami PN-76/E-05125 i N SEP-E-004.

11. W rozdzielnicy XL3 400 zamontowa¢ roztgcznik izolacyjny FR303-40A oraz wylaczniki przeciwporazeniowe
roznicowopradowe typu P314C16 30mA oraz P312C16 30mA, a takze wytaczniki nadmiarowo-pradowe typu
S o charakterystyce C i B wg schematu rozdzielnicy XL3 400.

12. W celu ochrony przed przepigciami nalezy w rozdzielnicy XL3 400 zamontowa¢ ochronnik przeciw-
przepigciowy typu DEHN quard 275.

13. Rozdzielnicg XL3 400 nalezy uziemi¢ za pomoca podwdjnego uziomu szpilkowego pionowego typu Galmar o
srednicy 17,2mm dt.6m oraz dla oéwietlenia terenu wokét tezni nalezy utozyé na dnie rowu kablowego uziom
powierzchniowy z bednarki FeZn4x25mm.

14. Wykonac potaczenie wyrownawcze giéwne bednarka FeZn 4x25mm do uziomu sztucznego i potaczy¢ z nim
wszystkie elementy metalowe wprowadzone do obiektu oraz przewdd ochronny PE.

15. Ostatnie stupy oswietleniowe nalezy uziemi¢ za pomocg uziomu pionowego typu Galmar o $rednicy 17,2mm
dt. 6m. Rezystancja stupdw nie moze przekroczy¢ 10Q).

16. Caly osprzet elektryczny instalowany w tezni solankowej zastosowa¢ w wykonaniu hermetycznym.

17. Z dwoch stron na catej diugosci okapu dachu tezni projektuje o$wietlenie za pomoca wodoodpomej tasmy
LED Greenie 230V 4,8W/mb IP68 zasilang kablem YKY3x2,5mm2. QOdcinki tasmy LED naklejamy klejem
mrozoodpornym na ptaskowniki aluminiowe lub pleksi i wkiadamy do szklanych rurek. Koncowki rurek po
wprowadzeniu przewodow nalezy uszczelni¢ korkami plastikowymi i przezroczystym klejem montazowym w
celu zabezpieczenia przed agresywnym srodowiskiem.

18. Pod$wietlenie tezni z poziomu gruntu nalezy wykona¢ za pomocg najazdowych opraw LED 230V IP65 z
regulacjg kata, a oswietlenie terenu wokoét tezni za pomocg aluminiowych stupéw parkowych SAL-4,5 z
oprawami Promenad LED 30W IP66 wraz z kablem zasilajacym YKY3x4mm2. Sterowanie o$wietleniem
zewnetrznym nalezy zrealizowa¢ za pomoca programatora typu PSO-02 lub CPA 4.0 zabudowanego w
rozdzielnicy XL3 400.

19. Do wszystkich wypustow $wietinych doprowadzi¢ przewod ochronny PE.

20. W przewodzie neutralnym N nie wolno stosowac¢ bezpiecznikow i wylacznikow.



21.Po zakonczeniu prac instalacyjnych wykonaC pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji catej
instalacji oraz pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

22. Czgs¢ rysunkowa stanowi podstawe do wykonania instalacji elektryczne;.

23. Ewentualne zmiany w czasie montazu nanie$¢ na dokumentacje i przekazaé uzytkownikowi.

24. Roboty instalacyjne wykona¢ zgodnie z wymogami PN, PBUE oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych” - tom V - Instalacje elektryczne.

25. Wykonawstwo powierzy¢ koncesjonowanym elektromonterom lub upowaznionemu zaktadowi rzemie$lnicze-
mu.
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