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Burmistrz Śremu
ul. Plac 20 Października 1
63-100 Śrem
Śrem, 28 lutego 2024 roku
PPSOŚ.6220.23.2022.BM
Obwieszczenie
o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Na podstawie art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, 1113, 1501, 1506, 1719, 1890, 1688, 1906 i 2029), zawiadamiam strony postępowania o nałożeniu przez Burmistrza Śremu, na mocy postanowienia z 27 lutego 2024 r., obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań, przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa Dróg Wojewódzkich nr 432 oraz 436 obwodnica m. Śrem – Etap III”, projektowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: 2412; 2411; 2387/5; 2433; 2501/5; 2480/1; 2479/6; 2479/1; 2479/5; 2478/3; 2478/1; 2478/2; 2409/3; 2410/6; 2410/5; 2410/3; 2410/4; 2501/4; 2476/15; 2476/4; 2477/3; 2477/2; 2476/6; 2477/1; 2473/8; 2471/1; 2469/5; 2470/5; 2473/9; 2471/2; 2470/8; 2470/7; 2469/9; 2483/13; 2483/14; 2483/17; 2483/15; 2469/11; 2469/12; 2469/10; 2469/13; 2469/14; 2469/6; 2507/5; 2507/2; 2507/7; 2510; 2506/17; 2483/11; 2507/8; 2483/16; 2506/12; 2506/15; 2506/19; 2483/10; 2507/4; 2506/13; 2506/18; 2505, 2504/2, 2503/4, 2408/2 i 2476/14, obręb Śrem, 483; 48/4; 33; 79/2; 91/60; 91/8; 79/1; 77/2; 76; 77/11; 77/12 i 77/13, obręb Pysząca. 
Na postanowienie służy stronom zażalenie. Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Śremie (ul. Plac 20 Października 1, pok. 33), w godzinach od 7:00 do 15:00 lub w Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.srem.pl/public/?id=228037). Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po 14 dniach od dnia publicznego ogłoszenia stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803).
Adam Lewandowski
Burmistrz Śremu
Wywieszono: 29.02.2024 r.
Zdjęto:
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1. W zakresie ochrony przed hatasem i wibracjami:

1) okredli¢ parametry eksploatacyjne i technologiczne przedsiewziecia
majace wptyw na wielko$¢ emisji hatasu w roku oddania przedsiewziecia
do uzytkowania oraz na dalsze lata prognozy, w tym: natezenie, strukture
i predkos¢ ruchu z podziatem na pore dnia (od godziny 6:00 do godziny
22:00) i nocy (od godziny 22:00 do godziny 6:00), rodzaj nawierzchni,
niwelete drogi; uzasadni¢ przyjeta prognoze natezenia ruchu;

2) okresli¢ zagospodarowanie i przeznaczenie terenu zgodnie z art. 113
iart. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U. 22024 r. poz. 54) oraz rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu
w $rodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Rejony wystepowania terenéw
wymagajacych ochrony akustycznej zaznaczy¢ na mapie i wyrdézni¢ ze
wzgledu na  uwarunkowania  akustyczne.  Przy  okre$laniu
zagospodarowania i przeznaczenia terenu uwzgledni¢ informacje
wynikajgce z miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego oraz
faktyczne zagospodarowanie terenu;

3) przedstawic¢ informacje dotyczace przyjetego modelu obliczeniowego
propagacji hatasu;

4) przedstawic opis, analizy i wyniki kalibracji modelu obliczeniowego, jesli
zostanie ona wykonana oraz wyniki pomiaréw poziomu hatasu,
wykonanych na potrzeby kalibracji (opisaé sposéb wykonania pomiaréw —
metode);

5) okresli¢c wartosci poziomdéw hatasu na granicy najblizszych terenéw
wymagajacych  ochrony przed hatasem zlokalizowanych  wzdtuz
przedsigwziecia oraz przed elewacjg budynkéw mieszkalnych i budynkéw
o innej funkcji chronionej, w przyjetych okresach prognozy
zuwzglednieniem oddzialywania planowanego przedsiewziecia (takze
przebudowy istniejgcych odcinkéw drog). Nalezy uwzgledni¢ potozenie
budynkéw wzgledem obecnej granicy pasa drogowego i odnies¢ sie
réwniez do dopuszczalnych pozioméw hatasu okreslonych w normach
obowigzujacych dla wnetrz budynkéw;
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6) okresli¢ oddziatywanie planowanego przedsiewziecia na srodowisko,
w postaci czytelnych map z izoliniami poziomu dzwieku odpowiadajgcymi
dopuszczalnym poziomom hatasu, zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku, zréznicowanych ze
wzgledu na rodzaj terenu. Uwzgledni¢ nalezy sytuacje, przed i po
zastosowaniu ewentualnych zabezpieczerr, w przyjetych okresach
prognozy. Ponadto, na mapach akustycznych przedstawic¢: kilometraz
drogi (co 20 m), lokalizacje granic terenéw wymagajgcych ochrony
akustycznej (z  uwzglednieniem  faktycznego zagospodarowania
i przeznaczenia terenéw w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego), budynki mieszkalne lub o innej funkcji wymagajacej
ochrony akustycznej oraz pozostate budynki, lokalizacje punktéw
obliczeniowych (na granicy terenéw chronionych oraz przed elewacjg
budynkéw). W obliczeniach uwzgledni¢ wysokosé, na ktérej wyznaczono
izolinie oraz punkty obliczeniowe, w zaleznosci od ich lokalizacji;

7) dotaczy¢ wydruki komputerowe zawierajace petne dane wejsciowe do
programu modelujagcego rozprzestrzenianie sie hatasu w s$rodowisku.
W obliczeniach  przeanalizowa¢  najniekorzystniejsze  wystepujace
w praktyce momenty eksploatacji przedmiotowej drogi — czyli na przyktad
najbardziej niekorzystne szesnascie i osiem godzin, odpowiednio dla pory
dnia i nocy, pod wzgledem ilosci przejezdzajacych podczas ich trwania
pojazdéw i ich typow;

8) w przypadku wystapienia przekroczen akustycznych standardéw jakosci
$rodowiska okresli¢ srodki organizacyjne, techniczne lub technologiczne
ograniczajace emisje hatasu co najmniej do pozioméw dopuszczalnych;

9) przedstawi¢ w punktach skumulowane oddziatywanie planowanego
przedsiewziecia z innymi, planowanymi i istniejgcymi przedsiewzieciami
w ramach tego samego rodzaju irédta hatasu (drogi, linie kolejowe),
okreslajgc poziom hatasu od przedmiotowego przedsiewzigcia, poziom
hatasu od planowanych i istniejacych innych przedsiewzie¢ oraz poziom
hatasu od wszystkich przedsiewzie¢;

10) dokona¢ oceny posredniego oddziatywania planowanego
przedsiewziecia jako zmiany istniejgcych warunkéw akustycznych na
terenach, na ktérych oddziatywanie posrednie moze miec znaczenie;

11) przedstawi¢ zatozenia do ewentualnej analizy porealizacyjnej, w tym
lokalizacje przekroju pomiarowego, warunki wykonania pomiaréw,
terminy oraz krotno$¢ wykonywania pomiaréw;
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12) dokona¢ oceny oddziatywania akustycznego na etapie budowy wraz ze
wskazaniem $rodkéw minimalizujacych zagrozenia przed nadmierng
emisjg hatasu na tym etapie;

13) dokona¢ oceny oddziatywania wibroakustycznego przedsiewziecia na
etapie budowy oraz eksploatacji. Jesli zostang zastosowane
zabezpieczenia w celu obnizenia przenoszenia drgan w wyniku
eksploatacji przedmiotowego przedsiewziecia, wskaza¢ na jakich
odcinkach zostang zrealizowane wraz z podaniem kilometrazu oraz
szczegdtowej charakterystyki parametréw technicznych i skutecznoéci
tych  zabezpieczeri.  Oddzielnie  przedstawi¢ charakterystyke
zastosowanych zabezpieczeni, opisujac wtasciwosci kazdego z nich
i uwarunkowania zwigzane z wyborem tego, a nie innego rozwigzania.

2. W zakresie ochrony powietrza:

przedstawi¢ analize oddziatywania przedsiewziecia na stan jakosci
powietrza podczas jego realizacji i eksploatacji.

3. W zakresie gospodarki wodno-sciekowej i hydrogeologii:
1) opisa¢ warunki gruntowo-wodne na obszarze realizacji przedsiewzigcia;

2) przedstawi¢ rozwigzania techniczno-organizacyjne majace na celu
ograniczenie negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko
gruntowo-wodne na etapie jego realizacji, w tym sposéb zabezpieczenia
placéw budowy, baz surowcowo-materiatowych i parkéw maszyn oraz
proponowane miejsca ich lokalizacji;

3) przeprowadzi¢ analize stezen zanieczyszczeri w wodach opadowych
iroztopowych z uwzglednieniem natezenia ruchu w perspektywie
kolejnych lat;

4)wskaza¢ rodzaj, ilos¢ i przewidywana lokalizacje  urzadzen
podczyszczajgcych  (z zawiesiny  ogdlnej i weglowodoréw
ropopochodnych) oraz ich parametréw obliczonych na podstawie
wielkosci sptywu wod opadowych i roztopowych z obszaru realizacji
przedsiewziecia w przypadku, gdy bedg one wymagane;

5) przedstawic lokalizacje przedsigwzigcia wzgledem jednolitych czesci wod
powierzchniowych i podziemnych oraz odnies¢ sie do art. 81 ust. 3
u.0.0.$. i wyjasnic, czy przedmiotowe przedsiewziecie moze spowodowac
nieosiagnigcie celéw srodowiskowych zawartych w aktualizacji Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry;
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6) przedstawi¢ rozwigzania dotyczace przejscia inwestycji przez obszar
zagrozony osuwiskiem.

. W zakresie gospodarki odpadami:

1) przedstawié¢ rodzaje, ilosci oraz sposoby zagospodarowania odpadéw
poszczegdlnych rodzajow, ktore moga powstac na etapie budowy,
eksploatacji i likwidacji przedsiewziecia, uwzgledniajac ustawe z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597, 1688,
1852 2029);

2)w przypadku magazynowania odpaddéw, wskaza¢ sposoby i miejsca
gromadzenia odpadéw oraz rozwigzania chronigce $rodowisko
gruntowo-wodne przed jego zanieczyszczeniem;

3) wskazaé sposoby zapobiegania powstawaniu odpadéw lub ograniczania
ich ilosci i negatywnego oddziatywania na srodowisko.

4) w przypadku magazynowania odpaddw wskazac rozwigzania chronigce
srodowisko gruntowo-wodne przed jego zanieczyszczeniem.

. Z zakresu ochrony przyrody:

1) przedstawi¢ informacje na temat obecnego zagospodarowania terenu
przeznaczonego pod realizacje planowanego przedsigwziecia;

2) przedstawi¢ informacje na temat wystepowania na terenie
przeznaczonym pod realizacje planowanego przedsiewziecia oraz w jego
sgsiedztwie chronionych gatunkéw roslin, zwierzat i grzybdw wraz
z podaniem zrédta danych;

3) wskaza¢ liczbe, gatunek i wymiary drzew, a takze powierzchnie krzewéw
przeznaczonych do wycinki wraz z uzasadnieniem skali planowanej
wycinki;

4) przedstawi¢ na mapie lokalizacje drzew i krzewdw przeznaczonych do
wycinki;

5) przedstawi¢ propozycje nasadzen minimalizujgcych ze wskazaniem
liczby, gatunkdw oraz miejsc przeprowadzenia planowanych nasadzen;

6) przedstawi¢  wptyw przedsiewziecia na $rodowisko przyrodnicze
i krajobraz oraz propozycje zastosowania $rodkéw ograniczajgcych
ewentualny negatywny wptyw na srodowisko przyrodnicze i krajobraz na
etapie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia;
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7)dokona¢  oceny wptywu planowanego  przedsiewziecia  na
bioréznorodnos¢ i wyjasni¢, czy przedsiewzigcie wptynie na utrate
réznorodnosci gatunkow, w tym gatunkéw chronionych na mocy
przepiséw dyrektywy siedliskowej i dyrektywy ptasiej oraz czy wptynie na
ciggtos¢ korytarzy ekologicznych, bogactwo gatunkéw lub skfad
gatunkowy siedlisk na badanym obszarze.

6. Przedstawic¢ informacje, w jaki sposob przedsigwziecie moze wptynaé¢ na
zmiany klimatu i czy przewidziano rozwiazania tagodzace te zmiany to jest:
ograniczenie emisji gazéw cieplarnianych, ograniczenie zuzycia energii,
wykorzystanie odnawialnych Zrédet energii, ograniczenie zuzycia wody.
Wyjasni¢ takze, czy przedsiewzigcie bedzie musiato przystosowac sie do
zmieniajgcych  sie  warunkow klimatycznych i mozliwych zdarzen
ekstremalnych takich jak na przyktad fale upatow, dtugotrwate susze,
ekstremalne opady, zalewanie przez rzeki, gwattowne burze i wiatry, fale
chtodu i intensywne opady $niegu, zamarzanie i odmarzanie.

Uzasadnienie

15.12.2022 r. do Burmistrza Sremu wptynat wniosek Wielkopolskiego
Zarzadu Drég Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznar,
uzupetniony 25.01.2023 r., o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwziecia pod nazwa: ,Budowa
Drég Wojewddzkich nr 432 oraz 436 obwodnica m. Srem — Etap III”,
projektowanego na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 2412; 2411;
2387/5; 2433; 2501/5; 2480/1; 2479/6; 2479/1; 2479/5; 2478/3; 2478/1;
2478/2; 2409/3; 2410/6; 2410/5; 2410/3; 2410/4; 2501/4; 2476/15; 2476/4;
2477/3; 2477/2; 2476/6; 2477/1; 2473/8; 2471/1; 2469/5; 2470/5; 2473/9;
2471/2; 2470/8; 2470/7; 2469/9; 2483/13; 2483/14; 2483/17; 2483/15;
2469/11; 2469/12; 2469/10; 2469/13; 2469/14; 2469/6; 2507/5; 2507/2;
2507/7; 2510; 2506/17; 2483/11; 2507/8; 2483/16; 2506/12; 2506/15;
2506/19; 2483/10; 2507/4; 2506/13; 2506/18; 2505, obreb Srem, 483; 48/4;
33; 79/2; 91/60; 91/8; 79/1; 77/2; 76; 77/7, obreb Pyszaca. Do wniosku
zataczona zostata karta informacyjna przedsiewziecia wraz z wymaganymi
zatgcznikami.
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taczna dtugosé¢ obwodnicy wyniesie 1 740 m. Zaprojektowano droge
o szerokosci jezdni 2 x 3,5 m. W ramach przedsiewziecia wykonane zostang
miedzy innymi: dwa skrzyzowania typu rondo (skrzyzowanie ulic Stanistawa
Staszica i Gostyriskiej w Sremie oraz skrzyzowanie ulic Rolnej i Sremskiej
w Pyszgcej); pobocze gruntowe umocnione kruszywem tamanym; Sciezka
pieszo - rowerowa; dodatkowa jezdnia o szerokosci 3,5 m; pasy wiaczenia
i wylaczenia na drodze wojewddzkiej nr 434; zatoka autobusowa. W miejscu
przekroczenia drogi wojewddzkiej nr 432 zaprojektowano budowe
jednoprzestowego wiaduktu o konstrukcji nosnej wykonanej ze
strunobetonowych belek. Projektuje sie wykonanie odwodnienia za pomoca
rowdéw drogowych. Na przebudowywanym odcinku drogi projektuje sig¢ rowy
trawiaste trapezowe odptywowe do istniejacych ciekow i rowéw drogowych.
Na odcinku projektowanego ronda na skrzyzowaniu ulic Stanistawa Staszica
i Gostyriskiej w Sremie planuje sie wykona¢ odwodnienie poprzez system
wpustéw i przykanalikow do kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do
istniejacych ciekdéw lub kanalizacji deszczowej. W ramach przedsiewziecia
wykonana zostanie wycinka drzew i krzewéw.

Przedsiewzigcie  zakwalifikowano do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, dla ktérych obowigzek
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko moze by¢ stwierdzony,
wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko
(Dz. U. poz. 1839, 22022 r. poz. 10712 2023 r. poz. 1724) w § 3 ust. 1 pkt 62:
,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewzigcia powyzej 1
km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31i 32 lub obiekty mostowe w ciagu
drogi o nawierzchni twardej, z wytaczeniem przebudowy drég lub obiektow
mostowych,  stuzacych do  obstugi  stacji  elektroenergetycznych
i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody,
o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody”.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 u.0.0.8. Burmistrz Sremu, pismem
227.01.2023r., wystgpit do Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Sremie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Poznaniu oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie w Poznaniu, o opinie¢ w sprawie obowiazku
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedmiotowego przedsiewzigcia na
srodowisko i okreslenia zakresu ewentualnego raportu.
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Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sremie w piémie
210.02.2023r. znak  ON-NS.9011.18.3.2023  wyrazit  opinie, ze
przeprowadzenie oceny oddziatywania na $rodowisko nie jest wymagane.
Dyrektor Zarzadu Zlewni Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie — w Poznaniu, w  pismie z 10.02.2023 r. znak
P0.775.4.4901.72.2023.MS.1, nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania planowanego przedsiewziecia na $rodowisko. Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu, w postanowieniu z 10.02.2023 r.
znak WOO-11.4220.26.2023.JC.1, wyrazit opinie, ze dla planowanego
przedsigwzigcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na
$rodowisko i ustalit zakres raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na
srodowisko.

Burmistrz Sremu, na mocy postanowienia z 16.02.2023 r., natozyt
obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla
planowanego przedsiewzigcia oraz okreslit zakres raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na $rodowisko. 13.12.2023 r. wnioskodawca przedtozyt
Burmistrzowi Sremu wymagany dokument. Jednoczeénie wnioskodawca
pismem z 19.01.2024 r., uzupetnionym pismem z 24.01.2024 r., zwrdcit sie do
Burmistrza Sremu o rozszerzenie zakresu wniosku o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia,
poprzez dodanie dziatek o numerach ewidencyjnych: 2504/2, 2503/4,
2408/2 i2476/14, obreb Srem. Jak wskazat wnioskodawca, rozszerzenie
zakresu wniosku wynika z koniecznoéci zaprojektowania odwodnienia
z wykorzystaniem istniejgcej infrastruktury i zwiekszenia zakresu zajecia
dziatek.

Majac powyisze na uwadze stosownie do art. 64 ust. 1 u.0.0.8.
Burmistrz Sremu, pismem z31.01.2024r., wystgpit do Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sremie, Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni Paristwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu, o ponowne wyrazenie
opinii  w sprawie obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedmiotowego przedsiewziecia na $rodowisko i okreélenia zakresu
ewentualnego raportu.
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Dyrektor Zarzadu Zlewni Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie w Poznaniu, w pismie z 06.02.2024 r. znak P0O.2Z8.
4901.44.2024.MS.1, nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania planowanego przedsiewzigcia na Srodowisko i wskazat
konieczno$¢ okreslenia w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
nastepujacych warunkéw i wymagan:

,1) na etapie realizacji przedsiewziecia zaplecze techniczne, miejsca
magazynowania materiatéw budowlanych i odpaddw nalezy zorganizowac
na terenie utwardzonym, a miejsca postoju i serwisowania maszyn
budowlanych i sprzetu transportowego dodatkowo uszczelnionym, tak
aby zabezpieczy¢ grunt i wody przed ewentualnym przedostaniem sie do
nich substancji niebezpiecznych (ropopochodnych);

2) we wszystkich ww. miejscach nalezy zapewni¢ dostepnosé sorbentdw,
witasciwych w zakresie ilosci i rodzaju do potencjalnego zagrozenia,
mogacego wystapi¢ w nastepstwie sytuacji awaryjnych;

3) w przypadku przedostania sie zanieczyszczen do gruntu lub wéd nalezy
bezzwtocznie podja¢ dziatania zmierzajgce do usuniecia skutkow i przyczyn
awarii;

4)w czasie prowadzenia robdt budowlanych nalezy prowadzi¢ staty
monitoring stanu technicznego sprzetu budowlanego i transportowego
oraz przypadkéw wystgpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizacje miejsc
mogacych powodowac ewentualne zagrozenie dla §rodowiska gruntowo-
wodnego.”.

W uzasadnieniu Organ wskazat, ze: ,Majac na wzgledzie charakter
i skale oddziatywania, zastosowane rozwigzania i technologie oraz przy
zatozeniu zastosowania okreslonych w sentencji warunkéw podczas realizacji
przedmiotowego przedsiewzigcia, nie przewiduje sie negatywnego
oddziatywania przedmiotowego przedsigwzigcia na stan jednolitych czesci
wod oraz na realizacje celéw srodowiskowych, o ktérych mowa w art. 56,
art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne,
a okredlonych dla tych cze$ci wod w ,Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry”, przyjetym rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
16 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 335).”.
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Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sremie w pismie
213.02.2024r.  znak  ON-NS.9011.18.6.2024  wyrazit opinig, e
przeprowadzenie oceny oddziatywania na $rodowisko nie jest wymagane,
zuwagg: ,podczas eksploatacji inwestycji nalezy kontrolowa¢ poziom
emitowanego hatasu oraz monitorowa¢ skutecznoi¢  zabezpieczer
chronigcych przed jego oddziatywaniem”. W uzasadnieniu Inspektor Sanitarny
wskazat miedzy innymi, co nastepuje: ,Planowana inwestycja jest
przedsigwzieciem mogacym potencjalnie  znaczaco oddziatywaé¢ na
$rodowisko.  Jednakze  postepowanie  zgodne z: rozwigzaniami
przedstawionymi  w raporcie przedmiotowego przedsiewziecia wraz
z obowigzujacymi przepisami prawa oraz dzieki przestrzeganiu rezimu
techniczno-technologicznego, gtéwnie w zakresie ochrony akustycznej,
powierzchni ziemi, jak réwniez wtasciwie prowadzonej gospodarce $ciekami
i odpadami, ograniczeniem prac wytacznie do pory dziennej, prawidtowej
eksploatacji wykorzystywanych urzadzen, odpowiedniej i czasowej ich
konserwacji oraz przy przestrzeganiu zasad bezpieczeristwa i higieny pracy,
i przepisdw przeciwpozarowych na etapie realizacji, a takze eksploatacji
przedsigwzigcia — istnieje realna mozliwoéé minimalizacji oddziatywania
planowanego przedsigwziecia na $rodowisko. Ponadto bioragc pod uwage
interes publiczny planowanej inwestycji Paristwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Sremie odstapit od przeprowadzenia oceny oddziatywania na
$rodowisko przedmiotowej inwestycji.”.

Regionalny  Dyrektor ~Ochrony Srodowiska w  Poznaniu,
W postanowieniu z19.02.2024 r. znak WOO-11.4220.19.2024.1C.1, wyrazit
opinig, e dla planowanego przedsiewziecia istnieje  potrzeba
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko i ustalit zakres raportu
o oddziatywaniu przedsigwziecia na $rodowisko. W uzasadnieniu Organ
opiniujacy przedstawit miedzy innymi, co nastepuje: ,Z analizy k.i.p. wynika,
ze (...) Planowana inwestycja w poczatkowym i koricowym odcinku przebiega
w sgsiedztwie terenéw wymagajacych ochrony akustycznej, tj. terenéw
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenéw zabudowy zagrodowe;j.
W sasiedztwie lokalizacji terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
projektowane jest rondo na skrzyzowaniu obwodnicy z ul. Gostynska,
charakteryzujacg sie znaczacym ruchem (na poziomie 8800 pojazdéw na
dobe).

! Karta informacyjna przedsiewziecia
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Budowa obwodnicy spowoduje wprowadzenie dodatkowego ruchu
z drogi wojewddzkiej nr 436 bezposrednio w ul. Staszica, przy ktérej znajdujg
sig takze tereny zwigzane ze statym lub czasowym pobytem dzieci i mtodziezy
(poza zakresem budowy obwodnicy). Z obwodnicy korzystaé takze bedg
pojazdy dojezdzajace do Odlewni Zeliwa zlokalizowanej w rejonie poczatku
obwodnicy. Uwzgledniajagc powyzsze stwierdzono, ze na terenach
chronionych akustycznie potozonych najblizej przedsiewzigcia dojdzie do
przekroczen dopuszczalnych pozioméw hatasu, co potwierdzity obliczenia
przedstawione w k.i.p. Zaproponowano w zwigzku z tym rozwigzania
w postaci ekranéw akustycznych, jednak nie przenalizowano mozliwosci ich
budowy w tych lokalizacjach, ze wzgledu na istniejgce skrzyzowania i wjazdy
na posesje. Ponadto, nie przeanalizowano oddziatywarn posrednich
zwigzanych ze zwiekszonym ruchem na ul. Staszica — odcinkach lezacych poza
zakresem przedsiewziecia. W zwigzku z tym uznano, ze konieczne bedzie
przeprowadzenie szczegétowej oceny oddzialywania przedsiewzigcia na
srodowisko w zakresie emisji hatasu.”.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 i art. 65 u.0.0.5. wtasciwy organ do wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, po zasiegnieciu opinii organow
wspotdziatajgcych  wymienionych w art. 64 ust. 1 u.0.0.$., wydaje
postanowienie o obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewzigcia na $rodowisko dla planowanego przedsiewzigcia mogacego
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko i okresla jednoczesnie
zakres raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowiskom, zgodnie
zart. 63 ust. 4 u.0.0.5.

Stosowanie do art. 65 ust. 3 u.0.0.5. uzasadnienie postanowienia,
o ktérym mowa w art. 63 ust. 1, niezaleznie od wymagan wynikajacych
z Kodeksu postepowania administracyjnego, powinno zawiera¢ informacje
o uwarunkowaniach, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1, uwzglednionych przy
wydaniu postanowienia.
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Wobec powyzszego na podstawie karty informacyjnej przedsiewziecia,
opinii Organéw wspétdziatajacych oraz posiadanych przez Urzad materiatéw
kartograficznych, w zwigzku zart. 63 ust. 1 u.0.0.5., przedstawia sie co
nastepuje:

1)rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia, z uwzglednieniem  skali
przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych
proporcji, a takze istotnych rozwiazan charakteryzujacych przedsiewziecie:

planowane przedsiewzigcie polega na budowie drég wojewédzkich nr 432
1436 jako obwodnica Sremu. Zamierzenie budowlane realizowane bedzie
na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 2412; 2411; 2387/5; 2433;
2501/5; 2480/1; 2479/6; 2479/1; 2479/5; 2478/3; 2478/1; 2478/2; 2409/3;
2410/6; 2410/5; 2410/3; 2410/4; 2501/4; 2476/15; 2476/4; 2477/3;
2477/2; 2476/6; 2477/1; 2473/8; 2471/1; 2469/5; 2470/5; 2473/9; 2471/2;
2470/8; 2470/7; 2469/9; 2483/13; 2483/14; 2483/17; 2483/15; 2469/11;
2469/12; 2469/10; 2469/13; 2469/14; 2469/6; 2507/5; 2507/2; 2507/7;
2510; 2506/17; 2483/11; 2507/8; 2483/16; 2506/12; 2506/15; 2506/19;
2483/10; 2507/4; 2506/13; 2506/18; 2505, 2504/2, 2503/4, 2408/2
i2476/14, obreb Srem, 483; 48/4; 33; 79/2; 91/60; 91/8; 79/1; 77/2; 76
oraz 77/11; 77/12 i 77/13 (pierwotnie stanowiacych dziatke o numerze
ewidencyjnym 77/7), obreb Pyszaca. Poczatek (km obwodnicy 0+000)
budowy projektowanego odcinka drogi wojewddzkiej nr432 bedzie
w Sremie na ulicy Stanistawa Staszica w okoto 42+880 km istniejgcej drogi
wojewddzkiej nr 432, natomiast koniec bedzie na rondzie wezta z drogg
wojewodzkg nr 434 (km lokalny 0+613,19). Miejsce to bedzie réwniez
poczatkiem projektowanego odcinka drogi wojewddzkiej nr 436 (km
lokalny 0+000), koriczacym sig w Pyszacej na ulicy Sremskiej (km lokalny
1+125) w okoto 1+005 km istniejacej drogi wojewddzkiej nr 436. taczna
dtugos¢ obwodnicy wynosi¢ bedzie okoto 1 740 m. Wylaczenie z istniejacej
drogi wojewddzkiej nr 432 odbedzie sig w Sremie na skrzyzowaniu ulic
Gostyriskiej i Stanistawa Staszica poprzez rondo. Nastepnie projektowana
droga bedzie przebiegata przez tereny zurbanizowane o charakterze
gtéwnie handlowo - ustugowym i dalej przez teren zrekultywowany, az do
obwodnicy w ciggu drogi wojewodzkiej nr 434. Za drogg wojewddzka nr 434
obwodnica bedzie przebiegata przez tereny rolne. Na tym odcinku
projektowana droga bedzie przebiegata w tuku o promieniu R=600 m, aby
wiaczy¢ sie odcinkiem prostym, przebiegajacym czeéciowo po istniejacej
drodze gruntowej, wdroge wojewddzka nr 436 poprzez rondo na
skrzyzowaniu ulic Rolnej i Sremskiej w Pyszacej.
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Na przecieciu z drogg wojewddzka nr 434 planuje sie wezet z rondem na
facznicy potudniowo - wschodniej obstugujacej relacje z drogi wojewédzkiej
nr 434 z kierunku Gostyn - Kérnik i obie relacje projektowanej obwodnicy.
Po stronie zachodniej drogi wojewddzkiej nr 434 dla relacji Kornik - Gostyn
planuje sie tacznice z pasem wigczenia w projektowang obwodnice
w kierunku Leszna oraz wykorzystujaca rondo na skrzyzowaniu ulic
Stanistawa Staszica i Gostyriskiej w Sremie dla relacji w kierunku Kleki
(droga krajowa nr 11). Natomiast relacja projektowanej obwodnicy
z kierunku Leszna na drodze wojewddzkiej nr 434 odbywac sie bedzie przez
druga tacznice (po potudniowej stronie drogi wojewddzkiej nr 432). Budowa
wezta projektowanej obwodnicy z droga wojewddzka nr 434 wymaga
réwniez budowy paséw wigczenia i wytaczenia na drodze wojewddzkiej
nr 434 na odcinku okoto 700 m. Spowoduje to poszerzenie drogi i korekte
istniejgcych skarp wykopu i rowoéw drogowych na tym odcinku. W ramach
budowy obwodnicy projektuje sie likwidacje istniejacego skrzyzowania
drogi wojewddzkiej nr 436 z drogg powiatowg nr 4074P - ulica
Nadwarciariskg w Pyszacej i wykonanie placu do zawracania. Wigczenie
drogi powiatowej nr 4074P do obwodnicy na rondzie bedzie odbywac sie
poprzez wybudowany tgcznik od projektowanego ronda (skrzyzowanie ulic
Rolnej i Sremskiej w Pyszacej) do istniejacej drogi powiatowej w rejonie
cieku wodnego ,,Pyszaca”. Dtugos¢ tej drogi bedzie wynosi¢ okoto 405 m.
Obstuga dziatek przylegajacych do obwodnicy bedzie odbywac sie poprzez
drogi serwisowe lub zjazdy. Po potudniowej stronie obwodnicy przewiduje
sie $ciezke pieszo - rowerowg faczacg Srem z Pyszaca w rejonie ronda na
koricu projektowanej obwodnicy. W Sremie $ciezka pieszo - rowerowa
bedzie potaczona zistniejacy Sciezka pieszo - rowerowa wzdtuz ulicy
Gostyniskiej w czesci poprzez zaplanowang dodatkowg jezdnie. W miejscu
przekroczenia drogi wojewodzkiej nr 432 zaprojektowano budowe
jednoprzestowego wiaduktu o konstrukcji nosnej wykonanej ze
strunobetonowych belek prefabrykowanych w uktadzie wolnopodpartym
o dtugosci nieprzekraczajacej 30 m oraz szerokosci nie wigkszej niz 14 m.
Podpory zelbetowe monolityczne zostang posadowione w gruntach
nosnych (bezposrednio lub na palach). Na obiekcie zaprojektowano jezdnie
o szerokosci minimum 8 m w swietle kraweznikow, na ktérg sktadajg sie
dwa pasy ruchu o szerokosci 3,50 m i obustronne opaski o szerokosci 50 cm.
Po potudniowej stronie wiaduktu bedzie znajdowat sie chodnik dla obstugi,
oddzielony kraweznikiem i barierg (od strony jezdni) oraz balustradg
stalowa (od strony zewnetrznej). Po pétnocnej stronie bedzie zlokalizowane
waskie pobocze techniczne stuzgce zakotwieniu barieroporeczy ochronne;j.
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Zaprojektowano réwniez ktadke pieszo — rowerowa nad droga wojewddzka
nr 434, po potudniowej stronie skrzyzowania drég wojewddzkich nr 432
inr434. Przedsigwziecie zaktada budowe obiektu o konstrukcji zespolonej
z ksztattownikow stalowych izelbetowej ptyty pomostowej. Podpory
zelbetowe monolityczne zostang posadowione w gruntach nosnych
(bezposrednio lub na palach). Na obiekcie zaprojektowano Sciezke pieszo —
rowerowg o szerokosci uzytkowej minimum 3 m. Whnioskodawca
przewiduje zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci w postaci balustrad
0 wysokosci 120 cm po obu stronach kfadki. Projektowane obiekty
zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje
typowe posadowienia bezposrednie i palowe obiektéw mostowych oraz
$ciany oporowe przy réznicy pozioméw przekraczajacej 2 m. Projektowana
droga bedzie klasy G o szerokosci jezdni 2x3,5 m, a w przekroju ulicznym
o szerokosci jezdni 2x3,5 m oraz obustronne $cieki o szerokoéci 20 cm.
W obrebie projektowanej drogi zapewnione zostanie gruntowe pobocze
umocnione kruszywem famanym. Dodatkowo w ramach przedsiewziecia
powstana: chodniki z kostki betowej o szerokosci minimum 2 m przy jezdni
lub minimum 1,5 m dla chodnikéw odsunietych od krawedzi jezdni (dotyczy
okolic ronda na skrzyzowaniu ulic Stanistawa Staszica i Gostyniskiej
w Sremie), Sciezka pieszo - rowerowa o szeroko$ci 3 m; dodatkowa jezdnia
o0 szerokosci 3,5 m oraz zatoka autobusowa o szerokoici 3 m na ulicy
Stanistawa Staszica w Sremie. Przedsiewziecie obejmuje wykonanie
odwodnienia projektowanego pasa drogowego za pomocg rowow
drogowych. Na przebudowywanym odcinku bedg znajdowac sig rowy
trawiaste trapezowe, odptywowe do istniejacych ciekéw i rowéw
drogowych. W razie potrzeby zaktada sie rowniez mozliwogé wykonania
zbiornikéw retencyjnych lub chtonno-odparowujacych w rejonie wezta. Na
odcinku projektowanego ronda na skrzyzowaniu ulic Stanistawa Staszica
i Gostyriskiej w Sremie planuje sie wykona¢ odwodnienie poprzez system
wpustow i przykanalikéw do kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do
istniejacych ciekow lub kanalizacji deszczowej;

2) rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia z uwzglednieniem réznorodnoéci
biologicznej, wykorzystywania zasobéw naturalnych, w tym gleby, wody
i powierzchni ziemi:
wnioskowany teren stanowi istniejace drogi wojewdédzkie i powiatows,
tereny zabudowy ustugowej oraz grunty rolne. W ramach planowanego
przedsiewziecia przewiduje sie usuniecie drzew i krzewéw oraz wykonanie
nasadzen kompensacyjnych wzdtuz projektowanej obwodnicy. Na obszarze
objetym przedsiewzigciem dominuje roslinnos¢ ruderalna i segetalna.
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Whioskodawca nie stwierdzit wystepowania zadnych chronionych
gatunkéw roslin i grzybdw oraz siedlisk przyrodniczych. Ziemia i gleba
powstate zwykopdw przekazane zostang do odzysku. Jak wskazat
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu, w postanowieniu
219.02.2024 r., raport o oddziatywaniu przedsiewzigcia na Srodowisko
powinien zawieraé szczegétowa i aktualng inwentaryzacje przyrodnicza
wraz z uzasadnieniem planowanej skali wycinki drzew. Organ opiniujacy
stwierdzit potrzebe przedstawienia miedzy innymi informacji na temat
obecnego zagospodarowania terenu przeznaczonego pod realizacje
planowanego przedsiewziecia, wystepowania na tym terenie oraz w jego
sgsiedztwie chronionych gatunkéw rodlin, zwierzat i grzybow wraz
z podaniem zrédta danych, liczby, gatunkéw, wymiarow drzew i krzewow
przeznaczonych do wycinki oraz uzasadnieniem skali planowanej wycinki,
propozycji nasadzen minimalizujgcych ze wskazaniem liczby, gatunkéw oraz
miejsca przeprowadzenia planowanych nasadzen, wptywu przedsiewziecia
na srodowisko przyrodnicze i krajobraz, propozycji zastosowania srodkéw
ograniczajgcych ewentualny negatywny wptyw na srodowisko przyrodnicze
i krajobraz na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia. Jednocze$nie
Regionalny Dyrektor zwrécit uwage, ze ze wzgledu na pozytywna role
zadrzewien nalezy dazy¢ do utrzymania istniejgcych i dokonywania nowych
nasadzen. Dobroczynny wptyw terendw zieleni jest réznorodny i przejawia
sig poprzez zwiekszenie lokalnej bioréznorodnosci, zacienienie
i zmniejszenie sity wiatru, a takze zwigkszenie retencjonowania wody na
terenie, co zapobiega powstaniu ,wyspy ciepta”, wigzanie CO; i wydzielanie
tlenu;

3)rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia oraz rodzaj, cechy i skala
mozliwego oddziatywania rozwazanego w odniesieniu do kryteridw
wymienionych w art. 63 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1,
z uwzglednieniem oraz wynikajace z powigzan z innymi przedsiewzigciami,
w szczegolnosci kumulowania sie oddziatywan przedsiewziec
realizowanych izrealizowanych, dla ktérych zostata wydana decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych sie na terenie, na
ktérym planuje sig realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze
oddziatywania przedsiewziecia lub ktérych oddziatywania mieszcza sie
w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia w zakresie,
w jakim ich oddziatywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan
z planowanym przedsigwzigciem:
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w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia w zakresie,
w jakim oddziatywania mogg prowadzi¢ do skumulowania oddziatywar,
znajdujg sie drogi wojewddzkie: nr 432 (ulice Stanistawa Staszica
i Gostyriska w Sremie), nr 434 (obwodnica Sremu), nr 436 (ulice Rolna
i Sremska w Pyszacej) oraz droga powiatowa nr 4074P (ulica Nadwarciariska
w  Pyszacej). Burmistrz Sremu  wydat decyzje o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach dla budowy | i Il etapu obwodnicy Sremu i Zbrudzewa;

4)rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia z uwzglednieniem: emisji
i wystgpowania innych ucigzliwosci; zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym
wynikajacego z emisji oraz rodzaj, cechy iskala mozliwego oddziatywania
rozwazanego w odniesieniu do kryteriéw wymienionych w art. 63 ust. 1 pkt
112 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajace z: zasiegu oddziatywania -
obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktérg przedsiewzigcie moze
oddziatywa¢;  charakteru, wielkosci, intensywnosci i zfozonogci
oddziatywania, zuwzglednieniem obciazenia istniejacej infrastruktury
technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczecia oddziatywania;
prawdopodobienstwa oddziatywania; czasu trwania, czestotliwoéci
i odwracalnosci oddziatywania; mozliwosci ograniczenia oddziatywania:

projektowana obwodnica w poczatkowym i koricowym odcinku przebiega
w sgsiedztwie obszaréw wymagajacych ochrony akustycznej, to jest
terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Z karty informacyjnej
przedsiewziecia wynika, e prognozowane natezenie ruchu na
ul. Stanistawa Staszica (droga wojewédzka nr432), bedacej poczatkiem
obwodnicy, wyniesie w 2035 r. 9720 pojazdéw ogétem, z tego: 7892
pojazdy lekkie i 933 pojazdy cigzkie w porze dnia oraz 600 pojazdéw lekkich
i 204 pojazdy cigzkie w porze nocy. Natomiast na odcinku obwodnicy od
drogi wojewodzkiej nr 432 w strong Ksigza Wielkopolskiego (nowy przebieg
drogi wojewddzkiej nr 436) prognozowane natezenie ruchu wyniesie: 8750
pojazd6éw ogdtem, z czego: 8138 pojazddw lekkich i 156 pojazdéw ciezkich
w porze dnia oraz 612 pojazdéw lekkich i 34 pojazdy ciezkie w porze nocy.
Na terenach chronionych akustycznie potozonych najblizej przedsiewziecia
dojdzie do przekroczeri dopuszczalnych pozioméw hatasu. W zwigzku z tym
wnioskodawca  zaproponowat  rozwigzania  wpostaci  ekranéw
akustycznych.
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Jak wskazat Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu
w postanowieniu z 19.02.2024 r., wnioskodawca nie przeanalizowat
mozliwosci budowy ekrandw akustycznych w projektowanych lokalizacjach
(istniejace  skrzyzowanie, wijazdy na posesje), a takie oddziatywan
posrednich zwigzanych ze zwigkszonym ruchem na ulicy Stanistawa Staszica
(na odcinkach lezgcych poza zakresem przedsigwziecia). W zwigzku z tym
Regionalny Dyrektor uznat, ze konieczne bedzie przeprowadzenie
szczegbtowej oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko
w zakresie emisji hatasu. Dalej, Organ opiniujgcy wskazat, ze w raporcie
o oddziatywaniu na S$rodowisko wnioskodawca winien przedstawic
informacje dotyczace parametrow eksploatacyjnych przedsiewziecia, takich
jak struktura, natezenie i predkosé ruchu oraz elementéw srodowiskowych,
jak uksztattowanie terenu i na tej podstawie oceni¢ wptyw przedsiewzigcia
na klimat akustyczny. Jak zauwazyt Regionalny Dyrektor, celem
zobrazowania oddziatywania przedsiewzigecia na $srodowisko konieczne jest
przedstawienie izolinii poziomu hatasu odpowiadajacych dopuszczalnemu
poziomowi hatasu dla zinwentaryzowanych rodzajéw terenéw, w porze
dnia i nocy. Izolinie powinny by¢ wrysowane na mapie w skali adekwatne;j
do poruszanych zagadniei. Na takiej mapie nalezy nanie$¢ pozostate
elementy, ktére majg wptyw na dokonang ocene, to jest tereny
wymagajace ochrony akustycznej, Zzrédta hatasu, obiekty wptywajgce na
rozchodzenie sig fali akustycznej, elementy zagospodarowania terenu,
ktére moga petni¢ funkcje ekranéw. Tak sporzadzona ocene oddziatywania
przedsiewziecia na $rodowisko nalezy uzupetni¢ o podanie wartosci
poziomu hatasu w punktach zlokalizowanych na terenach wymagajacych
ochrony akustycznej potozonych najblizej przedsiewziecia. W przypadku
koniecznosci zastosowania dziatari ograniczajacych emisje hatasu do
srodowiska lub ograniczajgcych rozchodzenie sie dzwieku w $rodowisku
wymagane jest podanie charakterystycznych parametréw tych dziatan,
ktore wptywaja na ich skutecznosé. Wazne jest, aby okresli¢ takie dziatania,
ktore sg realne i fatwo mierzalne. Po zastosowaniu tych dziatan konieczne
jest ponowne wyznaczenie oddziatywania akustycznego przedsiewziecia,
w postaci graficznej za pomoca izolinii poziomu hatasu oraz w punktach.
Poréwnanie wartosci poziomu hatasu przed i po zastosowaniu tych dziatar
pozwoli na ocene ich skutecznosci. Planowane przedsiewziecie bedzie
réwniez zrédtem emisji zanieczyszczen do powietrza w zwiazku z ruchem
pojazdow po projektowanej drodze;
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5)rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia z uwzglednieniem ocenionego
w oparciu o wiedze naukowa ryzyka wystapienia powaznych awarii lub
katastrof naturalnych ibudowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych
substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang
klimatu:

w karcie informacyjnej przedsiewzigcia wskazano, ze przedsiewziecie, ze
wzgledu na swéj charakter, nie niesie za soba mozliwosci wystapienia
powaznej awarii. Niebezpieczeristwo stwarza¢ moga jedynie poruszajace
sig po projektowanej drodze pojazdy. Do awarii na szlaku komunikacyjnym
moze dojs¢ wskutek kraks samochodowych, wypadkéw z cysternami
przewozacymi réznorodne i niebezpieczne substancje ptynne, wypadkéw
utraty szczelnosci opakowan podczas transportu, eksplozji lub pozardw.
W takim przypadku niezbedne jest natychmiastowe powiadomienie
odpowiednich  stuzb, ktérych zadaniem bedzie zlikwidowanie
i zabezpieczenie wyciekéw przed ich dalszym przedostawaniem sie do
$rodowiska. Wnioskodawca stwierdzit, 7e realizacja przedsiewziecia
zmniejszy ryzyko wystapienia kolizji i wypadkéw drogowych poprzez
podniesienie  bezpieczeristwa istniejacej infrastruktury  drogowej,
aw przypadku ewentualnej kolizji, zasieg oddziatywari na $rodowisko
bedzie miat charakter lokalny. Wnioskodawca, ryzyko wystapienia
katastrofy naturalnej, ocenit jako bardzo niskie. Teren, na ktérym
zlokalizowana bedzie przedsigwzigcie znajduje sie poza obszarem
narazonym na powddz, wstrzgsy sejsmiczne i zjawiska lodowe. Planowane
przedsiewzigcie w czesci realizowane bedzie na terenie zagrozonym
ruchami  masowymi Ziemi. W zwigzku 2z powyiszym, zgodnie
zpostanowieniem  Regionalnego  Dyrektora Ochrony  Srodowiska
w Poznaniu, raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko winien
przedstawia¢ rozwigzania dotyczace przejécia projektowanego odcinka
obwodnicy przez obszar zagrozony osuwiskiem;

6) rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia z uwzglednieniem
przewidywanych iloéci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wptywu
na srodowisko w przypadkach, gdy planuje sie ich powstawanie:

podczas realizacji przedsiewzigcia beda powstawac¢ odpady niebezpieczne
iinne niz niebezpieczne, gtéwnie opakowania po materiatach budowlanych,
odpady betonu i gruzu z rozhiérek, zelazo, stal, gleba i ziemia, w tym
kamienie, ktdre nastepnie beda gromadzone w kontenerach i pojemnikach
na terenie placu budowy oraz w obszarze prowadzonych prac
budowlanych.
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Wytworzone odpady bedg w miare mozliwosci wykorzystywane na terenie
przedsiewziecia, pozostate odpady przekazywane beda innym podmiotom
posiadajagcym odpowiednie zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami.
Opady komunalne, powstajgce podczas budowy w wyniku bytowania
pracownikéw, gromadzone beda w szczelnych pojemnikach i przekazywane
uprawnionym  podmiotom.  Miejsce  magazynowania  substancji
niebezpiecznych wyposazone zostanie w szczelne, nieprzepuszczalne
podioze, zadaszone oraz zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Substancje niebezpieczne  przechowywane beda w  szczelnych
i oznakowanych pojemnikach. Baza materiatowa isprzetowa bedzie
zorganizowana na terenie utwardzonym, zabezpieczonym przed
przedostawaniem sie ewentualnych zanieczyszczen do $rodowiska
gruntowo — wodnego;

7) usytuowanie przedsiewzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla
srodowiska, w szczegdlnosci przy istniejgcym i planowanym uzytkowaniu
terenu, zdolnosci samooczyszczania sie S$rodowiska iodnawiania sie
zasobdw naturalnych, waloréw przyrodniczych ikrajobrazowych oraz
uwarunkowan miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego -
uwzgledniajgce: obszary wodno-btotne, inne obszary o ptytkim zaleganiu
woéd podziemnych, w tym siedliska tegowe oraz ujscia rzek, obszary
wybrzezy i srodowisko morskie, obszary gorskie lub lesne, obszary objete
ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wdd i obszary ochronne zbiornikdw
wod $rddladowych, obszary, na ktérych standardy jakosci srodowiska
zostaty przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia,
obszary o krajobrazie majagcym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne, gestos¢ zaludnienia, obszary przylegajace do jezior,
uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

teren przedsiewzigcia nie jest zlokalizowany w poblizu obszaréw wodno-

btotnych i innych obszaréw o ptytkim poziomie zalegania wdd
podziemnych, w tym siedlisk tegowych oraz ujscia rzek, w strefach
ochronnych uje¢ wdéd i obszaréw ochronnych zbiornikéw wdd

$rédladowych, obszaréw wybrzezy i srodowiska morskiego, gorskich,
lesnych, obszaréw przylegajgcych do jezior oraz na obszarach o krajobrazie
majacym  znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne.
Przedsiewzigcie nie bedzie zlokalizowane na obszarach uzdrowiskowych
i ochrony uzdrowiskowej. Przedsiewzigcie w czesci bedzie znajdowac sig na
terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
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8) usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla
srodowiska, w szczegdlnosci przy istniejacym i planowanym uzytkowaniu
terenu, zdolnosci samooczyszczania sie $rodowiska iodnawiania sie
zasobéw naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych oraz
uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego -
uwzgledniajace: obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na
wystgpowanie gatunkéw roslin, grzybéw i zwierzat lub ich siedlisk lub
siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary Natura 2000, oraz
pozostate formy ochrony przyrody:

teren planowanego przedsiewziecia nie jest potozony na obszarach
podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688, 1890 i z 2022 r.
poz. 2375). Najblizszymi obszarami Natura 2000, zlokalizowanymi
w odlegtosci okoto 1,2 km od przedsiewziecia, sa: obszar specjalnej ochrony
ptakéw Ostoja Rogalifiska PLB300017, specjalny obszar ochrony siedlisk
Rogalifiska Dolina Warty PLH300012. Zgodnie z opracowang przez Zaktad
Badania Ssakéw Polskiej Akademii Nauk w Biatowiezy siecig korytarzy
ekologicznych, przedsiewzigcie bedzie realizowane poza terenem korytarzy
ekologicznych (Projekt korytarzy ekologicznych taczacych Europejska Sie¢
Natura 2000 w Polsce. Zaktad Badania Ssakéw PAN, Biatowieza 2011).
W ramach przedsiewziecia zaplanowano wycinke drzew i krzewdw
kolidujacych  z przedsiewzigciem. W zwigzku  z tym, zgodnie
zpostanowieniem  Regionalnego  Dyrektora Ochrony  Srodowiska
w Poznaniu, w niniejszym postanowieniu wskazano, aby raport
o0 oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko zawierat szczegbtowa
i aktualng inwentaryzacje przyrodniczg wraz z uzasadnieniem planowane;j
skali wycinki drzew. Wskazano réwniez na potrzebe przedstawienia:
informacji na temat obecnego zagospodarowania terenu przeznaczonego
pod realizacje planowanego przedsiewziecia; informacji na temat
wystgpowania na terenie przeznaczonym pod realizacje planowanego
przedsiewzigcia oraz w jego sgsiedztwie chronionych gatunkéw roélin,
zwierzat i grzybow wraz z podaniem zrédta danych, liczby, gatunkéw
iwymiaréw drzew i krzewéw przeznaczonych do wycinki wraz
zuzasadnieniem skali planowanej wycinki; propozycji nasadzen
rekompensacyjnych ze wskazaniem liczby, gatunkéw oraz miejsca
przeprowadzenia planowanych nasadzen; wptywu przedsiewzigcia na
$rodowisko przyrodnicze i krajobraz; propozycji zastosowania $rodkéow
ograniczajacych ewentualny negatywny wptyw na érodowisko przyrodnicze
i krajobraz na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji;
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9) usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla
Srodowiska, w szczegdlnosci przy istniejgcym i planowanym uzytkowaniu
terenu, zdolnosci samooczyszczania sie srodowiska iodnawiania sie
zasobdw naturalnych, waloréw przyrodniczych ikrajobrazowych oraz
uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego -
uwzgledniajgce: wody i obowigzujace dla nich cele srodowiskowe:

teren przedsiewziecia potozony jest poza obszarem Gtéwnego Zbiornika
Wéd Podziemnych nr 150 Pradolina Warszawa - Berlin. Wedtug
charakterystyki jednolitych czesci wod planowane przedsiewziecie
zlokalizowane jest w granicach jednolitej czesci wod podziemnych (jewpd)
o kodzie PLGW600061 oraz jednolitej czesci wod powierzchniowych (jewp)
o kodzie PLRW600010185549 — Pyszaca. Zgodnie z obowigzujacym ,,Planem
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” jcwpd o kodzie
PLGW600061 charakteryzuje sie dobrym stanem ilo$ciowym oraz
chemicznym, a w odniesieniu do ryzyka nieosiagniecia celéw
srodowiskowych zostata uznana za niezagrozona. Jcwp o kodzie
PLRW600010185549 jest naturalng czescig wod, jej stan aktualnie jest zty
i zgodnie z oceng ryzyka nieosiagniecia celéow srodowiskowych uznana
zostata za niezagrozong;

10) rodzaj, cechy i skala mozliwego oddziatywania rozwazanego w odniesieniu
do kryteriéw wymienionych w art. 63 ust. 1 pkt 1i 2 oraz w art. 62 ust. 1
pkt1, wynikajace z transgranicznego charakteru oddziatywania
przedsiewziecia na poszczegdlne elementy przyrodnicze:

przedmiotowe przedsiewzigcie nie bedzie transgranicznie oddziatywaé na
srodowisko.

Po przeanalizowaniu stanowisk Organdw opiniujgcych (jeden Organ
sposréd trzech wyrazit opinie o potrzebie przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko), informacji zawartych w karcie informacyjnej
przedsiewziecia oraz uwzgledniajac fgcznie kryteria wskazane w art. 63 ust. 1
u.0.0.$., Burmistrz $remu stwierdzit obowiazek przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na $srodowisko i sporzadzenia raportu.

Tutejszy organ podziela argumenty Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Poznaniu przemawiajgce za koniecznoscig przeprowadzenia
oceny oddzialywania na srodowisko dla planowanego przedsiewzigcia,
w szczegolnosci w zakresie jego oddziatywania na klimat akustyczny na
terenach zamieszkatych.
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Przeprowadzona ocena oddziatywania na srodowisko wykaze, czy
przedsiewziecie spetnia¢ bedzie wymagania odnosnie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w Srodowisku. W przypadku przekroczenia standardéw
jakosci srodowiska, ocenie poddane zostang dziatania, ktére wnioskodawca
podejmie w celu ograniczenia ponadnormatywnego oddziatywania oraz
okreslona zostanie ich skutecznosé.

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko powinien by¢
wykonany zgodnie z art. 66 ustawy, w formacie wskazanym
w rozporzadzeniu Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 17 marca 2022 r.
w sprawie formatu dokumentu zawierajgcego wyniki inwentaryzacji
przyrodniczej oraz formatu raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na
srodowisko (Dz. U. poz. 652). Ustalajgc zakres raportu wskazano ponadto, ze
powinien on zawierac¢ szczegdtowg i wnikliwg analize aspektéw zwigzanych
z oddzialywaniem na $rodowisko gruntowo-wodne oraz przyrode.
W postanowieniu wskazano réwniez na koniecznos¢ przeprowadzenia analizy
oddziatywania przedsiewzigcia na jako$¢ powietrza podczas jego realizacji
i eksploatacji, a takze okreslenia wptywu przedsigwzigcia na zmiany klimatu
oraz adaptacji do postepujacych zmian klimatu.

Majac powyisze na uwadze nalezato orzec jak w sentencji
postanowienia.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przystuguje stronie zazalenie do
Samorzadowego Kolegium Odwofawczego w Poznaniu za moim
posrednictwem, w terminie 7 dni od dnia doreczenia postanowienia.

(-) z up. BURMISTRZA
Katarzyna Bednarowicz
naczelnik Pionu Gospodarowania
Przestrzenig i Srodowiskiem
/dokument podpisany elektronicznie/

Sprawe prowadzi:
Matgorzata Borowska
inspektor

tel. 61 28 47 140

wigh inl; Moige
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Otrzymuja:
I. Strony postepowania:
1. Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu (ePUAP)
2. Pozostate strony postgepowania przez obwieszczenie, zgodnie z art. 74
ust. 3 u.0.0.5.
Il. aa

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu (ePUAP)

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sremie (ePUAP)

3. Dyrektor Zarzadu Zlewni Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie w Poznaniu (ePUAP)
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Burmistrz Sremu
ul. Plac 20 Pazdziernika 1
63-100 Srem
Srem, 27 lutego 2024 roku

PPS0S.6220.23.2022.BM
Postanowienie

Na podstawie art. 63 ust. 1i 4, art. 66 i art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy
z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, 1113, 1501, 1506,
1719, 1890, 1688, 1906 i 2029), zwanej dalej u.0.0.5. oraz art. 123 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
22023 r. poz. 7751 803), zwanej dalej K.p.a.,

po rozpatrzeniu

wniosku Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Poznaniu,
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznari, o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewzigcia pod nazwg: ,Budowa
Drég Wojewédzkich nr 432 oraz 436 obwodnica m. Srem — Etap lII”,
projektowanego na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 2412; 2411;
2387/5; 2433; 2501/5; 2480/1; 2479/6; 2479/1; 2479/5; 2478/3; 2478/1;
2478/2; 2409/3; 2410/6; 2410/5; 2410/3; 2410/4; 2501/4; 2476/15; 2476/4;
2477/3; 2477/2; 2476/6; 2477/1; 2473/8; 2471/1; 2469/5; 2470/5; 2473/9;
2471/2; 2470/8; 2470/7; 2469/9; 2483/13; 2483/14; 2483/17; 2483/15;
2469/11; 2469/12; 2469/10; 2469/13; 2469/14; 2469/6; 2507/5; 2507/2;
2507/7; 2510; 2506/17; 2483/11; 2507/8; 2483/16; 2506/12; 2506/15;
2506/19; 2483/10; 2507/4; 2506/13; 2506/18; 2505, 2504/2, 2503/4, 2408/2
i2476/14, obreb Srem, 483; 48/4; 33; 79/2; 91/60; 91/8; 79/1; 77/2; 76 oraz
77/11; 77/12 i 77/13 (pierwotnie stanowigcych dziatke o numerze
ewidencyjnym 77/7), obreb Pyszaca,
postanawiam

natoiy¢ na Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu,
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan obowigzek przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko dla wyzej wymienionego planowanego
przedsiewziecia oraz ustali¢ zakres raportu, spetniajgcego wymogi art. 66
u.0.0.5., w szczegdlnosci zawierajacego analize podanych nizej zagadnien:
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