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O P I S   T E C H N I C Z N Y 
 
 
 1. Przedmiot opracowania.  
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy -budowy 
ścieŜek spacerowych, parkingu i fragmentu ulicy Jeziornej przed bramą przystani nad 
jeziorem Grzymisławskim w miejscowości Śrem gmina Śrem. 

 
 2. Podstawa opracowania.  
 

a) Umowa nr 21/PRK.GK/10 z dnia 12 stycznia 2010r. 
b) Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 

2006r., 
c) Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych - tekst jednolity Dz. U. Nr 19 poz. 

115 z 2007r., 
d) Plan sytuacyjno - wysokościowy w skali 1:1000 opracowany przez Jacek Skrzypczak, 

63-100 Śrem ul. Chłapowskiego 31/28, 
e) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.), 

f) Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 31.07.2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych Dz. U. Nr 170 poz. 1393, 

g) Załącznik nr 1-4 do rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach - 
Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003r., 

h) Normatywy, wytyczne, ustawy i zarządzenia obowiązujące w budownictwie w tym: 
Wytyczne Projektowania Dróg- WPD-3, jako materiały pomocnicze, 

 i)   Uzgodnienia z Inwestorem. 
 
 3. Zakres opracowania  
 

Zasadniczym zadaniem projektowanej inwestycji jest budowa drogi wewnętrznej ulicy 
Jeziornej i przystosowanie jej do przeniesienia obciąŜenia ruchem kategorii KR2. 
Ponadto w zakres opracowania wchodzi budową parkingu dla 25 miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych wraz ze zjazdami. Realizacja powyŜszych zamierzeń poprawi 
bezpieczeństwo ruchu, estetykę, komfort oraz zmniejszy negatywne oddziaływanie drogi na 
środowisko. 
 
W ramach budowy przewiduje się wykonanie następujących podstawowych robót:  

 
- utwardzenie nawierzchni ulicy Jeziornej zdolnej do przeniesienia ruchu kategorii 

KR2, 
- wykonanie jezdni (nowa konstrukcja), 
- budowa chodnika, parkingów i zjazdów do nieruchomości, 
- budowa studni chłonnych wraz z przykanalikami, 



 
 

  
  

4. Podstawowe dane techniczne  
 
 a) zagospodarowanie istniej ące pasa drogowego 

Przebudowywane drogi oraz budowane chodniki i parkingi połoŜone są w południowej 
części miasta Śrem. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej budowy parkingu dla 
samochodów osobowych na ulicy Jeziornej po stronie południowej znajduje się kąpielisko –
plaŜa.    
Ulica Jeziorna (droga wewnętrzna) jest drogą częściowo utwardzoną ŜuŜlem 
paleniskowym. 
   
Ulica wewnętrzna wyposaŜona jest w następujące urządzenia towarzyszące: 

    
• sieć wodociągowa, 
• sieć i przyłącza energetyczne n.n., 

   
 b) warunki gruntowo-wodne 

Warunki wodne zostały ustalone na podstawie wyników badań terenowych dla 
realizacji budowy drogi wewnętrznej ulicy Jeziornej wraz z parkingiem.  
Stwierdza się, Ŝe warunki gruntowo-wodne są stosunkowo korzystne dla celów 
fundamentowania komunikacyjnego. 

  
c) przyj ęte parametry projektowe 

Parametry techniczne i geotechniczne drogi przyjęto zgodnie z RMTiGM z dnia 2 
marca 1999 r. - w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie oraz zgodnie z warunkami zamówienia: 

  
 Ulica Jeziorna (droga wewn ętrzna)  
  Klasa drogi      D 
  Długość ulicy dojazdowej    185,25 m 
  Prędkość projektowa    30 km/h 
  Szerokość jezdni      5,50 m; 4,50 m; 4,00 m 
  Pochylenie poprzeczne jezdni na prostej 2,0 % 
  Szerokość w liniach rozgraniczających   15,40÷22,80 m 

  Kategoria ruchu      KR2 
  PodłoŜe gruntowe     G1 
 

4.1. Droga w planie  
 
 4.1.1. Ulica Jeziorna. 

Początek projektowanej budowy przyjęto w km 0+000,00 to jest na skrzyŜowaniu z 
budynkiem Klubu Odlewnika w Śremie. Koniec projektowanej budowy został przyjęty w km 
0+185,25 przed wejściem na kąpielisko. 
Droga w planie została dostosowana do istniejących rzędnych terenowych oraz 
posadowiona w istniejącym wyjeŜdŜonym pasie jezdnym. Pierwszy odcinek fragmentu drogi 
wewnętrznej posiada szerokość 5,5 m, na środku łuku kołowego ma szerokość 5,9m. 
W dalszej części ze względu na ograniczoną szerokość pasa drogowego ma 4.0 m i kończy 
się pas jezdny szerokością 4,5 m na wysokości wejścia na kąpielisko miejskie. Po prawej 
stronie ulicy zaprojektowano w dwóch miejscach parkingi dla samochodów osobowych, 
kolejno dla 7 i 18 pojazdów z parkowaniem prostopadłym do osi drogi o wym. 5,00 x 2,60 m 
 
 



 
 

 
 
 
oraz 5,20/6,00 x 2,60 m i jednym miejscem dla osób niepełnosprawnych o wym. 3,70 x 5,00 
m. Na projektowanym odcinku - fragmentu drogi wewnętrznej znajduje się załamanie w km 
0+023, 41 o promieniu R=25 m. 
Przy skrzyŜowaniu z drogą gminną dz. nr 2248/5 zastosowano promienie łuków R=8. 
  

 4.2. Przekrój podłu Ŝny 
 
 4.2.1. Ulica Jeziorna. 

Niweleta ulicy została dowiązana na początku odcinka do istniejącej nawierzchni 
drogi wewnętrznej, istniejących wjazdów a na końcu trasy zakończono krawęŜnikiem 
wtopionym na ławie betonowej. Dla zapewnienia dobrego odwodnienia zaprojektowano 
moŜliwie jak największe pochylenia podłuŜne tj. 0,18 % i 3,61 %. 
Ze względu na mały spadek podłuŜny drogi wewnętrznej o pochyleniu jednostronnym 
zastosowano krawęŜnik betonowy ze ściekiem przykrawęŜnikowym oraz załoŜono 
odprowadzenie wody powierzchniowej do dwóch studni chłonnych Ø 1000 mm o gł. 2,50 m 
usytuowanych km 0+56,26 i 0+118,00 i podłączonych do wpustów krawęŜnikowych.      

 
 4.3. Przekroje normalne  
 

  Projektowana ulica Jeziorna posiada przekrój uliczny. Droga wewnętrzna została 
zaprojektowana z jednostronnym spadkiem 2% w kierunku ścieku przykrawęŜnikowego. 
Przekroje  wykonano na szerokości pasa komunikacyjnego ulicy tj. w liniach 
 rozgraniczenia. 
 
5. Konstrukcja nawierzchni  

 
 5.1. Ulica Jeziorna.  

ZałoŜono kategorię obciąŜenia ruchem KR2.  
  

Dla podłoŜa o grupie nośności G1 dla ruchu KR2 przyjmujemy: 
- warstwa ścieralna z kostki brukowej dwuteowej koloru szarego grubości 8 cm z betonu 

wibroprasowanego ułoŜonego na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm, 
- podbudowa betonowa z chudego betonu B-7,5 MPa grubości 20 cm, 
- podbudowa pomocnicza grubości 10 cm z kruszywa stabilizowanego cementem o 

wytrzymałości miarodajnej Rm=2,5 MPa, dowoŜonego z wytwórni, 
  
 Sprawdzenie warunku mrozoodporności: 
 Kategoria obciąŜenia ruchem - KR2 
 Grupa nośności podłoŜa - G1 
 
 Hz =0,45 hz 
 Hp - grubość konstrukcji nawierzchni; Hp=8+3+20+10=41 cm 
 hz - głębokość przemarzania gruntu hz=80 cm 
 Hz =0,45x80=36 cm 
 Hp>Hz 
   
  
 
 
 



 
 

 
 

 
5.2. Chodniki  
Projektowane chodniki jako dojścia do ogródków działkowych posiadają szerokość 1,0 m i 
2,0 m i wykonane są z; 

 
- kostka betonowa brukowa dwuteowa koloru grafitowego gr. 6 cm z betonu 

wibroprasowanego ułoŜonego na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm, 
- warstwa podsypki z piasku średnioziarnistego gr. 5 cm. 

 
 
 5.3. Zjazdy indywidualne 
 

- warstwa ścieralna z kostki brukowej dwuteowej koloru grafitowego grubości 8 cm z 
betonu wibroprasowanego ułoŜonego na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 
cm, 

- podbudowa betonowa z chudego betonu B-7,5 MPa grubości 20 cm, 
- podbudowa pomocnicza grubości 10 cm z gruntu stabilizowanego cementem o 

wytrzymałości miarodajnej Rm=2,5 MPa, dowoŜonego z wytwórni, 
   
 Przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi przyjęto skosem 1:1. 
  
  

5.4. Parking 
 
- warstwa ścieralna z kostki brukowej dwuteowej koloru szarego grubości 8 cm z betonu 

wibroprasowanego ułoŜonego na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm, 
- podbudowa betonowa z chudego betonu B-7,5 MPa grubości 20 cm, 
- podbudowa pomocnicza grubości 10 cm z gruntu stabilizowanego cementem o 

wytrzymałości miarodajnej Rm=2,5 MPa, dowoŜonego z wytwórni, 
   

6. Odwodnienie 
   
  Wodę opadową z jezdni odprowadza się powierzchniowo do studzienek wpustowych 

i dalej przykanalikami do studni chłonnych o średnicy ∅ 100 cm i głębokości 2,50 m. 
Wpusty krawęŜnikowe i studnie chłonne zostały pokazane są na planie sytuacyjnym i w 
przekrojach podłuŜnych. 
Studnię chłonną naleŜy wypełnić filtrem z przepuszczalnych warstw kruszyw od 
gruboziarnistych (z tłucznia i Ŝwirów) połoŜonych u spodu do drobnoziarnistych (z piasku) 
połoŜonych u góry. Górną warstwę piasku naleŜy okresowo wymieniać, po jej zamuleniu, 
ręcznie lub mechanicznie. Jako materiał filtracyjny, którym zasypuje się studnię chłonną, 
stosuje się tłuczeń i Ŝwir o frakcjach od 2 do 4, od 4 do 8, od 8 do 16, od 16 do 31,5, od 
31,5 do 63 mm wg PN-B-01100 oraz piasek gruby wg PN-B-02480. 
Wskaźnik wodoprzepuszczalności piasków powinien wynosić co najmniej 8 m/dobę,  wg 
PN-B-04492. 
świry i piaski nie powinny mieć zawartości związków siarki w przeliczeniu na SO3 większej 
niŜ 0,2 % masy, wg PN-B-06714-28. 

 
  
 
 
 



 
 

 
8. Roboty ziemne  

 
 Roboty ziemne naleŜy wykonać wg następujących norm: 

- PN - 72/8232 -01  Roboty ziemne; 
- PN - 68/B-06050 -01 Roboty ziemne budowlane.  

Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze; 
- BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

  
Przed przystąpieniem do budowy naleŜy na całej szerokości robót zdjąć  warstwę nasypów 
niekontrolowanych lub gleby i spryzmować w celu późniejszego wywiezienia.  

Podczas budowy naleŜy bezwzględnie przestrzegać, aby grunty tj. piaski gliniaste, 
gliny i gliny piaszczyste z wykopu były usuwane, a po ułoŜeniu uzbrojenia wykopy 
zasypano tylko gruntami sypkimi dowoŜonymi z zewnątrz. 
Zasypane wykopy po ułoŜeniu róŜnych przewodów będą stanowiły podłoŜe pod 
nawierzchnie ulic i chodników, dlatego zachowanie reŜimu  technologicznego od samego 
początku jest bardzo waŜne. 
W przypadku stwierdzenia podczas budowy nawierzchni, Ŝe mimo wszystko w  jakiś 
miejscach znalazły się grunty spoiste (a nie sypkie), to naleŜy dokonać ich wymiany 
względnie w ramach nadzoru autorskiego zmienić technologię  wykonywania 
podbudowy. 

    
9. Organizacja ruchu  

  
Organizację ruchu na ulicy zapewnia się poprzez ustawienie pionowych  znaków 
drogowych i wykonanie poziomych zgodnie z planem org. ruchu docelowej.  
Oznakowanie pionowe zaprojektowano na podstawie Instrukcji o znakach drogowych 
pionowych (zał. Nr 1 do zarządzenia Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
3 marca 1994r.), a oznakowanie poziome na  podstawie Instrukcji o znakach poziomych 
(zał. Nr 2 do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994r.). 
Oznakowanie pionowe, czyli znaki drogowe naniesiono na planie pokazując symbol znaku 
oraz miejsce jego usytuowania. 
Symbole znaków zgodne są takŜe z rozporządzeniem Ministrów Transportu i Gospodarki 
Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 1999r. w sprawie znaków i sygnałów 
 drogowych (Dz. U. Nr 58, poz. 622). 
Wymiary znaków powinny być zgodne z grupą wielkości znaków małe. Znaki naleŜy 
wykonać „małe” jako odblaskowe II generacji poprzez zastosowanie na powierzchni 
czołowej znaku materiału odblaskowego odbijającego powrotnie światło reflektorów 
samochodów. Znaki drogowe naleŜy zamontować na słupkach stalowych 2” ocynkowanych.  

 
10. Plantowanie  

  
Pasy gruntu miedzy drogą a granicą pasa drogowego (linią rozgraniczającą pas drogowy) 
po zakończeniu robót naleŜy splantować i zagęścić. 
 

 

Opracował: 
  

 
 
   

 
 



 
 

 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA. 

 
Nazwa :  Budowa ścieŜek spacerowych, parkingu i fragmentu ulicy Jeziornej przed 

bramą przystani nad jeziorem Grzymisławskim w miejscowości Śrem. 
  

 Adres budowy :    Śrem ul. Jeziorna 
       
 
 Informacje sporządził :    mgr inŜ. Radosław Binkowski 
 
 Zakres robót dla całego zamierzenia : 

Organizacja budowy – zabezpieczenie terenu, umieszczenie znaków  ostrzegawczych i 
informacyjnych. Zabezpieczenie środków przeciw poŜarowych. 
Zabezpieczenie materiałów budowlanych oraz środków do realizacji procesu budowlanego. 

   
 Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

W przedmiotowych drogach w pasie drogowym znajdują się takie urządzenia jak: sieć 
wodociągowa, energetyczna.  

 
 ZagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 Do najpowaŜniejszych zagroŜeń związanych z budową drogi naleŜą: 

 
- transport materiałów na teren budowy, 
- praca sprzętu mechanicznego (walec, koparka, samochód cięŜ.) 
- wykop pod studnię chłonną i wykonanie wpustów ulicznych.   

 
 InstruktaŜ pracowników: 

InstruktaŜ – przeszkolenie pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
budowlanych przeprowadzony zostanie na budowie przez kierownika budowy, 
przedstawicieli firm wykonawczych oraz dostarczających materiały budowlane – we 
właściwym zakresie – zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. 

 
 Środki techniczne i organizacyjne: 
 Podczas prowadzenia robót stosować wszystkie przewidywane urządzenia 

zabezpieczające i ochronne. 
Oznakowanie miejsc prowadzenia robót zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego. 
Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i 
urządzeń technicznych znajdują się u kierownika  budowy – na placu budowy. 
Roboty wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi. 

 Przy wykonywaniu prac przestrzegać przepisy BHP. 
 Obszar oddziaływania robót ogranicza się do terenu prowadzenia  robót budowlanych w 

obrębie pasa drogowego drogi. 
 
 

Opracował: 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

ZESTAWIENIE DZIAŁEK NA KTÓRYCH JEST 
 LOKALIZOWANA INWESTYCJA 

 
 
 

Lp.  Nr ewid. 
działki 

Własno ść 
 

Uwagi  

 
1. 

 
2205/316 

 

Gmina Śrem 
Plac 20 Października 1, 63-100 Śrem 
 

 
- 

 
2. 
 

 
2248/4 

Gmina Śrem 
Plac 20 Października 1, 63-100 Śrem 

 
- 

 
3. 

 
2235/2 

 

Gmina Śrem 
Plac 20 Października 1, 63-100 Śrem 

 
- 

 
4. 
 

 
2234/2 

Gmina Śrem 
Plac 20 Października 1, 63-100 Śrem 
 

 

-  

 
5. 
 

 
2234/1 

 

Gmina Śrem 
Plac 20 Października 1, 63-100 Śrem 
Polski Związek Działkowców z siedzibą  
 w Warszawie  
 ul. Langiewicza 23, Poznań 

 

 

 

uŜ . w.  

 
6. 
 

 
2243/3 

 

Gmina Śrem 
Plac 20 Października 1, 63-100 Śrem 
 

 

-  

 
7. 
 

 
2229/3 

 

Gmina Śrem 
Plac 20 Października 1, 63-100 Śrem 
 

 

-  

 
8. 

 
2229/4 

 
 

Gmina Śrem 
Plac 20 Października 1, 63-100 Śrem 
Polski Związek Działkowców z siedzibą  
 w Warszawie  
 ul. Langiewicza 23, Poznań 

 

 

uŜ . w.  

 
9. 

 
2230/2 

 
 

Gmina Śrem 
Plac 20 Października 1, 63-100 Śrem 
Polski Związek Działkowców z siedzibą  
 w Warszawie  
 ul. Langiewicza 23, Poznań 

 

 

uŜ . w.  

 
10. 

 
2227/2 

 
 

Gmina Śrem 
Plac 20 Października 1, 63-100 Śrem 
Polski Związek Działkowców z siedzibą  
 w Warszawie  
 ul. Langiewicza 23, Poznań 

 

 

uŜ . w.  



 
 

 
11. 

 
2228 

 
 

Skarb Państwa 
Odlewnia śeliwa Śrem S.A.  
Ul. Staszica 1, 63-100 Śrem 
 

 

uŜ . w.  

 

 
 
12. 
 
 
 

 
2236 

 
 

Gmina Śrem 
Plac 20 Października 1, 63-100 Śrem 
Polski Związek Działkowców z siedzibą  
 w Warszawie  
 ul. Langiewicza 23, Poznań 

 

 

uŜ . w.  

 

 
13. 
 

 
2248/5 

 

Gmina Śrem 
Plac 20 Października 1, 63-100 Śrem 
 

 

-  

 

 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

Z A Ł Ą C Z N I K I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 
 
 

Na podstawie art.  20 ust.4 ustawy z dnia 7 l ipca 1994 roku prawo 

budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006r.) oświadczam, 

Ŝe projekt budowlany „Budowa ścieŜek spacerowych, parkingu i fragmentu ulicy 

Jeziornej przed bram ą przystani nad jeziorem Grzymisławskim w miejscowo ści 

Śrem”  został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej.  

 
 
 

 
 
 
Projektant: 
mgr inŜ. Radosław Binkowski 
 

 
 
 
WKP/0030/POOK/05  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Śrem, dnia 30.04.2010r. 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 



 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECYZJA  O WARUNKACH ZABUDOWY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
DECYZJA  O WARUNKACH ZABUDOWY 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

DECYZJA  O WARUNKACH ZABUDOWY 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
DECYZJA  O WARUNKACH ZABUDOWY 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
DECYZJA  O WARUNKACH ZABUDOWY 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
DECYZJA  O WARUNKACH ZABUDOWY 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

ZUD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

ZUD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

C Z Ę Ś Ć 
R Y S U N K O W A 

 

 
 
 
 
 
 


