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HAKI
MONTAឰOWE
fi16

SZYB NA CAᐐEJ WYSOKOᖠCI
WYRÓWNAၠ W ZALEឰNOᖠCI OD POTRZEB
(TYNKIEM,PᐐYT၀ BUD.BOTAMENT LUB CEGᐐ၀ POWI၀ZAN၀
Z MUREM KOTWAMI STALOWYMI.) 

SCHODY 
DO USUNIᆀCIA

OCIEPLENIE WEᐐN၀ MIN.

POZ.1.1. PᐐYTA
ឰELBETOWA

POZ.5.1. STOPA
FUNDAMENTOWA

POZ.5.1. STOPA
FUNDAMENTOWA

HYDROIZOLACJA BOTAMENT(OBJᆀTA PROJEKTEM 
Z LUTEGO 2008-POZWOLENIE MARZEC 2008)
OTWORY WIERCONE W ᖠCIANIE JAK NAJNIឰEJ POSADZKI
- APLIKACJA CIᖠNIENIOWA: OTWORY ᖠREDNICY MIN. 14mm 

WIERCONE POZIOMO, W ODTᆀPACH 200-250mm W DWÓCH
RZᆀDACH MIJANKOWO, RZᆀDY W ODSTᆀPACH 60-80mm.

• TYNK RENOWACYJNY - BOTAZIT MS20
• USZCZELNIAJ၀CA ZAPRAWA SZLAMOWA

MS30 NA WYSOKOᖠၠ 80 cm POWYឰEJ
PASA WYKONYWANEJ APLIKACJI

SKUCIE TYNKÓW MIN. 100cm
POWYឰEJ LINI ZAWILGOCENIA

PRZYKᐐADOWA
LINIA ZAWILGOCENIAPRZYKᐐADOWA

LINIA ZAWILGOCENIA

SKUCIE TYNKÓW MIN. 100cm
POWYឰEJ LINI ZAWILGOCENIA

• TYNK RENOWACYJNY - BOTAZIT MS20
• USZCZELNIAJ၀CA ZAPRAWA SZLAMOWA

MS30 NA WYSOKOᖠၠ 80 cm POWYឰEJ
PASA WYKONYWANEJ APLIKACJI

PODBUDOWA
ISTNIEJ၀CYCH ᖠCIAN
Z ZACHOWANIEM K၀TA 30st.
(BETON B20)

PODBUDOWA
ISTNIEJ၀CYCH ᖠCIAN
Z ZACHOWANIEM K၀TA 30st.
(BETON B20)

PODBUDOWA
ISTNIEJ၀CYCH ᖠCIAN
Z ZACHOWANIEM K၀TA 30st.
(BETON B20)

NIE INWENTARYZOWANO

NIE INWENTARYZOWANO

KONSTRUKCJA STAL. DACHU
DO OCZYSZCZENIA I ZABEZPIECZENIA
ANTYKOROZYJNEGO

POZ.3.1. NADPROឰE
STALOWE 5X I 160PE

SZYB NA CAᐐEJ WYSOKOᖠCI
WYRÓWNAၠ W ZALEឰNOᖠCI OD POTRZEB
(TYNKIEM,PᐐYT၀ BUD.BOTAMENT LUB CEGᐐ၀ POWI၀ZAN၀
Z MUREM KOTWAMI STALOWYMI.) 

KONSTRUKCJA STAL. DACHU
OCZYᖠCIၠ, ZABEZPIECZYၠ
ANTYKOROZYJNIE I P.POឰ. FARBAMI
PᆀCZNIEJ၀CYMI NA R30

POZ.3.3. NADPROឰE
STALOWE 5X I 80PE

POZ.1.1. PᐐYTA
ឰELBETOWA

DRABINKA Z PRᆀTÓW fi16 CO 30cm 
WYKONAၠ POD NADZOREM
OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ 
ZA MONTAឰ WINDY 

PRZEKRÓJ C-C

B

PARTER

I PIᆀTRO

II PIᆀTRO

III PIᆀTRO-PODDASZE

PODDASZE NIEUឰYTKOWE

DACH PO PODWYឰSZENIU

ORIENTACYJNY POZIOM FUNDAMENTÓW 
ISTNIEJ၀CCH

PIWNICA

PODKᐐAD
BETON B10

PRZEKRÓJ D-D
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POZ. TERENU

PODKᐐAD
BETON B10

C

C

PRZEKROJE C-C, D-D

SUFIT PODWIESZANY

SUFIT PODWIESZANY

branៀa:  ARCHITEKTURA skala: 1:50

KONSTRUKCJE mgr inៀ. JACEK SENFTLEBEN
spec. konstrukcyjno-budowlana
upr. bud. 7131/6/P/2002, 53/W/97

INWESTOR:
ADRES:

PROJEKTANT:

URZ၀D MIEJSKI W ᖠREMIE
PL 20 PAថDZIERNIKA 1, 63-100 ᖠREM

mgr inៀ. arch. ROBERT MIZERA
spec. architektoniczna upr. bud. 11/P/98
inៀ. DOBROCHNA MIZERA
mgr inៀ. arch. DARIUSZ CHWIERALSKI

data:
CZERWIEC 2009

A-09

U W A G I   D O   O Z N A C Z E ᐰ :
• WYMIAR NA OSI OKIEN OPISUJE ᖠWIATᐐO OTWORU W MURZE OD WEWN၀TRZ
• WYMIAR NA OSI DRZWI OPISUJE WYMIAR W ᖠWIETLE OᖠCIEឰNICY (WT §9.1.)
• GRUBOᖠၠ SKRZYDᐐA DRZWI PO OTWARCIU NIE MOឰE POMNIEJSZAၠ
WYMIARU SZEROKOᖠCI OTWORU W ᖠWIETLE OᖠCIEឰNICY (WT § 9.2.)

• SKRZYDᐐA DRZWI, STANOWI၀CYCH WYJᖠCIE NA DROGᆀ EWAKUACYJN၀ 
NIE MOG၀, PO ICH CAᐐKOWITYM OTWARCIU, ZMNIEJSZAၠ WYMAGANEJ 
SZEROKOᖠCI TEJ DROGI (WT § 242.4.) 

• PRZY ZMIANIE STOLARKI, WYMIARY W ᖠWIETLE TRAKTOWAၠ JAKO MINIMALNE

U W A G I   P O D S T A W O W E:
• PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY NALEឰY ROZPATRYWAၠ

ᐐ၀CZNIE Z PROJEKTAMI BRANឰOWYMI
• WSZYSTKIE ELEMENTY WENTYLACJI WYKONAၠ ZGODNIE 
Z PROJ. BRANឰOWYM

• PRZED ROZPOCZᆀCIEM ROBÓT BUDOWLANO-MONTAឰOWYCH WYKONAWCA  
ZOBOWI၀ZANY JEST DO SPRAWDZENIA PROJEKTU ORAZ WERYFIKACJI 
WSZYSTKICH WYMIARÓW NA BUDOWIE

• PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIAᐐY I SYSTEMY BUDOWLANE
UឰYWAၠ ᖠCIᖠLE PRZESTRZEGAJ၀C INSTRUKCJI PRODUCENTA ORAZ
WYMOGÓW I TECHNOLOGII OKREᖠLONEJ W ICH KARTACH TECHNICZNYCH

• O WSZELKICH NIEZGODNOᖠCIACH PROJEKTU Z INSTRUKCJAMI
PRODUCENTÓW, KARTAMI TECHNICZNYMI MATERIAᐐÓW, ᖠRODKÓW I
SYSTEMÓW BUDOWLANYCH, ORAZ ZAᐐOឰEᐰ KONSTRUKCYJNYCH ZE
STANEM FAKTYCZNYM, NALEឰY NIEZWᐐOCZNIE POWIADOMIၠ
PROJEKTANTA W FORMIE PISEMNEJ

• WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAឰOWE I ICH ODBIÓR 
PRZEPROWADZIၠ ZGODNIE PUBLIKACJ၀:  „WARUNKI TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO- MONTAឰOWYCH”, POD
NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIE ZE SZTUK၀ BUDOWLAN၀, 
PRZEPISAMI BHP I PPOឰ

• RYSUNEK STANOWI WᐐASNOᖠၠ FIRMY ARCHIM STUDIO PROJEKTOWE
MIZERA ROBERT I MOឰE BYၠ POWIELANY I UDOSTᆀPNIANY WYᐐ၀CZNIE
DO JEDNORAZOWEJ REALIZACJI OBIEKTU OZNACZONEGO W TABELCE.
WYKORZYSTANIE RYSUNKU DO INNYCH CELÓW  WYMAGA PISEMNEJ
ZGODY WᐐAᖠCICIELA  PRAW AUTORSKICH

ᖠCIANKI DZIAᐐOWE G-K
(KNAUF/ RIGIPS)+WEᐐNA M.

ᖠCIANY DO WYBURZENIA

IZOLACJA TERMICZNA

ᖠCIANY DO WYMUROWANIA
CEGᐐA CERAMICZNA/ SILKA 

63,17
62,70

ᖠCIANY DO WYMUROWANIA
Z CEGᐐY PEᐐNEJ /KLINKIER
KL. 25 MPa NA ZAPRAWIE
CEM.-WAP. MARKI 5

RZᆀDNE WYSOKOᖠCIOWE [m n.p.m.]
(poziom gᐠównego wejᖰcia)
•  TEREN ISTNIEJ၀CY
•  TEREN PROJ.
•  POSADZKA PARTERU

62,70

LEGENDA OZNACZEᐰ NA RYS.

N

ᖠCIANY SZYBU WINDOWEGO NAD POZIOMEM TERENU

OPRACOWANIE:
ADRES BUDOWY:

PRZEBUDOWA I NADBUDOWA RATUSZA
PL. 20 PAថDZIERNIKA 1, 63-100 ᖠREM; nr ewid. 861, 
2516/4, 862 obrᆐb: ᖠREM 

C

C

A

• 1,5cm - TYNK CEMENT.-WAPIENNY MALOWANY FARB၀ EMULSYJN၀
(KOLOR ZGODNY Z KOLORYSTYK၀ POMIESZCZENIA)

• 24,0cm  - BLOCZKI BETONOWE KL.20MPa NA ZAPRAWIE M10
• MALOWANIE FARB၀ EMULSYJN၀ (KOLOR BIAᐐY)

ᖠCIANY SZYBU WINDOWEGO POD POZIOMEM TERENU

• PᐐYTA DRENAឰOWO-OCHRONNA BOTAZIT DS 993
• 0,6mm - BITUMICZNA IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
BOTAZIT BE 91 lub BOTAZIT BM 92 lub BOTAZIT BM1

• WARSTWA GRUNTUJ၀CA - BOTAZIT BE 901
(koncentrat rozcieᑀczony wodၐ 1:1)

• 24,0cm  - BLOCZKI BETONOWE KL.20MPa NA ZAPRAWIE M10
• (1,0cm) TYNK CEM-WAP LUB GIPSOWY MASZYNOWY
• MALOWANIE FARB၀ OLEJOOCHRONN၀

powierzchnia dolna szybu i ᖰciany pionowe do poziomu posadzki piwnicy

S2

S1

PᐐYTA DOLNA SZYBU WINDOWEGOB

• MALOWANIE FARB၀ OLEJOOCHRONN၀
• 35cm - PᐐYTA ឰELBETOWA wg. rysunku szczegóᐠowego
• 5cm - JASTRYCH CEMENTOWY OCHRONNY

(ochrona bitumicznej izolacji przeciwwilgociowej)
• 0,6cm - BITUMICZNA IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
BOTAZIT BE 91 lub BOTAZIT BM 92 lub BOTAZIT BM1

• WARSTWA GRUNTUJ၀CA - BOTAZIT BE 901
(koncentrat rozcieᑀczony wodၐ 1:1)

• 10cm - PODKᐐAD - BETON B10
C WARSTWY STROPU

• 2,0 cm  POSADZKA (WG. OPISU W ZESTAWIENIU POMIESZCZEᐰ)
• 5,0 cm WARSTWA DOCISKOWA - BETON B15 
• 4,0 cm IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN FS30 (GRUBOᖠၠ 

SKORYGOWAၠ NA BUDOWIE ZALEឰNIE OD POTRZEB)
• 16,0 cm STROP WPS - WYKORZYSTANIE BELEK Z KONSTRUKCJI DACHU
• (1,0cm) TYNK CEM-WAP LUB GIPSOWY MASZYNOWY

U K ᐐ A D   W A R S T W

A PᐐYTA GÓRNA SZYBU WINDOWEGO

U W A G I

UWAGA:
WYTYCZNE -DថWIG OSOBOWY:
• DថWIG OSOBOWY PROLIFT SCM(GL)600AA - SZYB 190x170cm, ᖠCIANY:

2884 PEAR, WYKᐐADZINA: R52 BEIGE DAPPLED RUBBER, PODSUFITKA 
L16 E04 BLACK EPOXY

• WYMIARY SZYBU PODANO DLA STANU WYKOᐰCZONEGO
• OTWORY DRZWIOWE NALEឰY WYKAᐰCZAၠ DOPIERO PO OSADZENIU DRZWI
PRZYSTANKOWYCH.

• POWIERZCHNIA WENTYLACJI POWINNA WYNOSIၠ MIN. 1% POWIERZCHNI 
PRZEKROJU POPRZECZNEGO SZYBU.

• NALEឰY ZAMONTOWAၠ METALOW၀ DRABINKᆀ, UMOឰLIWIAJ၀C၀ ZEJᖠCIE DO 
PODSZYBIA Z POZIOMU NAJNIឰSZEGO PRZYSTANKU PRZEZ DRZWI SZYBOWE.

• ᖠCIANY SZYBU MALOWANE BIAᐐ၀ FARB၀ EMULSYJN၀.
• NIE WYKONYWANO ODKRYWEK ISTN. FUNDAMENTÓW ORAZ

GEOTECHNICZNYCH BADAᐰ GRUNTU. W PRZYPADKU WYST၀PIENIA RÓឰNIC
POMIᆀDZY STANEM FAKTYCZNYM A PRZEDSTAWIONYM W NNIEJSZEJ
DOKUMENTACJI POWIADOMIၠ PROJEKTANTA

• 10,0cm -PᐐYTA BUDOWLANA VEDI POKRYTA TYNKIEM 
CIENKOWARSTWOWYM PODKᐐADOWYM NA SIATCE (na wierzchu 
pᐠyty i na powierzchniach bocznych szybu w strefie 
poddasza nieuៀytkowego )

• 15cm - PᐐYTA ឰELBETOWA

WARSTWY STROPUD

• 2,0 cm  POSADZKA -WYKᐐADZINA NORA
• 10 cm PᐐYTA BUDOWLANA WEDI 5cm +XPS 5cm
• PAROIZOLACJA - FOLIA BUDOWLANA
• STROP ISTNIEJ၀CY

A

C200 CO 190cm

POZ.2.2 NADPR./
WIENIEC ឰELBET.

POZ.2.2 NADPR./
WIENIEC ឰELBET.

POZ.2.2 NADPR./
WIENIEC ឰELBET.

POZ.2.2 NADPR./
WIENIEC ឰELBET.

POZ.2.2 NADPR./
WIENIEC ឰELBET.

POZ.2.2 NADPR./
WIENIEC ឰELBET.

C200 CO 190cm

POZ.2.2 NADPR./
WIENIEC ឰELBET.

POZ.2.2 NADPR./
WIENIEC ឰELBET.

MOCOWANIE WG 
RYS.SZCZEGÓᐐOWEGO

WIENIEC ឰELBET 4fi12
STRZEMIONA fi6 co25

SPIRO fi16- WENTYLACJA
GRAWITACYJNA WINDY 

SPIRO fi16- WENTYLACJA
GRAWITACYJNA WINDY 

C200 CO 190cm
MOCOWANIE NA RYS.
SZCZEGÓᐐOWYM K-01

C200 CO 190cm
MOCOWANIE NA RYS.
SZCZEGÓᐐOWYM K-01

C200 CO 190cm
MOCOWANIE NA RYS.
SZCZEGÓᐐOWYM K-01

C200 CO 190cm
MOCOWANIE NA RYS.
SZCZEGÓᐐOWYM K-01

C200 CO 190cm
MOCOWANIE NA RYS.
SZCZEGÓᐐOWYM K-01

OCZYSZCZENIE I NAPRAWA 
UBYTKÓW WARSTW 
PODᐐOGOWYCH

TERMOIZOLACJA PᐐYTA
BUDOWLAN၀ WEDI 10cm (XPS)
NA PAROIZOLACJI

TERMOIZOLACJA PᐐYTA
BUDOWLAN၀ WEDI 10cm (XPS)
NA PAROIZOLACJI

OCZYSZCZENIE I NAPRAWA 
UBYTKÓW WARSTW 
PODᐐOGOWYCH

POZ.2.2 NADPR./
WIENIEC ឰELBET.

POZ.2.2 NADPR./
WIENIEC ឰELBET.

POZ.2.2 NADPR./
WIENIEC ឰELBET.

DRZWI DO 
WINDY EI30

S2

S1

ALFA
Linia

ALFA
Linia

ALFA
Linia

ALFA
Linia

ALFA
Wskaźnik tekstowy
bez windy

ALFA
Strzałka

ALFA
Wskaźnik tekstowy
dodatkowo zgodnie z kosztorysem
PRZEKRÓJ A2 (W WIEŻACH, 2012)
+ POKRYCIE NIESZCZELNE DACHÓWKA CERAM. 
  KARPIÓWKA W KORONKĘ, CREATON
+ 5 x 6cm ŁATY
+ 2,5 x 4cm KONTRŁATY 
  (2,5cm) PUSTKA POWIETRZNA - WENTYLACJA POKRYCIA
+ PAPA VEDATECT G200-DD MOCOWANA MECHANICZNIE 
   DO DESKOWANIA ZAKŁADY KLEONE NA ZIMNO VEDATEX
+ 2,2cm PŁYTA OSB
+ 5 x 8cm NADBITKA DYSTANSOWA DREWNIANA
  (5cm) WENTYLOWANA PUSTKA POWIETRZNA
• ~20cm KROKWIE STALOWE
• PRZESTRZEŃ PODDASZA NIEUŻYKOWEGO, 
  WENTYLOWANA DACHÓWKAMI WENT.
• BELKI STROPU DREWNIANEGO (oczyszczenie, zabezpieczenie 
  przeciwogniowe do NRO, przed korozją biol. i szkodnikami 
  -DREWNOSOL 3 (150 g/m2) lub FOBOS M4)
+ (20cm) TERMOIZOLACJA WEŁNA MINERALNA SUPERROCK 
-  ISTNIEJĄCA TERMOIZOLACJA DO DEMONTAŻU
• PAROIZOLACJA - FOLIA ALUMINIOWA

ALFA
Owal

ALFA
Strzałka
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