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O P I S   T E C H N I C Z N Y

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest organizacja ruchu na czas rozbudowy 
parkingu dla samochodów osobowych zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 
1750/33 przy drodze powiatowej nr 4152 - ulicy 1 Maja w Śremie.    

2. Podstawa opracowania

- Projekt opracowano na zlecenie UM w Śremie,
- Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych – tekst jednolity Dz. U. Nr 

19 poz. 115 z 2007r.,
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
- Dz. U. Nr 43 poz. 430,

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.09.2003r.  w  sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzeniem - Dz. U. Nr 177 poz. 1729,

- Rozporządzenie  Ministrów  Infrastruktury  oraz  Spraw  Wewnętrznych  i 
Administracji z dnia 31.07.2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych Dz. 
U. Nr 170 poz. 1393,

- Załącznik nr 1-4 do rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w 
sprawie  szczegółowych  warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach - Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003r.,

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określania 
warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego -Dz. U. Nr 140 
poz. 1481,

- Mapa zasadnicza - w skali 1:500,
- Opis istniejącego oznakowania w terenie.
-

3. Zakres opracowania i przyjęte rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa ruchu w 
czasie prowadzonych robót drogowych.

Zasadniczym zadaniem jest  sprawne  przeprowadzenie  organizacji  robót  na  czas 
wykonywanej  rozbudowy  parkingu  dla  samochodów  osobowych  przy  drodze 
powiatowej  nr  4152  -   ulicy  1  Maja  w  miejscowości  Śrem.  Roboty  drogowe 
zaplanowano do realizacji w miesiącu październik-listopad 2012r.

Przewidywany  w  projekcie  zakres  robót  pociąga  za  sobą  szereg  zagrożeń  i 
niedogodności, których uniknięcie lub złagodzenie jest głównym celem niniejszego 
opracowania.  Realizacja  robót  zgodnie  z  niniejszym  opracowaniem  prowadzona 
będzie  w  zabudowie  mieszkaniowej  w  pasie  drogi  powiatowej  utwardzonej  o 
szerokości jezdni 6,00 m, na której obowiązuje prędkość do 50 km/godz. Istniejące 
oznakowanie  naniesiono  na  rysunku  D.2.  Na  objętym  niniejszym  opracowaniem 
odcinku drogi występuje duże natężenie ruchu. 
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4. Podstawowe elementy oznakowania w pasie drogowym.

Przewidywany  w  projekcie  zakres  robót  pociąga  za  sobą  szereg  zagrożeń  i 
niedogodności, których uniknięcie lub złagodzenie jest głównym celem niniejszego 
opracowania. Całość robót ma charakter liniowy i przy realizacji parkingu, chodnika 
wzdłuż drogi powiatowej nr 4152 będzie wymagane zajęcie połowy jezdni jezdni i 
wyłączenia  z  ruchu  istniejącego  parkingu.  W  przypadku  realizacji  przyłącza 
kanalizacji  deszczowej  –  metoda  przecisku  sterowanego  zachodzi  konieczność 
wyłączenia drugiej połowy jezdni i zabezpieczenia znakami drogowymi.
Ze względu na wyłączoną połowę jezdni z ruchu o długości ca 55 mb w związku z 
rozbiórką i ustawieniem nowego krawężnika, realizacji zjazdu oraz chodnika zaleca 
się  sterowanie  ręczne  ruchem przez  pracowników  budowy  posiadających 
odpowiednie kwalifikacje.   

Do  przedstawionego  powyżej  rodzaju  oraz  zakresu  prac  zaprojektowano  sposób 
zabezpieczenia  ruchu  za  pomocą  znaków  drogowych  oraz  innych  urządzeń 
zabezpieczających.  Przyjęte  rozwiązanie  przewidziane  przepisami  pozwolą  na 
sprawne i bezpieczne wykonanie rozbudowy parkingu.

Zestawienie oznakowania niezbędnego dla realizacji robót:

Roboty liniowe zajęcie połowy jezdni

 A-14  „roboty na drodze” - szt. 2,
 światła pulsacyjne koloru żółtego - szt. 6,
 A-12b „zwężenie jezdni prawostronne”- szt. 1,
 A-12c „zwężenie jezdni lewostronne” - szt.1
 U-3d „zapora ciągła prowadząca- w lewo” - szt. 1, 
 U-20b „zapora pojedyncza-szeroka” - szt. 5,
 U-21a/b „tablice prowadzące”- szt. 12,
 B-21 „zakaz skrętu w lewo” – szt.1,
 Tab. „Nie dotyczy pojazdów budowy” - szt.1,
 B-41 „zakaz ruchu pieszych” – szt. 4,
 Tabl. „Przejście sąsiednim chodnikiem” – szt.2,

Znaki odblaskowe, II generacji, typ-średnie.

Roboty poprzeczne – przecisk zajęcie połowy jezdni (przył. kan. deszczowej)
 

 A-14 „roboty na drodze” - szt. 2,
 światła pulsacyjne koloru żółtego - szt. 2,
 A-12b „zwężenie jezdni prawostronne”- szt. 1,
 A-12c „zwężenie jezdni lewostronne” - szt.1
 U-3d „zapora ciągła prowadząca- w lewo” - szt. 1, 
 U-20b „zapora pojedyncza-szeroka” - szt. 1,
 U-21a/b „tablice prowadzące”- szt. 2,

Znaki odblaskowe, II generacji, typ-średnie.
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Podstawowe wymagania oznakowania czasowego:
- przed  rozpoczęciem  robót  wykonawca  musi  oznakować  pas  drogowy 

zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją oraz uwzględnić uwagi zawarte w 
opiniach i w zatwierdzeniu,

- lica  znaków  i  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  powinny  być  zgodne  z 
rozporządzeniem  MSWiA  z  dnia  31.07.2002r.  w  sprawie  znaków  i 
sygnałów drogowych i spełniać wymagania rozporządzenia M I z dnia 3 
lipca  2003r.  w  sprawie  warunków technicznych  dla  znaków i  sygnałów 
drogowych  oraz  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunków  ich 
umieszczania na drogach.

- Wykonawca  powinien  ograniczyć  czas  trwania  robót  do  minimum  oraz 
zapewnić bezpieczeństwo ruchu w związku z przemieszczaniem się sprzęt 
i pojazdów budowy.
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 R Y S U N K I  K O N S T R U K C Y J N E
  Z N A K Ó W    D O   K O P I OW AN I A
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