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1.  OPIS TECHNICZNY 

1.1.  Przedmiot inwestycji .  

Przedmiotem inwestyc j i  jest  budowa bieżni  lekkoatletycznej  zlokal izowanej  na 

terenie Szkoły Podstawowej  w m. Nochowo, gm. Śrem  na dzia łce nr ewid. 495/6.  

1.2 .  Istniejący stan zagospodarowania terenu.  

Przedmiotowy teren zlokal izowany jest  za budynkami Szkoły Podstawowej               

 w Nochowie i  użytkowany jes t jako boisko szk olne.  

Na terenie zlokal izowane są urządzenia spor towe typu boisko wie lofunkcyjne, 

si łownia otwar ta.  

Teren jes t p łask i,  n ieutwardzony (humus, p iasek) z n iewie lką deniwelacj ą  

w k ierunku budynku Szkoły.  

1.3.  Projektowane zagospodarowanie terenu.  

Przedmiotowy projekt przewiduje zagospodarowanie terenu bieżnią lekkoat letyczną  

o nawierzchni pol iuretanowej .  

W celu przygotowania terenu należy wykonać makroniwelację terenu w  obrębie 

p lanowanej  b ieżni .  

1.4.  Dane geometryczne bieżni lekkoatletycznej .  

Powierzchnia bieżni      285,00 m 2  

Powierzchnia dz.  nr  ewid. 495/6 (Bi)   10758,00 m 2  

Projektowana rzędna p łyty b ieżni    84,90 m n.p.m.  

Projektowana rzędna terenu przyległego   84,87 m n.p.m.  

1.5.  Warunki gruntowo wodne.  

Dla projektowanej  lokal izacj i  i  posadowie nia b ieżni  lekkoatletycznej  us ta lono 

pierwszą kategor ię geotechniczną.  

Ustalono,  że w obrębie p lanowanej  b ieżni  występują proste warunk i posadowienia 

–  grunty jednorodne.  

Budowa gruntu sk łada się z p iasków drobnych i  średnich w stanie średnio 

zagęszczonym.   

Zwierc iadło wody gruntowej  znajduje s ię poniże j  posadowienia warstw 

konstrukcyjnych p łyty b ieżni .  

Głębokość przemarzania gruntu w stref ie posadowienia budynku h z  = 0,80m. 
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1.6.  Konstrukcja bieżni lekkoatletycznej .  

Projekt przewiduje n iwelację terenu do płaszczyzny wraz z wykorytowaniem 

warstwy wierzchniego gruntu nasypowego do poziomu spodu konstrukcj i  

przewidzianej  pod b ieżnię lekkoat letyczną .  

Konstrukcja b ieżni  (przepuszczalna) :  

-  warstwa nawierzchni  pol iuretanowe j natryskowa     gr .  13mm 

- warstwa z granulatu ET         gr .  35mm 

- warstwa k l inująca z kruszywa kamiennego o f rakcj i  0 -31,5mm   gr.  5cm 

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa z recyk l ingu o f rakcj i  31,5-63mm  gr.  12cm 

- warstwa odsączająca z p iasku        gr .  10cm 

- grunt  rodzim y 

Nawierzchnie b ieżni  wykonać ze spadk iem jednostronnym 1%. 

Podbudowę bieżni  należy zagęśc ić  do Is=1.  

Dopuszczalne odchyłk i  równośc i n ie więcej  n iż +/ -6mm m pod łatą o d ł .  3,0m.  

Obramowanie bieżni  wykonać z obrzeży betonowych o wym. 8x30x100cm na ławie 

betonowej z oporem z betonu k lasy C12/15 na chudym betonie gr .  10cm  

1.7 .  Wpływ inwestycj i  na środowisko.  

W wyniku real izacj i  inwestycj i ,  a  następnie eksploatacj i  obiektu n ie przewiduje s ię 

zachwiania równowagi  środowiska natura lnego.  

Zachowane zostaną wszystk ie warunk i  dotyczące dzia łań ochronnych i  

m inimal izu jących oddziaływanie na środowisko przedmiotowej  inwestycj i .  

1.8 .  Ochrona P.POŻ.  

Wszystk ie mater ia ł y użyte w trakcie budowy bieżni  lekkoatletyc znej  muszą spełn iać 

warunk i co najmniej  trudno zapalnych oraz pos iadać obowiązujące świadectwa 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

1.9.  Uwag i  końcowe.  

Wszystk ie prace wykonać zgodnie z załączoną szczegółową specyf ikacją 

techniczną,  przedmiarem robót  budowlanych w ko le jnośc i technologicznej  ich 

wykonania oraz sztuką budowlaną .  

Prace wykonywać  pod nadzorem osoby pos iadającej  odpowiednie uprawnienia 

budowlane.  

 

 

OPRACOWANIE:  

 

 

 

 



   str. 5 

2.  OŚWIADCZENIE OSOBY PROJEKTUJĄCEJ.  

Na podstawie ar t .  20 ust.4 ustawy z dnia 7 l ipca 1994 roku prawo budowlane  

( tekst jednol i t y Dz.  U.  z 2019r .  poz,  1186)  oświadczam,  że projekt budowy bieżni    

lekkoatletycznej  zlokal izowanej  w Nochowie , gm. Śrem  dz.  nr  ewid. 495/6 został  

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej .  
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