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UWAGI:

1. Przed wyceng prac nalezy odby¢ wizje lokalng wraz z przedstawicielem firmy sugerowanego producenta osprzetu
w celu uniknigcia brakéw w dostwie.

2. Gtebokos¢ rozdzielni 300mm, Dostwe nalezy przewidzie¢ jako kompletng wraz z osprzetem montazowym, ew
wemocnieniem zawiesi na $cianie. Na eatpie realizacji nalezy skordynowa¢ posadownienie w celu unikniecia kolizji.
3. W opisie tecnicznym oraz na rysunkach przywotano nazwy wtasne producentéw, ktérych dobranie byto konieczne
do przeprowadzenia obliczen technicznych, koordynacji migdzybranzowej i opracowania szczegotéw projektu
wykonawczego. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow o parametrach rownowaznych, nie gorszych od podanych
w projekcie. Parametry te podano w zestawieniu materiatéw, rysunkach , kosztorysach. W przypadku zastosowania
przez wykonawce innych materiatow i urzadzen niz podane w projekcie, w zakresie wykonawcy jest dokonanie
obliczen technicznych, dobordéw, selekcji zwraciowych, spasowania, koordynacje, integracje elementéw pasujgcych
do przyjetych rozwigzan.
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRACOWNIA NAD WARTA

UL. NADBRZEZNA 1C/9, 63-100 SREM
TEL. 612830435, WWW.NADWARTA.PL

temat

BUDYNEK ZAPLECZA TECHNICZNEGO WRAZ Z SZATNIAMI |
TRYBUNAMI ORAZ WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU W PARKU IM.

POWSTANCOW WLKP. W SREMIE
ADRES BUDOWY: Srem, ul. Poznanska

NR DZIALKI: 31/4 obreb Srem

inwestor

data

Gmina Srem

Pl. 20 Pazdziernika 1, 63-100 Srem
branza faza

INST. ELEKTR.

PW

20/11/2019

skala

1:100

rysunek

E7

nazwa rysunku

SCHEMAT ZKO 1,2

branza projektant

uprawnienia

podpis

INST. ELEKTR.
PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Jakub Jené

WKP/0385/POOE/13

INST. ELEKTR.
SPRAWDZIL.:

mgr inz. Ireneusz Jen¢

GPB.1.7342-9/97

OPRACOWAL.:

OPRACOWAL.:

WYKONAWCY | PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO SPRAWDZENIA PROJEKTU
AW SZCZEGOLNOSCI WYMIAROW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH




